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Ce catalogue présente de nouveaux équipements
mais aussi des appareils déjà existants qui ont été
repensés afin de rendre leur maniement plus sim-
ple et efficace.

Nous nous sommes engagés, tant au niveau du
design, de la fabrication ou de la distribution, afin
de garantir un produit le plus fiable, effectif et dura-
ble possible. Notre département d’Ingénierie, ainsi
que le personnel hautement qualifié, assurent l’ap-
plication des normes en vigueur.

L’ENTREPRISE
Créée en 1985, PROETI est aujourd’hui une entre-
prise qui fabrique une large gamme d’équipement
combinée à un rigoureux Contrôle de Qualité. Notre
philosophie: la technologie la plus moderne au mei-
lleur rapport qualité-prix. Cette politique, et la con-
fiance que nous portent nos clients, font de nous
une entreprise leader dans ce secteur.

L’EQUIPE
Mener à bout une idée ne serait possible sans l’ap-
pui d’une équipe importante, qualifiée, tenace et
constante, disposant des plus modernes innova-
tions technologiques. Cette équipe a été le principal
facteur de notre croissance de ces dernières années.

LE PRIX
Lancer des équipements de la plus haute qualité au
prix le plus ajusté est un des piliers de notre philo-
sophie. C’est pour cela que notre département de
Recherche et Développement s’engage, chaque
jour, à trouver les matériaux avec lesquels fabriquer
des équipements de haute qualité au plus bas prix.

LA QUALITE ET LE SERVICE
C’est une pensée permanente chez PROETI. Nous
nous efforçons de fournir à nos clients des équipe-
ments de haute qualité accompagnés d’un exce-
llent service. Une équipe motivée et qualifiée, un
bon service de contrôle de qualité et des techniques
de fabrication des plus modernes nous permettent
de garantir la qualité du produit et de répondre plei-
nement aux attentes de nos clients.

L’AVENIR
Depuis notre commencement, notre croissance est
constante et nous efforçons de développer cons-
tamment notre gamme de produits qui est
aujourd’hui largement reconnue.

Depuis plusieurs années nos équipements se distri-
buent en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique
où nous sommes de plus en plus présents grâce à la
confiance que nous porte nos clients.

Dans le cadre de sa politique commerciale, PROETI
prétend mener un important plan d’expansion, con-
solidant et développant son offre et se tournant
vers d’autres marchés où nos produits excelleront.

Nous espérons que ce catalogue soit un clair exem-
ple de nos possibilités et des capacités que nous
mettons à votre disposition.

REMERCIEMENTS
Nous remercions sincèrement les scientifiques et
techniciens qui, depuis des années, sollicitent nos
équipements. Nous remercions également notre
équipe professionnelle, technique, administrative
et commerciale qui sont notre garantie de reussite.
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PROET I ,S .A .
PRODUCTION D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET INDUSTRIELS S.A.

Ctra. de Algete M-106, km. 4,200  -  28.110 Algete - MADRID
Tel.  (34) 91-628.29.40 - Fax. (34) 91-629.00.59

Apdo. de correos/P.O. Box Nº 2 Algete
E-mail: comercial@proetisa.com

commercial@proetisa.com
s.tecnico@proetisa.com
nuclear@proetisa.com
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BALANCES ANALYTIQUES

- Autocalibration avec balance interne.
- Mise à zéro sur toute la rangée de lecture.
- Interface RS-232
- Linéalité ± 0.0001 gr.
- Température de travail 14/40° C.

BALANCES ELECTRONIQUES

- Calibration automatique.
- Sortie RS-232 I/O
- On/Off display.
- Ecran digital avec indication de position et de l’échelle utilisée.
- Temps de réponse: 2-3 secondes.
- Température de fonctionnement: 10-40° C.
- Tension: 220 V. +10% avec alimentation extérieure.
- Consommation: 14 VA.
- Poids: 5,8 kg.
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SECHAGE ET PESAGE

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

BALANCES ELECTRONIQUES

MODELE CAPACITE PRECISION PLATEAU

P0003 510 gr. 0.001 gr. 110 mm.

P0004 620 gr. 0.01 gr. 150 mm.

P0005 1.000 gr 0.01 gr. 150 mm.

P0006 3.300 gr 0.01 gr. 150 mm.

P0007 2000/4000 gr. 0.01 gr./ 0.1 gr. 150 mm.

P0008 3.300 gr. 0.1 gr. 190 mm.

P0009 6.300 gr. 0.1 gr. 190 mm.

P0010 8.500 gr. 0.1 gr. 190 mm.

MODELE CAPACITE PRECISION PLATEAU POIDS

P0001 120 gr. 0.0001 gr. 8 cm. 13 kg.

P0002 240 gr. 0.0001 gr. 8 cm. 13 kg.



6

SECHAGE ET PESAGE

BALANCES ELECTRONIQUES DE GRANDE CAPACITE

- Calibration automatique.
- Sortie RS-232 I/O
- On/off display.
- Ecran digital avec indication de position et de l’échelle utilisée.
- Temps de réponse: 2-3 secondes.
- Température de fonctionnement: 10-40° C.
- Tension: 220 V. ± 10% avec alimentation extérieure.
- Consommation: 14 W.
- Poids: 40,5 kg.

BALANCES MECANIQUES TRIPLE BRAS

Complètes avec plateau en acier inoxydable, dispositif de tarre,
frein mécanique et jeu de poids.

Entièrement métallique, échelle graduée et système de pesage
par poids mobiles.

*Modèle pour table.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

MODELE PORTEE PRECISION PLATEAU

P0020 30 kg. 1  gr. 370 x 270 mm.

P0021 15 / 30 kg. 1 / 2 gr. 290 x 250 mm.

P0022 5 / 40 kg. 0.1 / 1 gr. 310 mm.

P0023 20 kg. 1 gr. 290 x 250 mm.

MODELE PORTEE PRECISION PLATEAU

P0060 20 kg. 1 gr. 280 mm.

P0061 5.110 gr. 0.1 gr. 150 mm.

P0062 2.610 gr. 0.1 gr. 150 mm.

BALANCE A PLATEAUX

MODELE PORTEE SENSIBILITE DIMENSIONS

P0080* 100 kg. 50 gr. 370 x 470 mm.

P0081 200 kg. 50 gr. 400 x 500 mm.

P0082 350 kg. 100 gr. 500 x 600 mm.

P0083 500 kg. 100 gr. 650 x 800 mm.
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Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

MODELE CAPACITE DIMENSIONS INTERIEURES DIMENSIONS EXTERIEURES POIDS PUISSANCE

P0200 (CN) 36 l. 40 x 30 x 30 cm. 67 x 43 x 43 cm. 28 kg. 1.100 W

P0201 (CN)

P0202 (CF)
80 l. 50 x 40 x 40 cm. 77 x 53 x 53 cm. 42 kg. 1.600 W

P0203 (CN)

P0204 (CF)
150 l. 50 x 60 x 50 cm. 77 x 90 x 68 cm. 63 kg. 2.000 W

P0205 (CF) 216 l. 60 x 60 x 60 cm. 87 x 110 x 68 cm. 80 kg. 3.600 W

P0206 (CF) 288 l. 80 x 60 x 60 cm. 108 x 110 x 78 cm. 92 kg. 3.600 W

P0207 (CF) 400 l. 100 x 80 x 50 cm. 140 x 145 x 75 cm. 125 kg. 4.100 W

P0208 (CF) 720 l. 120 x 100 x 60 cm. 160 x 165 x 85 cm. 170 kg. 5.000 W

ETUVES DE SECHAGE

* CN: CONVECTION NATURELLE

* CF: CONVECTION FORCÉE

SECHAGE ET PESAGE

Ces étuves ont été spécialement conçues pour le séchage de grande quantité d’échantillons.
Températures réglables de 35° C à 200° C ± 1° C.
Circulation par convection thermique ou forcée.
Construction métallique à double chambre avec isolement thermique. Intérieur, étagères et intérieur de porte en acier inoxydable.
Panneau de contrôle composé de l’interrupteur de mise en marche, voyant de signalisation, thermostat régulateur de température et
thermomètre frontal de précision.
Vendues avec deux étagères réglables.



ETUVES À CONTRÔLE ELECTRODIGITAL

Ces étuves ont été spécialement conçues pour le séchage de

grande quantité d’échantillons.

Températures réglables de 35° C à 200° C, ± 1° C.

Circulation par convection thermique ou par air forcé (au choix).

Construction métallique à double chambre avec isolement thermi-

que. Intérieur, étagères et intérieur de porte en acier inoxydable.

Panneau de contrôle avec interrupteur de mise en marche,

voyant de signalisation, thermo-régulateur électronique et indi-

cateur digital de température.

Vendues avec deux étagères réglables.

P0251 PLAQUE CHAUFFANTE RECTANGULAIRE

Construction métallique à double corps, peint en résine epoxi.
Plaque chauffante rectangulaire de 400 x 200 mm., en acier indé-
formable. Gamme de températures: de la température ambiante
à 400° C.

Régulation électronique qui permet d’adapter (en option) un
thermomètre de contact ou un programmateur digital. 
Panneau de contrôle avec interrupteur général lumineux.

Dimensions utiles: 200 x 400 mm.
Dimensions extérieures: 150 x 220 x 450 mm. 
Puissance: 1000 W.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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SECHAGE ET PESAGE

MODELE CAPACITE DIMENSIONS INTERIEURES DIMENSIONS EXTERIEURES POIDS PUISSANCE

P0220 (CN)

P0221 (CF)
36 l. 40 x 30 x 30 cm. 67 x 43 x 43 cm. 28 kg. 1.100 W

P0222 (CN)

P0223 (CF)
80 l. 50 x 40 x 40 cm. 77 x 53 x 53 cm. 42 kg. 1.600 W

P0224 (CN)

P0225 (CF)
150 l. 50 x 60 x 50 cm. 77 x 90 x 68 cm. 63 kg. 2.000 W

P0226 (CF) 216 l. 60 x 60 x 60 cm. 87 x 110 x 68 cm. 80 kg. 3.600 W

P0227 (CF) 288 l. 80 x 60 x 60 cm. 108 x 110 x 78 cm. 92 kg. 3.600 W

P0228 (CF) 400 l. 100 x 80 x 50 cm. 140 x 145 x 75 cm. 125 kg. 4.100 W

P0229 (CF) 720 l. 120 x 100 x 60 cm. 160 x 165 x 85 cm. 170 kg. 5.000 W

* CN: CONVECTION NATURELLE

* CF: CONVECTION FORCÉE



BACS

Bacs pour échantillons, en tôle galvanisée ou acier inoxydable
aux dimensions suivantes:

* Sur commande nous pouvons fabriquer des plateaux aux dimensions spéciales.

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES GRANULATS

UNE 7050; ASTM C136, E11, E323: AASHTO T 27; BS 410, 1377,

812; AFNOR NF11-501; ISO 3310/1; EN 933-2

TAMIS

PROETI fabrique une large gamme de tamis, tant pour l’analyse
granulométrique que pour tout materiel granuleux en général.
Fabriqués selon les Normes Internationales, le cadre et la toile
de tamis sont entièrement fabriqués en acier inoxydable.

Les tailles standards des tamis PROETI sont de Ø 8” et 12”.
Cependant, sur commande, nous pouvons fabriquer des tamis
de 150 – 200 – 250 – 315 - 400 et 450 mm. Ø.

L’ouverture de la maille et les références des tamis sont décrites
à la page suivante.
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Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

GRANULATS

Tôle galvanisée Acier inoxydable Dimensions

A0001 A0010 20 x 20 cm.

A0002 A0011 40 x 20 cm.

A0003 A0012 40 x 40 cm.

A0004 A0013 60 x 40 cm.

A0005 A0014 60 x 60 cm.

A0006 A0015 100 x 100 cm.

PREPARATION D’ECHANTILLON



RÉFÉRENCES DE TAMIS UNE/ASTM

Tableau des tamis fabriqués entièrement en acier inox. selon les
normes UNE et ASTM.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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UNE 7050

Ouverture

125
112
100
90,0
80,0
71,0
63,0
56,0
50,0
45,0
40,0
35,5
31,5
28,0
25,0
22,4
20,0
18,0
16,0
14,0
12,5
11,2
10,0
9,00
8,00
7,10
6,30
5,60
5,00
4,50
4,00
3,55
3,15
2,80
2,50
2,24
2,00
1,80
1,60
1,40
1,25
1,12
1,00
0,900
0,800
0,710
0,630
0,560
0,500
0,450
0,400
0,355
0,315
0,280
0,250
0,224

Ø 8" x 2"

Acier inox.

A0100

A0101

A0102

A0103

A0104

A0105

A0106

A0107

A0108

A0109

A0110

A0111

A0112

A0113

A0114

A0115

A0116

A0117

A0118

A0119

A0120

A0121

A0122

A0123

A0124

A0125

A0126

A0127

A0128

A0129

A0130

A0131

A0132

A0133

A0134

A0135

A0136

A0137

A0138

A0139

A0140

A0141

A0142

A0143

A0144

A0145

A0146

A0147

A0148

A0149

A0150

A0151

A0152

A0153

A0154

A0155

Ø 12" x 3"

Acier inox.

A0200

A0201

A0202

A0203

A0204

A0205

A0206

A0207

A0208

A0209

A0210

A0211

A0212

A0213

A0214

A0215

A0216

A0217

A0218

A0219

A0220

A0221

A0222

A0223

A0224

A0225

A0226

A0227

A0228

A0229

A0230

A0231

A0232

A0233

A0234

A0235

A0236

A0237

A0238

A0239

A0240

A0241

A0242

A0243

A0244

A0245

A0246

A0247

A0248

A0249

A0250

A0251

A0252

A0253

A0254

A0255

Dimensions

UNE 7050

Ouverture 

0,200
0,180
0,160
0,140
0,125
0,112
0,100
0,090
0,080
0,071
0,063
0,056
0,050
0,045
0,040
0,038
0,032
0,028
0,025
0,022
0,020

Couvercle

Fond

Ø 8" x 2"

Acier inox.

A0156

A0157

A0158

A0159

A0160

A0161

A0162

A0163

A0164

A0165

A0166

A0167

A0168

A0169

A0170

A0171

A0172

A0173

A0174

A0175

A0176

A0180

A0181

Ø 12" x 3"

Acier inox.

A0256

A0257

A0258

A0259

A0260

A0261

A0262

A0263

A0264

A0265

A0266

A0267

A0268

A0269

A0270

A0271

A0272

A0273

A0274

A0275

A0276

A0280

A0281

Dimensions

*Les tailles standards des tamis PROETI
sont de Ø 8” et 12”. Cependant, sur com-
mande, nous pouvons fabriquer des tamis
de 150 – 200 – 250 – 315 – 400 et 450 mm. Ø.

ASTM

Ouverture 

5"
4,24"

4"
3 1/2"

3"
2 1/2"
2,12"

2"
1 3/4"
1 1/2"
1 1/4"
1,06"

1"
7/8"
3/4"
5/8"
0,53"
1/2"
7/16"
3/8"
5/16"
0,265"
1/4"

No. 3,5
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 10
No. 12
No. 14
No. 16
No. 18
No. 20
No. 25
No. 30
No. 35
No. 40
No. 45
No. 50
No. 60
No. 70
No. 80
No. 100
No. 120
No. 140
No. 170
No. 200
No. 230
No. 270
No. 325
No. 400
No. 450
No. 500
No. 635

Ø 8" x 2"

Acier inox.

A0300

A0301

A0302

A0303

A0304

A0305

A0306

A0307

A0308

A0309

A0310

A0311

A0312

A0313

A0314

A0315

A0316

A0317

A0318

A0319

A0320

A0321

A0322

A0323

A0324

A0325

A0326

A0327

A0328

A0329

A0330

A0331

A0332

A0333

A0334

A0335

A0336

A0337

A0338

A0339

A0340

A0341

A0342

A0343

A0344

A0345

A0346

A0347

A0348

A0349

A0350

A0351

A0352

A0353

A0354

A0355

Ø 12" x 2"

Acier inox.

A0400

A0401

A0402

A0403

A0404

A0405

A0406

A0407

A0408

A0409

A0410

A0411

A0412

A0413

A0414

A0415

A0416

A0417

A0418

A0419

A0420

A0421

A0422

A0423

A0424

A0425

A0426

A0427

A0428

A0429

A0430

A0431

A0432

A0433

A0434

A0435

A0436

A0437

A0438

A0439

A0440

A0441

A0442

A0443

A0444

A0445

A0446

A0447

A0448

A0449

A0450

A0451

A0452

A0453

A0454

A0455

Dimensions

GRANULATS
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Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

GRANULATS

TAMISEUSES

A0505 TAMISEUSE DE VA-ET-VIENT convient pour 6 tamis de Ø 8” x 2” de hauteur, plus
fond et couvercle. Actionnée par un moteur éléctrique qui transmet le mouvement par
une courroie à l’axe d’une excentrique. La machine incorpore une caisse de connexion et
l’interrupteur général. La base dispose de quatre pieds anti-vibrations. 
Alimentation: 220 V. 50/60 Hz.
Dimensions: 700 x 360 x 850 mm. h.
Poids: 25 kg.

A0506 TAMISEUSE DE VA-ET-VIENT similaire au modèle anterieur mais convient pour 6
tamis de Ø 8” ou 12” plus fond et couvercle. 
Alimentation: 220 V. 50/60 Hz.
Dimensions: 1070 x 760 x 460 mm.
Poids: 58 kg.

A0507 TAMISEUSE ELECTROMAGNETIQUE, actionnée par impulsions éléctromagnéti-
ques. Spécialement recommandée pour réaliser des tamisages de grande précision.
Cette tamiseuse, de construction simple et robuste, peut aussi réaliser des tamisages
humides. Le panneau éléctronique de contrôle, séparé de la tamiseuse, permet de pro-
grammer le temps de tamisage de 1 à 999 minutes, l’intensité de vibration et les pauses
entre chaque vibration (spécialement indiqué pour le tamisage de matériaux fins). Le
tamiseur a une capacité de 10 tamis de Ø 200 – 250 – 300 – 315 mm. 8” – 12” – 16” plus
fond et couvercle.
Alimentation: 220 V. 50/60 Hz.
Dimensions: 380 x 440 x 1080 mm.
Poids: 65 kg. Puissance: 750 W

A0508 TAMISEUSE ELECTROMAGNETIQUE, similaire au modèle anterieur, mais avec
une capacité de 6 tamis de 8” et 12” plus fond et couvercle.
Alimentation: 220 V. 50/60 Hz.
Dimensions: 320 x 380 x 850 mm.
Poids: 35 kg.

A0509 TAMISEUSE A VIBRATIONS DE LABORATOIRE, particulièrement pensée afin de
réaliser des essais “in situ” ou en laboratoires de travaux publics. Actionnée par un
moteur éléctrique, elle peut tamiser jusqu’à 10 tamis de Ø 8” plus fond et couvercle.
Equipée d’un temporisateur programmable de 0 à 60 mn., d’un potentiomètre pour régu-
ler la vitesse de vibration et d’un interrupteur général.
Alimentation: 220 V. 50/60 Hz.
Dimensions: 990 x 600 x 550 mm.
Poids: 35 kg.

Les machines décrites à continuation ont été créées et fabriquées afin de faciliter la tâche
laborieuse du tamisage, obtenant ainsi un tamisage plus homogène et de meilleurs
résultats.



DENSITÉ RELATIVE ET ABSORBTION DU GRANULAT FIN

UNE 7140, 7083, 83.133; ASTM C128; AASHTO T84; BS 812;

NLT 153/92

A0560 JEU DE CONE, ENTONNOIR ET PILON, pour déterminer
l’absorption du granulat fin.

DETERMINATION DE LA DENSITÉ RELATIVE DES GRANULATS

GROSSIERS

BS 812; NLT 154/92

A0562 PICNOMÈTRE, pour la détermination du poids spécifique
du sable ou des granulats fins.

DETERMINATION DE LA DENSITÉ RELATIVE DES GRANULATS

GROSSIERS

UNE 83.134

A0565 PANIER METALLIQUE DE Ø 20 x 20 cm., avec anse, pour
mesurer la taille des gránulats inférieurs à 38 mm.

A0566 PANIER METALLIQUE DE Ø 25 x 25 cm., avec anse, pour
mesurer la taille des gránulats superieurs à 38 mm.

NLT 354; BS 812

La taille des granulats prévus pour un chaussée souple est defi-
ni par le pourcentage de particules planes et allongées dont la
taille est comprise entre 63 et 6,3 mm.

A0600 CALIBRE A FENTES, pour mesurer le coéfficient de parti-
cules planes des granulats. En tôle galvanisée.
Poids: 700 gr.

A0601 CALIBRE A BARRES, pour mesurer le pourcentage de par-
ticules allongées des granulats. 
Poids: 1,5 kg.

UNE 7238

A0605 GRILLE, pour la détermination du coéfficient de forme des
granulats. En tôle galvanisée, avec encoches.
Poids: 500 gr.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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GRANULATS

INDICE DES PARTICULES

COEFFICIENT DE FORME



Pour détermination de la réactivité potentielle chimique des gra-
nulats au contact des alcalins du ciment.

UNE 83 121; EN 96; ASTM C289

A0610 RECIPIENT DE REACTIVITÉ, fabriqué en acier inoxydable
avec couvercle pour fermeture hermétique.
Capacité: 59 cm3.

UNE 103.200.93: NLT 116

A0615 CALCIMETRE DE BERNARD, de construction métallique
afin de déterminer la teneur en carbonates des sols et des gra-
nulats. 
En ajoutant de l’Acide Chloridrique à l’échantillon, le carbonate
présent dans cellui-ci se transforme en CO2. Le résultat de la pres-
sion du CO2 libéré, fait augmenter le niveau d’eau de la burette
de désaeration. La différence de niveau mesurée indique la
quantité de CO2 libéré, à partir de laquelle il est possible de cal-
culer le contenu en carbonate. 
L’appareillage est formé d’un support, d’une burette de 100 cm3,
d’un tube à niveau avec un réservoir de Ø 40 x 140 mm. de lon-
gueur, ballon Erlenmeyer de 250 cm3 avec bouchon en caout-
chouc traversé par un tube en verre, tube de verre de 3 cm3 de
capacité et tube de caoutchouc flexible.
Poids approx.: 12 kg.

UNE 83.116; NLT 325; ASTM C131, C535; AASHTO T 96;

NF18-573

A0625 MACHINE LOS ANGELES, pour la détermination de la
résistance à l’abrasion des granulats. Fomée d’un cylindre en
acier d’une épaisseur de 12 ± 0.5 mm et un Ø int. de 711 x 508 ±
1 mm. de longueur intérieure, avec un axe de tour horizontal. Le
cylindre tourne à raison de 30-33 tours/mn. Le moteur et le cylin-
dre sont montés sur une base rigide en acier. Le panneau de
contrôle est formé des interrupteurs de marche et d’arrêt et du
compte-tours digital.
Vendu avec un jeu de 12 billes abrasives et plateau de ramassa-
ge d’échantillons.
Puissance: 1 Hp.
Alimentation: 220/380 V.50 Hz
Dimensions: 1120 x 860 x 820 mm.
Poids: 350 kg.

A0625/1 JEU DE 12 BILLES ABRASIVES

UNE 7134; ASTM C235

A0640 SCLEROMETRE DE PARTICULES MOLLES, pour détermi-
nation des particules molles dans les granulats épais pour le
béton.
Il s’agit d’une aiguille de Ø 1.6 mm. avec tête ronde, montée sur
un cylindre mobile d’1 kg. avec chute libre.
Poids: 6.3 kg.

Rechange:

A0640/1 AIGUILLE DE CUZIN Ø 1.6 mm.
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GRANULATS

TENEUR EN CARBONATE DES GRANULATS

REACTIVITE POTENTIELLE DES GRANULATS FACE AUX ALCALINS DU CIMENT

ESSAI D’ABRASION

CONSISTANCE DES GRANULATS



UNE 83.115; AFNOR P18.572; LCPC; EN 1097-1

A0655 MACHINE MICRO-DEVAL, Formée d’un robuste cadre en
fer, où quatre cylindres d’essais avec Ø int. 200 ± 1 mm. x 154
± 1 mm. de hauteur tournent à une vitesse constante sur deux
rouleaux métalliques recouverts de caoutchouc anti-usure.
La fermeture de chaque rouleau est un couvercle hermétique
afin de permettre sa parfaite étanchéité. Le panneau de com-
mande et de contrôle digital est protégé des vibrations et incor-
pore toute la technologie éléctronique de régulation, selection et
arrêt automatique à la fin du cycle.
La machine se vend avec plateau de ramassage d’échantillons
mais sans billes abrasives qui doivent se commander à part.
Vitesse de rotation: 100 ± 5 tours/min.
Alimentation: 220/380 V. 50 Hz.
Dimensions: 1120 x 1240 x 520 mm.
Poids: 110 kg.

Accessoires:

A0655/1 JEU DE BILLES ABRASIVES en acier inox.
A0655/2 RECIPIENT D’ESSAI

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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GRANULATS

ESSAI D’USURE PAR ABRASION

COEFFICIENT DE FRIABILITE. RESISTANCE A LA FRAGMENTATION

Le but de cet essai est de déterminer la résistance à la fragmentation des sables contenus dans les granulats, que ce soit d’origine
naturelle ou artificielle, utilisés dans la fabrication du béton pour la construction ou les Travaux Publics.

AFNOR P 98-303; EN 154, 1338; UNE 127.020

ETI-A0650 MACHINE D'USURE PAVES EN BETON / CARREAUX

DE CERAMIQUE

Pour mesurer l'usure par abrasion sous sable des pavés en
béton EN 1338 / P98-303. L'essai est effectué sur un pavé
entier, l'opérateur mesure la largeur de l'empreinte d'un dis-
que au bout de 75 rotations. La machine peut être utilisée soit
pour les pavés béton, soit pour les carreaux de céramique en
changeant le disque d’usure. Livré avec échantillon du marbre
150 x 150 x 50 mm., disque d’usere (rechange) Ø 200 x 70
mm., et 25 kg. matériaux abrasif.

CARACTERISTIQUES

Disque: Ø 200 x 70 mm.
Contre-poids 14 kg

Trémie contenance 30 litres de sable
Réglage du débit de 0 à 4 dm3/mn
Tirette pour ouverture/fermeture de la trémie

Moteur puissance 750 W
Vitesse de rotation du disque 75 tr/mn
Capacité du compteur 99 999 révolutions
Arrêt automatique en fin d'essai
Alimentation 50 Hz triphasé 380 V.

Dimensions: 1800 x 1308 x 700

Accessoires et Rechanges:

ETI-A0650/1  Disque d’usure Ø 200 x 70 mm. per paves

ETI-A0650/2  Materiaux abrasif  (50 kg)

ETI-A0650/3 Echantillon du marbre 150 x 150 x 50 mm



A0670 CONCASSEUR A MACHOIRE UNE 83.120

Appareil utilisé en laboratoire pour le concassage de granulats,
minérais et matériaux similaires pour réduire leur taille.
Le concasseur possède une ouverture de machoire de 80 x 50
mm. et la granulométrie de sortie réglable à partir de 1 mm.
La capacité de production, selon les matériaux, est de 5 dm3/h.
Capacité du container: 2.5 dm3.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Dimensions: 800 x 300 x 600 mm.
Poids: 106 kg.

NLT - 251; ASTM D 4644

Cette machine a été créée afin de déterminer l’usure des roches
due à l’eau.

A0675 DURABILIMETRE SLAKE, Formé d’une unité motorisée
montée sur une base faisant tourner les deux tambours, de Ø
140 x 100 mm. de longueur construits en acier inoxydable avec
une ouverture de maille de 2 mm., à une vitesse de 20
tours/minute.
Les tambours se submèrgent dans 20 mm d’eau, à l’intérieur de
deux reservoirs en plexiglas.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Dimensions: 830 x 290 x 300 mm.
Poids: 35 kg.

Accessoires:

A0675/1 TAMBOUR DE Ø 140 x 100 mm. EN ACIER INOX.

NLT - 252

A0680 EQUIPEMENT DE CHARGE PONCTUELLE, Développé
selon un prototype réalisé au Imperial College de Londres.
L’appareil est formé d’un chassis rigide sur lequel se monte un
cadre d’essais formé de deux colonnes avec un pont supérieur
réglable, un piston hydraulique actionné par une pompe manue-
lle, une règle millimétrée pour mesurer la distance entre deux
pointes coniques construites en acier spécial et un manomètre
gradué jusqu’à 600 kg/cm2.
Dimensions: 406 x 150 x 170 mm.
Poids: 16 kg.

Accessoires:

A0680/1 MANOMÈTRE DE 400 kg/cm2

A0680/2 MANOMÈTRE DE 100 kg/cm2

A0680/3 MANOMÈTRE DE 20 kg/cm2
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ROCAS

DURABILITE DES ROCHES

COEFFICIENT DE RESISTANCE DES ROCHES
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BALLAST

TAMIS POUR BALLAST

Tamis pour réaliser l’analyse granulométrique du ballast et des
granulats grossiers.

Tamis réctangulaires de 490 x 380 mm., avec cadre rigide de tôle
peinte et orifices aux diamètres suivants:

Tamis réctangulaires de 490 x 380 mm. avec cadre rigide de tôle
peinte et barres aux ouvertures suivantes:

Tamis réctangulaires de 490 x 380 mm. avec cadre rigide de tôle
peinte et mailles carrées aux ouvertures suivantes:

REFERENCES DIAMETRE ORIFICE

A0725 80 mm.

A0726 71 mm.

A0727 63 mm.

A0728 45 mm.

A0729 31.5 mm.

A0730 25 mm.

A0731 20 mm.

A0732 FOND

REFERENCES OUVERTURE

A0742 80 mm.

A0743 63 mm.

A0744 50 mm.

A0745 40 mm.

A0746 31.5 mm.

A0747 22.4 mm.

A0732 FOND

REFERENCES OUVERTURE

A0735 25 mm.

A0736 16 mm.

A0737 12.5 mm.

A0738 8 mm.

A0732 FOND

Características técnicas e ilustraciones sujetas a modificaciones sin previo aviso



La finesse du ciment est une propriété qui peut être contrôlée
tout au long de la fabrication. La superficie totale spécifique du
ciment représente la superficie de l’aire disponible pour l’hydra-
tation. Ils existent plusieurs méthodes pour mesurer la superfi-
cie spécifique du ciment. Le perméabilimètre est le plus utilisé
pour ses résultats précis et réguliers.
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CIMENT

UNE 80.122; EN 196-6: ASTM C204; BS 4359

C0010 PERMEABILIMETRE BLAINE, pour détermination de la superficie spécifique
du ciment. L’instrument se compose d’un support avec un tube manométrique en
“U”, un piston, une poire aspirante, le liquide manométrique et un papier-filtre.
Dimensions: 380 x 150 x 150 mm.
Poids: 1,5 kg.

Accessoires:

C0010/1 PAPIER FILTRE (1000 unités)

C0010/2 CIMENT PATRON

C0010/3 LIQUIDE MONOMÉTRIQUE (100 ml.)

UNE 80.102; ASTM C91, C187; EN-196; DIN 1164, 1168; AASHTO T 131; NF P 15-414, P 15-431; BS 4550; D.M. 316168

C0016 AIGUILLE DE VICAT AUTOMATIQUE AVEC ENREGISTREMENT, POUR ESSAIS SUR CIMENT, PLATRE ET MORTIERS.

L’essai manuel ne permet pas de déterminer avec précision le début et la fin de la prise. Des mesures imprécises engendrent des
défauts dans les mélanges et peuvent donner lieu à de mauvaises interprétations, rendant difficile la distinction entre le phénomène
réel et l’apparent.
Cet appareil avec enregistrement réalise de façon entièrement automatique l’essai complet, offrant une totale précision et validité des
résultats, à la différence de l’essai manuel. Le plateau et le moule qui contient l’échantillon dispose d’un mouvement en spiral qui per-
met à l’aiguille de pénétrer à divers endroits. L’appareil inclut un programme pour essai
su plâtre selon DIN 1168. Le poids de la sonde est de 300 gr. (1000 gr. selon AFNOR) et
l’aiguille a un Ø de 1.13 mm. (1.0 mm. selon ASTM). L’appareil réalise un cycle complet
de pénétration en 30 secondes ou dans un intervalle de temps de 1-5-10-15 et 30 minu-
tes d’une pénétration à l’autre.
Le tambour où se place le papier diagramme tourne à chaque pénétration, la ligne hori-
zontale inférieure du diagramme correspond à la pénétration maximum de l’aiguille. Sur
la partie supérieure de la sonde se trouve le crayon marqueur qui indique sur le papier
diagramme les différentes pénétrations de l’aiguille. En cas de coupure d’éléctricité
momentanée durant la réalisation d’un essai, l’appareil informera l’opérateur que les
résultats ne sont pas correctes.
L’équipement standard comprend: papier diagramme (50 unités), aiguilles de pénétra-
tion (2), moules (2), plaque de verre et crayon marqueur.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Dimensions: 200 x 350 x 420 mm.
Poids: 9 kg.

Accessoires pour essais sur plâtre:

C0016/1 AIGUILLE POUR PENETRATION AVEC CONE, de Ø 8 x 50 mm. de longueur.
C0016/2 SONDE DE 100 gr.

Accessoires et rechanges:

C0016/3 DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE L’AIGUILLE

C0016/4 CARCASSE HERMETIQUE, pour travailler en zone humide.
C0016/5 AIGUILLE DE Ø 1.13 mm. selon EN pour fin de prise.
C0016/6 AIGUILLE DE Ø 1 mm. selon ASTM pour fin de prise.
C0016/7 SONDE DE CONSISTANCE Ø 10 mm.

C0016/8 MASSE ADDITIONNELLE DE 700 gr. selon NF.
C0016/9 CRAYON MARQUEUR



C0015 APPAREIL VICAT MANUEL, fomé d’une base avec support, une sonde coulis-
sante de Ø 10 mm. et de 300 gr. et une échelle graduée. Se livre avec aiguille de Ø
1.13 mm. pour début de prise, aiguille de fin de prise, base en verre de Ø 120 mm.
et moule tronconique selon UNE.

Rechanges et accessoires:

C0015/1 AIGUILLE DE Ø 1 mm. pour début de prise.
C0015/2 AIGUILLE DE Ø 1.13 mm. pour début de prise.
C0015/3 AIGUILLE DE Ø 1.13 mm. pour fin de prise.
C0015/4 MASSE ADDITIONNELLE DE 700 gr. selon NF.
C0015/5 BASE EN VERRE Ø 120 mm.

C0015/6 MOULE VICAT UNE

C0015/7 MOULE VICAT ASTM

C0021 TABLE A SECOUSSES MANUELLE POUR MORTIER

(UNE 83811; ASTM C230; BS 4551)

Plateau ciculaire en acier inox. de Ø 300 mm. soutenu par un base en acier fondu
en forme de trépied et manivelle, hauteur de chute de 12, 7 mm. Vendue avec
moule en bronze de Ø 101,6 mm. et pilon en bois.
Poids: 20 kg.

C0022 TABLE A SECOUSSES MOTORISÉE POUR MORTIER

(UNE 83.811; ASTM C230; BS 4551)

Formée d’un plateau circulaire en acier inox. de Ø 300 mm. soutenu par une base
en acier fondu en forme de trépied, avec motoreducteur, hauteur de chute de 
12,7 mm. Vendue avec compteur éléctronique de coups, arrêt automatique, moule
en bronze de Ø 101,6 mm. et pilon en bois.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Poids: 25 kg.

Accessoires:

C0021/1 MOULE TRONCONIQUE Ø 101.6/69.9 x 50.8 mm. h.
C0021/2 PILONS EN BOIS.

C0030 BAIN LE CHATELIER, en acier inox. et equipé de résistances de 1000 W. afin
d’obtenir le point d’ébullition en 25 minutes. Système de régulation de tempéra-
ture à travers un thèrmostat hydraulique, de +5° à 100° C. Vendu avec plateau
couvre-résistances, couvercle et thermomètre. Permet de réalizer 6 essais simul-
tanément.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Dimensions interieures: 310 x 300 x 150 mm.

C0031 MOULE LE CHATELIER de Ø 30 x 300 mm. Iong.
C0032 PLAQUES EN VERRE LE CHATELIER (2), de 50 x 50 mm.
C0033 PINCE LE CHATELIER, pour soutenir les plaques de verre.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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CIMENT

DETERMINATION DE L’AIR OCCLUS DANS LES MORTIERS

UNE 83.815; EN 413, 459: DIN 18.555

C0050 AEROMÈTRE pour mesurer l’air occlus dans les mortiers. L’appareil donne directement
la lecture de l’air contenu dans le mortier sous forme de bulles. Construit avec des matériaux
légers, il est livré calibré et avec une pompe manuelle.
Volume: 1 litre – Pression: 2 bar.
Dimensions: Ø 200 x 320 mm.
Poids: 5 kg.

DENSITÉ APPARENTE DU CIMENT

NLT 157; ASTM C 183; AASHTO T127

C0067 APPAREIL POUR MESURER LA DENSITÉ APPARENTE DU CIMENT, selon normes de la
“Commission sur les Méthodes d’Essais des Matériaux de Construction”.
Entonnoir à tamis sur trépied, mesure de 1 l., règle à araser.
Dimensions: Ø 350 x 520 mm. h.
Poids: 3 kg.

C0085 MALAXEUR pour mortiers de ciment, formé d’un récipient et
d’une pale de malaxage en acier inox. Le panneau de commandes est
composé de l’interrupteur de mise en marche, du commutateur de
vitesse à deux positions et voyants lumineux.
Capacité du récipient: 4.7 l.
Dimensions: 520 x 300 x 500 mm.
Poids: 35 kg.

Rechanges:

C0085/1 RECIPIENT EN ACIER INOX., capacité 4.7 l.
C0085/2 PALE EN ACIER INOX.

C0090 MOULE 3 ALVEOLES POUR PRISME DE 40 x 40 x 160 mm.

En acier traité et réctifié; totalement démontable.
Dimensions: 290 x 195 x 50 mm.
Poids: 8 kg.

Accessoires:

C0091 TREMIE DE REMPLISSAGE, construite en aluminium.
C0092 JEU DE SPATULES (2), pour égaliser le moule.



COMPACTAGE DES MORTIERS

UNE 80.101: EN 196; BS 3892; AFNOR P-15413

C0100 COMPACTEUR AUTOMATIQUE D’EPROUVETTES DE

MORTIER de ciment de 40 x 40 x 160 mm. Le système d’ancrage
permet de monter et démonter les moules rapidement.
Vendu avec unité de contrôle incluyant le compteur automatique
du nombre de coups, indicateur digital et interrupteur de mar-
che/arrêt.
Alimentation: 220 V 50 Hz.
Dimensions: 980 x 280 x 400 mm.
Poids: 60 kg.

CONSERVATION DES MORTIERS (EN 196)

Avant l’essai, la norme EN 196 indique que les éprouvettes doi-
vent se conserver durant 24 heures minimum à 20 ± 1° C et à une
humidité de 90%. Puis les éprouvettes sont démoulées et sub-
mergées dans l’eau durant le temps de durcissement, générale-
ment 48 heures, 72 heures, 7 ou 28 jours.

C0105 BAIN POUR DURCISSEMENT D’EPROUVETTES DE MOR-

TIERS, de construction métallique à deux parties. Inclut le ther-
mostat d’immersion et résistances blindées en acier inox., systè-
me de régulation de température éléctronique avec programma-
tion et lecture digitale, serpentin de réfrigération externe pour
travailler à température ambiante ou inférieure, alarme visuelle
en cas de surchauffe. Vendu avec panier de capacité pour 40
éprouvettes de 40 x 40 x 160 mm. Echelle de température régla-
ble de la température ambiante jusqu’à 100° C.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Dimensions: 300 x 500 x 200 mm.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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CIMENT

MACHINE D’ESSAIS DE FLEXION ET COMPRESSION

C0112 MACHINE AUTOMATIQUE DE 300 kN. DE CAPACITE POUR ESSAIS DE

FLEXION/COMPRESSION

Equipée d’un servo-contrôle de charge contrôlé par microprocesseur éléctronique qui
agit sur un moteur à courant continu. Au niveau de la sécurité, la machine incorpore
deux fins de courses et un bouton d’arrêt d’urgence. 
Lecture par indicateur digital.
Livrée avec manuel d’instructions et certificat de calibrage ENAC.
Course du piston: 200 mm.
Hauteur sous traverse: jusqu’à 500 mm.
Distance entre colonnes: 400 mm.
Précision: ± 1%
Augmentation de la charge: 150 ± 12,5 N/cm2

Alimentation: 220-240 V. 50 Hz. Dimensions: 540 x 620 x 2100 mm.
Poids: 600 kg.

UNE 80.101; EN 196/1; DIN 1164; ASTM C349; NFP 15-451

C0115 DlSPOSlTlF POUR ESSAIS DE COMPRESSION, adapté pour essais de com-
pression en éprouvettes de 40 x 40 x 160 mm. Le dispositif se place entre les deux pla-
teaux de la presse. Les plaques de compressions sont en acier spécial de haute résis-
tance et réctifié; le plateau supérieur incorpore une rotule.
Dimensions: 140 x 220 mm.
Poids: 8 kg.

C0116 DISPOSITIF POUR ESSAIS DE FLEXION, adapté pour essais de flexion en
éprouvettes de 40 x 40 x 160 mm. Le dispositif se place entre les deux plateaux de la
presse.
Dimensions: 140 x 220 mm.
Poids: 8 kg.



Pour s’assurer que le béton atteigne la résistance maximum con-
servant ainsi sa facilité de pose durant les travaux, il est essen-
tiel de faire un rigoureux contrôle du mélange du béton quant à
la relation eau-ciment et sa maniabilité. Pour cela il existe les
appareils suivants:

CONE D’ABRAMS

UNE 83.313; ASTM C143; AASHTO T119; BS 1881; DIN 1048; NF

P18.105

H0001 CONE D’ABRAMS, fabriqué en acier galvanisé pour
mesurer l’homogénéité du béton. Poids: 1,8 kg.

H0002 TIGE en acier zingué, fabricada en acero zincado.
Dimensions: Ø 16 x 600 mm. Poids: 1 kg.

H0003 ENTONNOIR pour faciliter le remplissage du cône.
Construite en aluminium.

H0004 PLAQUE D’APPUI, en acier avec poignée.
Dimensions: 60 x 40 cm. Poids: 3 kg.

H0005 REGLE GRADUEE, en acier inox. 
Longueur: 300 mm.

H0014 CONSISTOMETRE VEBE

UNE 83.314; NLT-308; BS 1881

Cet appareil s’utilise pour déterminer la consistance ou le «degré
Vebe» du béton.
Fomé d’une base vibrante, le vibrateur se trouvant placé des-
sous, un récipient, un cône, un entonnoir, un disque de plastique
transparent et un pilon en acier avec extrémité arrondie.
Alimentation: 380 V. 50-60 Hz.
Dimensions: 600 x 400 x 750 mm.
Poids: 80 kg.

H0021 PENETROMETRE DE POCHE POUR BETON

ASTM C 403

Utilisé pour déterminer le temps de prise du béton. L’essai con-
siste à introduire la pointe du pénétromètre dans le béton à une
profondeur de 25 mm. Une bague indique sur l’échelle du pro-
pre pénétromètre la résistance exprimée en Mpa. Poids: 500 gr.
Dimensions: Ø 30 x 220 mm. de longueur.
Superficie de la pointe: 32 mm.

H0022 PENETROMETRE DE BETON

UNE 83.311; ASTM C 403; AASHTO T 197

Utilisé pour déterminer le temps durant lequel le béton peut être
manipulé. Vendu dans une mallette de transport, incluant un jeu
de pointes interchangeables de sections 16, 32, 65, 160, 325 et
650 mm2 et un adaptateur pour les pointes les plus petites.
Force applicable: 70 kg.
Dimensions: 440 x 360 x 100 mm.
Poids: 4 kg.
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BETON

PRISE D’ECHANTILLONS, CONSISTANCE ET MANIABILITE



H0025 PLASTICIMETRE LCL

NF P18-452

Utilisé pour vérifier l’homogénéité du mélange du béton frais en
fonction de sa maniabilité, en particulier dans le cas des bétons
avec additifs. Formé d’un compartiment rectangulaire partagé
par une paroi amovible et un vibrateur situé sur l’une des parois
du récipient. Le béton frais s’introduit dans le premier comparti-
ment et l’on enlève la paroi amovible. Cette opération déclenche
automatiquement le vibrateur. L’essai consiste à mesurer le
temps mis par le béton pour s’écouler du grand volume vers le
petit volume sous l’action de la vibration.
Alimentation: 220-240 V. 50 Hz.
Dimensions: 820 x 420 x 410 mm
Poids: 95 Kg.

RECIPIENTS VOLUMETRIQUES CALIBRES

UNE 7286, 83.317; ASTM C29, C138; BS 812, 1881

Ces récipients s’utilisent pour déterminer le poids du béton frais
par mètre cube. Ils sont fabriqués en tôle d’acier peinte.

Modelos:

H0030 RECIPIENT de 0.5 l. de capacité.
A0579 RECIPIENT de 1 l. de capacité.
H0032 RECIPIENT de 2 l. de capacité.
A0578 RECIPIENT de 3 l. de capacité.
H0034 RECIPIENT de 5 l. de capaclté.
A0577 RECIPIENT de 10 l. de capacité.
H0036 REClPIENT de 14 l. de capacité.
H0037 RECIPIENT de 28 l. de capacité.

H0047 AEROMETRE, pour détermination de la quantité de l’air
contenu dans le béton. Construit en alliage léger, livré avec tige
de piquage et pompe manuelle.
Volume: 5 litres. Pression: 2 bar.
Dimensions: Ø 340 x 630
Poids: 11 kg.

H0048 AEROMETRE ELECTRIQUE, pour détermination de la
quantité d’air contenu dans le béton. Réservoir de 8 litres fermé
par un couvercle à trois crochets. La chambre de compression se
trouve dans le couvercle et est connectée à un mini compresseur
électrique et à une électrovalve de charge pour augmenter la
pression. Les deux s’activent avec leur boutons respectifs. Le
mini compresseur électrique  produit une pression rapidement
et la maintient constante.
Volume: 8 litres.
Air mesurable: 0-100%
Alimentation: monophasique 220-240 V. 50 Hz.
Poids: 18 kg.

Accessoires:

H0047/1 CYLINDRE DE CALIBRATION

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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POIDS SPECIFIQUES

BETON



Les procédures d’essais exigent que les éprouvettes se fabri-
quent avec des dimensions standards pour déterminer la résis-
tance à la compression et la flexion. Les tolérances industrielles
spécifiques pour fabriquer les moules sont rigoureuses, et exi-
gent que la superficie intérieure soit parfaite afin de respecter les
conditions des différentes normes internationales. Les moules ne
doivent pas se déformer durant la fabrications des éprouvettes. 

MOULES POUR PREPARATION DES EPROUVETTES

UNE 7240, 83.301; DIN 51.229; ASTM C31, C192;

AASHTO T23, T97; BS 1881: NF 18-401

MOULES CUBIQUES pour préparation des éprouvettes de
béton. En acier indéformable, facilement démontables.

Modèles:

H0060 Dimensions 10 x 10 x 10 cm. Poids: 10 kg.
H0061 Dimensions 15 x 15 x 15 cm. Poids: 13 kg.
H0062 Dimensions 20 x 20 x 20 cm. Poids: 16 kg.
H0063 Dimensions 30 x 30 x 30 cm. Poids: 20 kg.
H0064 Dimensions 6” x 6” x 6”. Poids: 14 kg.

MOULES TRIPLES pour préparation des éprouvettes de béton.
En acier indéformable, facilement démontables.

H0070 Dimensions 10 x 10 x 10 cm. Poids: 25 kg.
H0071 Dimensions 20 x 20 x 20 cm. Poids: 35 kg.
H0072 Dimensions 30 x 30 x 30 cm. Poids: 45 kg.
H0073 Dimensions 15 x 15 x 15 cm. Poids: 30 kg.
H0074 Dimensions 6” x 6” x 6”. Poids: 32 kg.

MOULES CUBIQUES pour préparation des éprouvettes de
béton. En Epoxy, facilement démontables.

Modèles:

H0080 Dimensions 10 x 10 x 10 cm. Poids: 1 kg.
H0081 Dimensions 15 x 15 x 15 cm. Poids: 1. 5 kg.
H0082 Dimensions 20 x 20 x 20 cm. Poids: 3.5 kg.

Accessoires:

MOULES PRISMATIQUES pour préparation d’éprouvettes de
béton. En acier indéformable, facilement démontable.

Modèles:

H0085 Dimensions 10 x 10 x 40 cm. Poids: 20 Kg.
H0086 Dimensions 10 x 10 x 50 cm. Poids: 27 Kg.
H0087 Dimensions 15 x 15 x 60 cm. Poids: 45 Kg.
H0088 Dimensions 15 x 15 x 75 cm. Poids: 60 Kg.
H0089 Dimensions 20 x 20 x 80 cm. Poids: 90 Kg.
H0090 Dimensions 6” x 6” x 18”. Poids: 30 Kg.
H0091 Dimensions 6” x 6” x 21”. Poids: 35 Kg.
H0092 Dimensions 6” x 6” x 24”. Poids: 46 Kg.
H0093 Dimensions 6” x 6” x 30”. Poids: 60 Kg.
H0094 Dimensions 6” x 6” x 36”. Poids: 75 Kg.
H0095 Dimensions 6” x 6” x 40”. Poids: 140 Kg.

MODELES CYLINDRIQUES en acier embouti, pour fabrication
d’éprouvettes cylindriques.

UNE 7240; DIN 51.229; ASTM C31, C192; AASHTO T23, T97

BS 1881; NF 18-401

Modèles:

H0100 Dimensions Ø 100 x 200 mm. Poids: 7 Kg.
H0101 Dimensions Ø 150 x 150 mm. Poids: 8 Kg.
H0102 Dimensions Ø 150 x 300 mm. Poids: 9.5 Kg.
H0103 Dimensions Ø 6” x 12”. Poids: 10.2 Kg.

Accessoires:

H0102/1 ENTONNOIR pour remplissage des moules de Ø 150 x
300 mm.
H0102/2 TIGE DE COMPACTATION. Long. 50 cm.

H0105 MOULE CYLINDRIQUE pour préparation d’éprouvettes de
Ø 150 x 300 mm. En Epoxy, facilement démontable.

Accessoire:

H0105/1 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE
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H0080/1 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE pour moule cubique de 10 cm.
H0081/1 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE pour moule cubique de 15 cm.
H0082/1 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE pour moule cubique de 20 cm.



MELANGEUSES DE BETON ETI

Ces mélangeuses ont été étudiées et construites spécialement
pour être utilisées en laboratoires officiels, Instituts et
Universités. Indispensables pour un parfait mélange du béton et
assurer une bonne homogénéité. Etant donné la taille des réser-
voirs, les modèles avec une capacité supérieure à 50 litres sont
vendus avec un chariot.

Modèles:

H0050 MELANGEUSE DE LABORATOIRE, 14 litres de capacités.
Dimensions: 700 x 600 x 650 mm. Poids: 80 kg.

H0051 MELANGEUSE DE LABORATOIRE, 50 litres de capacités.
Dimensions: 780 x 700 x 800 mm. Poids: 160 kg.

H0052 MELANGEUSE DE LABORATOIRE, 100 litres de capacités.
Dimensions: 830 x 800 x 900 mm. Poids: 200 kg.

H0053, MELANGEUSE DE LABORATOIRE, 150 litres de capacités.
Dimensions: 1700 x 950 x 1180 mm. Poids: 290 kg

H0110 TABLE VIBRANTE de laboratoire, pour faire vibrer les
éprouvettes cubiques et cylindriques. Fréquence de vibrations:
3.000 r.p.m. 
Dimensions: 600 x 400 x mm.h.
Alimentation: 220-380 V. 50/60 Hz
Poids: 65 kg.

H0111 TABLE VIBRANTE UNIDIRECTIONNELLE, équipée de deux
moteurs à vibrations placés à une certaine distance l’un de l’au-
tre afin d’assurer un mouvement unidirectionnel des granulats
contenus dans le mélange. Puissance de vibration: 120-260 kg.
Dimensions: 220 x 70 x 630 mm.
Alimentation: 220-380 V. 50/60 Hz
Dimensions: 1170 x 550 x 500 mm.
Poids: 108 kg.

Accessoire:

H0112 DISPOSITIF de serrage pour moules cylindriques.

H0115 AIGUILLE VIBRANTE ELECTRIQUE, moteur électrique
doublement isolé, pratique pour vibration du béton dans le
moule. Diamètre de l’aiguille: 22 mm.
Longueur du cable: 1.5 m.
Dimensions: 220 x 70 x 630 mm
Alimentation: 220 V. 50 Hz
Poids: 3 kg.

H0116 AIGUILLE VIBRANTE, moteur à explosion, pratique pour
vibration du béton dans le moule. Diamètre de l’aiguille: 22 mm.
Longueur du cable: 1.5 m.
Dimensions: 220 x 70 x 630 mm
Alimentation: 220 V. 50 Hz
Poids: 3 kg.

H0120 BAC POUR CONSERVATION DES EPROUVETTES DE

BETON

En acier galvanisé, pour éprouvettes cubiques ou cylindriques.
Vendu avec étagère d’appui inférieur sous laquelle se place la
résistance chauffante, prise d’eau et le tube d’écoulement.
Dimensions standard: 1500 x 750 x 750 mm
Poids: 120 kg.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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INSTRUMENT POUR CONTROLE DES CHAMBRES DE

CONSERVATION

UNE 83.301; EN 196; ASTM C31, C192

Equipement pour régulation, contrôle et enregistrement d’une
chambre humide, incluant:

H0125 PANNEAU ELECTRONIQUE DE PROGRAMMATION, avec
indication digitale, incluant l’interrupteur général, le program-
mateur contrôlant l’humidité, le programmateur contrôlant la
température et les témoins lumineux.
Alimentation: 220 V. 50 Hz
Dimensions: 450 x 340 x 300 mm
Poids: 15 kg.

H0126 CONTROLEUR D’HUMIDITE ET DE TEMPERATURE, pour
contrôler graphiquement l’humidité et la température de la
chambre humide. Vendu avec rouleau de papier de contrôle.

H0127 EQUIPEMENT DE CHAUD-FROID, incluant l’unité de con-
densation réfrigérée par eau, unité chauffante, évaporateur à
installer sur le toit, valvule d’expansion, valvule solénoide 3/8’’
Danfoss, déshydrateur KAP163 Filtre, pressostat Danfoss KP15
et valvule pressostatique d’eau 3/4’’ Danfoss.

H0128 RESISTANCE BLINDEE, pour produire la chaleur.

H0129 HUMIDIFICATEUR pour chambre de conservation des
éprouvettes, avec équipement automatique de contrôle et de
vaporisation, connexion réseau d’eau. Capacité de pulvérisation:
0.8 l/h (19 l./jour).
Volume d’humidification: 120 m3

Capacité d’eau: 5 litres
Dimensions: Ø 360 x 230 mm
Poids: 3.5 kg.

H0130 HUMIDIFICATEUR similaire au modèle H0129 mais avec
un volume d’humidification de 400 m3.

H0138 CAROTTEUSE ELECTRIQUE à deux vitesses, orientable à
360°. La base est en acier et supporte une colonne avec système
de fixation par vérin à vis. La machine inclut deux roues qui faci-
litent son maniement, et quatre pieds qui permettent la levée et
le positionnement. La colonne inclut une glissière nécessaire
pour la progression du groupe moteur/couronne et pour l’ex-
traction  du groupe dont les mouvements sont contrôlés par une
manivelle. Le moteur incorpore un système de branchement
rapide pour réfrigérer le foret. La colonne verticale permet de
recevoir des rallonges pour pouvoir travailler jusqu’à une pro-
fondeur de 2,7 m.
Alimentation: 220-240 V. 50 Hz
Puissance: 2000 W
Dimensions: 700 x 450 x 1200 mm
Poids: 100 kg.

Couronnes diamantées / Diamonds core bits:

H0141 Ø 50 x 350 mm.
H0142 Ø 75 x 350 mm.
H0143 Ø 100 x 350 mm.
H0144 Ø 150 x 350 mm.
H0145 Ø 200 x 350 mm.

H0146 RALLONGES, pour couronnes diamantées. Longueur 500 mm.
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DECOUPE D’ECHANTILLONS

UNE 83.303; ASTM C617; UNE 83.303 ; ASTM C617 ; NF P18-416 ;

BS 1881

H0165 RECIPIENT ELECTRIQUE POUR FUSION AU SOUFRE, rec-
tangulaire, avec capacité pour 10 l. Intérieur entièrement fait en
acier inox. avec double compartiment. Vendu avec thermostat
pour régler les températures jusqu’à 300° C.
Dimensions: 400 x 260 x 280 mm
Poids: 11 kg.

Accessoires:

H0165/1 REClPlENT avec 10 l d’huile thermique.
H0165/2 LOUCHE, en acier inox. pour le transvasement du
soufre.
H0166 EQUERRE DE SURFAÇAGE pour éprouvette cylindrique
de Ø 150 mm.
H0167 EQUERRE DE SURFAÇAGE pour éprouvette cylindrique
de Ø 100 mm.
H0168 EQUERRE DE SURFAÇAGE pour éprouvette cylindrique
de Ø 75 mm.
H0169 SOUFRE MICRONISE, sac de 40 kg.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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MODÈLE H0150 H0151 H0152 H0153

Puissance 3 HP 5.5 HP 5.5 HP 7.5 HP

Moteur 220-50 220/380-50 220/380-50 220/380-50

Ø Lame mm. 300/350-25.4 400-25.4 500-25.4 600-25.4

Long. de la coupe 600 mm. 600 mm. 600 mm. 550 mm.

MODÈLE Ø LAME

H0154 300 x 25,4 mm.

H0155 350 x 25.4 mm.

H0156 400 x 25.4 mm.

H0157 500 x 25.4 mm.

H0158 600 x 25.4 mm.

LAMES DIAMANTEES

BETON

SURFAÇAGE DES EPROUVETTES CYLINDRIQUES       CYLINDER CAPPING

Scies adaptées aux éprouvettes de béton et tout type de matériaux de construction. Munies d’un dispositif qui permet de couper des

éprouvettes obtenues de la carotteuse comme des éprouvettes irrégulières de roche. Se vendent avec protecteur de lame et pompe

submersible pour recirculation de l’eau et réfrigération. Certains modèles incluent une pédale pour contrôler le mouvement de la lame.



Machines d’Essais de ComprMachines d’Essais de Compression.ession.

Un modèle pour chaque nécessité.Un modèle pour chaque nécessité.
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● Modèles créés selon les normes Internationales les plus 

importantes.

● Large gamme de modèles de capacités comprises entre

1500 y 5000 kN.

● Différents systèmes de mesures et contrôle:

Manuels avec indication Analogique o Digital.
Automatiques avec réglage manuel et Indication Digitale.
Servo-contrôle avec Indications Digitales.
Contrôlés par Ordinateur. 

● Machines pour essais sur différents types d’éprouvettes:

Béton: cubiques, cylindriques, prismatiques, essais en

flexion, traction indirecte.

Pavés.

Eprouvettes céramiques.

Roches et granits.

● Large gamme d’accessoires d’essai.

MACHINES DE COMPRESSION



PRESSES POUR ESSAIS DE COMPRESSIONPRESSES POUR ESSAIS DE COMPRESSION

EN 196; UNE 7242, 83.304, 7281; ASTM C39, E4, BS 1610; AASHTO T22, T71; DIN 51.220, 51.223; NF P18-411

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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Cette série de machines a été créée afin de satisfaire les exigen-
ces de n’importe quel essai de compression sur des éprouvettes
de béton, tant en laboratoire que  sur chantier. Sa structure rigi-
de, grâce à son cadre construit sans soudures, assure une par-
faite reproductibilité et précision des résultats.
Selon le modèle, l’essai peut se faire sur différents types d’é-
prouvettes:

Les caracteristiques de cette serie sont: la robustesse, la preci-
sion de mesure, la simplicite de maniement, la facilite de trans-
port et la conformite aux Normes en vigueur. Sa structure rigide,
grace a un cadre monte sans soudure, assure une parfaite repro-
ductibilite et precision des resultats de l’essai. Ces machines
peuvent faire des essais sur les eprouvettes suivantes:

- Eprouvettes de béton:

• Cubiques de côté 10, 15 et 20 cm
• Cylindriques de Ø 15 x 30 x 16 x 32 cm
• Prismatiques de 10 x 10 x 40 y 15 x x 15 x 60 cm
• Traction indirecte (essai Brésilien)

- Pavés de pierre et béton.

- Eprouvettes céramiques.

- Roches et granulats.

Eprouvette cylindrique ▲ Essai bresilien ▲

ZONES D’ESSAIS
Bâti haute rigidité et grande stabilité mécanique. Les plaques de compressions sont
en acier trempé et rectifié, la plaque inférieure porte des marques concentriques très
utiles pour la correcte mise en place des éprouvettes. La plaque supérieure inclue un
système de rotule pour permettre son parfait emplacement.

CENTRALE HYDRAULIQUE
Actionnée par un moteur électrique, avec réser-
voir d’huile et connexions pour les machines à
compression.

SYSTEME DE MESURE ET CONTRÔLE

Ces machines se divisent selon leur capacité: 1200,
1500, 2000 et 3000 kN. (pour autres capacités, nous
consulter). La charge peut être contrôlée et lue de
différentes façons: avec manomètre, affichage digi-
tal ou par PC.

MANOMETRE
De haute précision, calibré avec garantie d’erreur
inférieure à ± 1%.



SYSTEME DE CONTROLE ET OBTENTION DE DONNEES PAR
ORDINATEUR

Formé de l’équipement suivant:

- Ordinateur PENTIUM MMX Z Gb (ou supérieur)
- 32 MB RAM
- Disque dur de 2 Gb
- Moniteur de 14’’ et carte vidéo SVGA-COULEUR
- Clavier et souris compatible Microsoft
- WINDOWS 95
- Imprimante HP Deskjet 690C
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MODELES

* (A)   Analogique

* (D)   Affichange Digital

* (PC) Contrôle par ordinateur

MACHINES POUR ESSAIS DE COMPRESSION

CAPACITE 1200 kN 1500 kN 2000 kN 3000 kN

Mise en marche manuelle H0200 (A) H0201 (D) H0210 (A) H0211 (D)
H0220 (A) H0221 (D) H0230 (A) H0231 (D)

Contrôle manuel de H0212 (A) H0213 (D) H0222 (A)
vitesse H0223 (D) H0232 (A) H0233 (D)

Contrôle automatique H0214 (D) H0224 (D) H0234 (D)de vitesse

Contrôle par ordinateur H0215 PC H0225 PC H0235 PC

Distance entre plateaux 300 mm 300 mm. 320 mm 350 mm

Distance entre colonnes 230 mm 230 mm. 240 mm 250 mm

Course du piston 70 mm 70 mm. 100 mm 100 mm

Précision ± 1% ± 1% ± 1% ± 1%

Reproductibilité ± 1% ± 1% ± 1% ± 1%

Dimensions ext. (Mm) 800 x 303 x 255 800 x 303 x 255 30 x 320 x 300 1450 x 490 x 380)

Poids total 380 Kg 380 Kg 520 Kg 790 Kg



Machines de compression de 1200 kN.

H0200 MACHINE DE COMPRESSION DE 1200 kN, mise en mar-
che manuelle, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par manomètre de haute précision, avec erreur de lectu-
re inférieure à ± 1%. Vendue avec certificat  d’étalonnage ENAC
et guide d’instructions.

H0201 MACHINE DE COMPRESSION DE 1200 kN, mise en mar-
che manuelle, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par affichage digital. Vendue avec certificat d’étalonnage
ENAC et guide d’instructions.

Machines de compression de 1500 kN.

H0210 MACHINE DE COMPRESSION DE 1500 kN, mise en mar-
che manuelle, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par manomètre de haute précision, avec erreur de lectu-
re inférieure à ± 1%. Vendue avec certificat d’étalonnage ENAC
et guide d’instructions.

H0211 MACHINE DE COMPRESSION DE 1500 kN, mise en mar-
che manuelle, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par affichage digital. Vendue avec certificat d’étalonnage
ENAC et guide d’instructions.

H0212 MACHINE DE COMPRESSION DE 1500 kN, mise en mar-
che motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Lecture par manomètre de haute précision, avec erreur
de lecture inférieure à ± 1%. Vendue avec certificat d’étalonnage
ENAC et guide d’instructions.

H0213 MACHINE DE COMPRESSION DE 1500 kN, mise en mar-
che motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Lecture par affichage digital. Vendue avec certificat
d’étalonnage ENAC et guide d’instructions.

H0213/1 MACHINE DE COMPRESSION DE 1500 kN, mise en
marche motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Lecture par affichage digital avec microprocesseur.
Vendue avec certificat d’étalonnage ENAC et guide d’instruc-
tions.

H0214 MACHINE DE COMPRESSION DE 1500 kN, servo-contrô-
lée pour essais de compression sur éprouvettes cylindriques de
Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jusqu’à 150
mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte. Lecture
par affichage digital avec microprocesseur. Vendue avec certifi-
cat d’étalonnage ENAC et guide d’instructions.

H0215 MACHINE DE COMPRESSION CONTROLEE PAR ORDINA-

TEUR 1500 kN, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction

indirecte. Contrôle para ordinateur installé dans un module à
part. Vendue avec logiciel ETIWIN, certificat d’étalonnage ENAC
et guide d’instructions.

Machines de compression de 2000 kN.

H0220 MACHINE DE COMPRESSION DE 2000 kN, mise en mar-
che manuelle, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par manomètre de haute précision, avec erreur de lectu-
re inférieure à ± 1%. Vendue avec certificat d’étalonnage ENAC
et guide d’instructions.

H0221 MACHINE DE COMPRESSION DE 2000 kN, mise en mar-
che manuelle, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par affichage digital. Vendue avec certificat d’étalonnage
ENAC et guide d’instructions.

H0222 MACHINE DE COMPRESSION DE 2000 kN, mise en mar-
che motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Lecture par manomètre de haute précision, avec erreur
de lecture inférieure à ± 1%. Vendue avec certificat d’étalonnage
ENAC et guide d’instructions.

H0223 MACHINE DE COMPRESSION DE 2000 kN, mise en mar-
che motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Lecture par affichage digital. Vendue avec certificat
d’étalonnage ENAC et guide d’instructions.

H0223/1 MACHINE DE COMPRESSION DE 2000 kN, mise en
marche motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Lecture par affichage digital avec microprocesseur.
Vendue avec certificat d’étalonnage ENAC et guide d’instruc-
tions.

H0224 MACHINE DE COMPRESSION DE 2000 kN, servo-contrô-
lée, pour essais de compression sur éprouvettes cylindriques de
Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jusqu’à 150
mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte. Lecture
par affichage digital avec microprocesseur. Vendue avec certifi-
cat d’étalonnage ENAC et guide d’instructions.

H0225 MACHINE DE COMPRESSION CONTROLEE PAR ORDINA-

TEUR DE 2000 kN, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Contrôle para ordinateur installé dans un module à
part. Vendue avec logiciel ETIWIN. Vendue avec certificat d’éta-
lonnage ENAC et guide d’instructions.

Machines de compression de 3000 kN.

H0230 MACHINE DE COMPRESSION DE 3000 kN, mise en mar-
che manuelle, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par manomètre de haute précision, avec erreur de lectu-
re inférieure à ± 1%. Vendue avec certificat d’étalonnage ENAC
et guide d’instructions.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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H0231 MACHINE DE COMPRESSION DE 3000 kN, mise en mar-
che manuelle, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par affichage digital. Vendue avec certificat d’étalonnage
ENAC et guide d’instructions.

H0232 MACHINE DE COMPRESSION DE 3000 kN, mise en mar-
che motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Lecture par manomètre de haute précision, avec erreur
de lecture inférieure à ± 1%. Vendue avec certificat d’étalonnage
ENAC et guide d’instructions.

H0233 MACHINE DE COMPRESSION DE 3000 kN, mise en mar-
che motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Lecture par affichage digital. Vendue avec certificat
d’étalonnage ENAC et guide d’instructions.

H0233/1 MACHINE DE COMPRESSION DE 3000 kN, mise en mar-
che motorisée, pour essais de compression sur éprouvettes cylin-
driques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jus-
qu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte.
Lecture par affichage digital avec microprocesseur. Vendue avec
certificat d’étalonnage ENAC et guide d’instructions.

H0234 MACHINE DE COMPRESSION DE 3000 kN, servocontrô-
lée, pour essais de compression sur éprouvettes cylindriques de
Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubiques jusqu’à 150
mm d’arête, prismatiques et essai de traction indirecte. Lecture
par affichage digital avec microprocesseur. Vendue avec certifi-
cat d’étalonnage ENAC et guide d’instructions.

H0235 MACHINE DE COMPRESSION CONTROLEE PAR ORDINA-

TEUR DE 3000 kN, pour essais de compression sur éprouvettes
cylindriques de Ø 150 x 300; 160 x 320 mm; éprouvettes cubi-
ques jusqu’à 150 mm d’arête, prismatiques et essai de traction
indirecte. Contrôle para ordinateur installé dans un module à
part. Vendue avec logiciel ETIWIN. Vendue avec certificat d’éta-
lonnage ENAC et guide d’instructions.
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Machines de compression.

Serie M.E.S (1500 - 5000 kN)

UNE 7242, 83.304: ASTM C42, BS 1610: EN 10.002.2

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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Capacité 1500 2000 2500 3000 5000

Course du cylindre 100

Nº de colonne 2 4 4 4 4

Plateaux de compressions 305 305 305 350 400

Distance entre plaques 0-400

Distance entre colonnes 330 370 370 400 450

Poids approximatif 1.800 2.200 2.300 2.500 3.000



S’installent sur l’ordinateur le programme d’acquisition de don-
nées ainsi que la carte convertisseur A/D. Ce logiciel de traite-
ment de données pour essais, permet d’obtenir des graphiques
des essais, de les analyser et de les amplifier grâce au zoom. Il
permet aussi d’obtenir des fiches et des rapports, d’archiver les
fiches et les graphiques, de comparer les graphiques, d’exporter
les données à Works pour établir des rapports plus complets ou
des calculs spéciaux.

Le programme permet le contrôle par ordinateur de l’exécution
des différents essais.

Pratique avec ses fenêtres de dialogue et un menu visibles grâce
au menu général placé en haut de l’écran.

La sélection des différentes options du programme se fait par le
clavier ou par la souris.
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Accessoires pour Machines à essais

H0250 PLATEAUX REDUCTEUR en acier. Epaisseur: 50 mm

H0251 PLATEAUX REDUCTEUR en acier. Epaisseur: 75 mm

H0252 PROTECTEUR DE SECURITÉ

H0253 COMPRESOMETRE, pour déterminer le module d’élastici-
té statique. S’utilise pour mesurer la poussée et la déformation
des éprouvettes cylindriques de Ø 150 x 300 mm durant l’essai
de compression.

H0254 COMPRESOMETRE-EXTENSOMETRE, pour déterminer le
module d’élasticité statique. S’utilise pour mesurer la poussée et
la déformation des éprouvettes cylindriques de Ø 150 x 300 mm
y de Ø 160 x 320 mm durant l’essai de compression. Se livre
avec trois étriers en aluminium, 2 comparateurs centésimales et
mallette de transport.

H0255 COMPRESOMETRE, pour déterminer le module d’élastici-
té statique. S’utilise pour mesurer la poussée et la déformation
des éprouvettes cubiques de 150 d’arête durant l’essai de com-
pression.

H0256 DISPOSITIF DE FLEXION, adapté aux éprouvettes prisma-
tiques de 150 x 150 x 600 mm. Vendu avec rouleau en acier.

H0257 DISPOSITIF DE TRACTION INDIRECTE (Essai Brésilien),

adapté pour éprouvettes de Ø 150 x 300 mm  y de Ø 160 x 320
mm. Formé d’un plateau inférieur avec système d’autocentrage
et un appui supérieur avec plateau de compression.

H0258 DISPOSITIF DE FLEXION pour dalles de céramique, gra-
nit, tuile, pièces d’argile cuite et briques, selon les normes UNE
127.006, 67-037, 67-042, 67100.

MACHINES POUR ESSAIS DE

COMPRESSION DE TUBES

Ces machines pour essais de compression diamétrale de tubes
de béton sont constituées d’un solide cadre de poutres en acier,
unies par des boulons de haute résistance, facilement démonta-
ble. Le pont supérieur peut se déplacer grâce à un cabestan
manuel (motorisé sous commande) et se bloquer à la hauteur
souhaitée grâce à des boulons qui traversent les deux colonnes
verticales. Le groupe hydraulique motorisé comprend le réglage
manuel de la charge et les valvules d’approximation rapide et de
réglage du débit.

H0280 MACHINE DE 200 kN. DE CAPACITÉ  POUR ESSAIS DE

COMPRESSION DE TUBES, avec centrale hydraulique et cabes-
tan d’approximation manuelle du pont supérieur. La visualisa-
tion de la charge appliquée se réalise par affichage digital. La
distance entre les appuis inférieurs est réglable.
Dimensions max. du tube: 900 x 1800 mm
Dimensions: 3000 x 2300 x 4500 mm
Alimentation: monophasique 220-240 V. 50 Hz.

H0280 MACHINE DE 400 kN. DE CAPACITÉ  POUR ESSAIS DE

COMPRESSION DE TUBES, avec centrale hydraulique et cabes-
tan d’approximation manuelle du pont supérieur. La visualisa-
tion de la charge appliquée se réalise par affichage digital. La
distance entre les appuis inférieurs est réglable.
Dimensions max. du tube: 2850 x 2000 mm
Dimensions: 3200 x 2500 x 5500 mm
Alimentation: monophasique 220-240 V. 50 Hz.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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MACHINE POUR ESSAIS DE FLEXION

DE TUILES, DALLES ET PLAQUES

DE PLATRES

Machine électromécanique, pour essais de flexion de tuiles,
dalles et plaques de plâtre. Peut aussi s’utiliser pour les essais
qui requièrent de faibles charges et une application graduelle de
ces dernières.

H0285 MACHINE ELECTROMECANIQUE DE 30 kN DE CAPACITE

POUR ESSAIS DE FLEXION DE TUILES, DALLES ET PLAQUES

DE PLATRE

Structure entièrement en acier, avec deux colonnes chromées et
pont supérieur réglable en hauteur. La mise en marche du piston
se fait par moteur de courant continu de 0.33 V. La mesure se fait
par un transducteur de force branché à l’indicateur digital qui
affiche la valeur de la charge en kN. Inclut un dispositif de pro-
tection en cas de surcharge et un dispositif de fin de course.

Caractéristiques techniques:
Capacité: 30 kN
Distance entre colonnes: 610 mm
Course de piston: 100 mm
Dimensions: 1500 x 780 x 800 mm
Poids: 150 kg 

35

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

BETON

LABORATOIRE D’ETALONNAGE

ENAC

Afin d’assurer la fiabilité des résultats, la précision des for-
ces appliquées aux matériaux par la machine doit être véri-
fiée de façon régulière. Les patrons utilisés par PROETI ont
été homologués par l’Entité Nationale d’Accréditation
Espagnole ENAC, avec le numéro 60/LC100-III, considérant
PROETI comme Laboratoire d’Etalonnage de Force. Cette
accréditation se base sur les exigences de la Norme
Européenne EN.

ETALONNAGE



RESISTANCE DU BÉTON (Méthode du Scléromètre)

UNE 83.307; DIN 1048: ASTM C805; BS 1881; NF P18-417

Cette méthode se base sur le principe selon lequel le rebondis-
sement d’une masse élastique dépend de la dureté de la surface
sur laquelle elle rebondit. Il existe plusieurs modèles de sclé-
romètre pour différents types de béton.
L’essai est rapide et n’abîme pas le béton. Cette méthode s’utili-
se parfois avec un appareil ultrasons.

H0360 SCLEROMETRE SCHMIDT MODELE «N» pour mesurer la
résistance à la compression de n’importe quel béton. Livré com-
plet avec pierre d’émeri, étui et guide d’instructions.
Energie de percussion: 2,207 Nm (0,225 kgm)
Résistance de 10 a 70 N/mm2

Poids: 1.7 kg

H0361 SCLEROMETRE SCHMIDT MODELE «NR» pour mesurer
la résistance à la compression de n’importe quel béton. Se
modèle incorpore un dispositif d’enregistrement graphique qui
enregistre automatiquement les valeurs de l’essai.
Energie de percussion: 2,207 Nm (0,225 kgm)
Résistance de 10 a 70 N/mm2

Poids: 2.6 kg

H0362 SCLEROMETRE SCHMIDT MODELE «L» pour essai sur
murs d’une épaisseur de moins de 120 mm., ou sur des pierres
artificielles.
Energie de percussion: 0,735 Nm (0,075 kgm)
Poids: 1.4 kg

H0363 SCLEROMETRE SCHMIDT MODELE «LR» pour essai sur
murs d’une épaisseur de moins de 120 mm., ou sur des pierres
artificielles. Se modèle incorpore un dispositif qui enregistre
automatiquement les valeurs de l’essai.

Energie de percussion: 0,735 Nm (0,075 kgm)
Poids: 1.4 kg

Accessoires:

H0369 ENCLUME D’ETALONNAGE pour vérification de l’étalon-
nage des scléromètres modèles N, NR, L, LR, LB et DIGI-SCH-
MIDT

H0369 ENCLUME D’ETALONNAGE pour vérification de l’étalon-
nage des scléromètres modèles «P» et «PT».

H0361/1 PAPIER POUR ENREGISTREMENT GRAPHIQUE pour
scléromètre «NR» et «LR» équipés d’un dispositif d’enregistre-
ment. Paquet de 5 rouleaux.
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DETECTEUR D’ARMATURES

H0385 DETECTEUR D’ARMATURES pour rapide vérification, de
façon non destructive, de la présence des armatures dans des
structures en béton, édifices, travaux de construction et élé-
ments de préfabriqués. Portable avec écran digital multifonc-
tions, touches d’étalonnage, dimensions, sélection de l’unité de
mesure (pulg/mm), signal sonore, mémoire et recherche auto-
matique.
Livré avec sonde d’essai, cale d’épaisseur, quatre batteries,
mallette de transport et guide d’instructions. 
Echelle de mesure variable selon Ø des fers:  220 mm pour Ø 6 mm

360 mm pour Ø 40 mm
Dimensions: 220 x 210 x 95 mm
Poids: 2 kg.

Accessoire:

H0385/1 MINI SONDE DE HAUTE RESOLUTION pour recherche
du maillage ou des barres proches, livré avec câble. 

CONTROLE DU BETON PAR ULTRASONS

La rapidité de propagation du matériau dépend de ses proprié-
tés de densité et d’élasticité qui sont elles mêmes rattachées à la
qualité et la résistance du matériau.
Il est possible d’obtenir des informations sur les propriétés des
composants à travers des recherches par ultrasons:
• Uniformité du béton.
• Trous, fissures, défauts produits par le feu ou la glace.
• Module d’élasticité.
• Résistance du béton.

H0395 APPAREIL ULTRASONS, avec affichage digital, réglage de
l’étalonnage fin ou épais, sortie pour sonde et oscilloscope, deux
transducteurs de 54 kHz, deux câbles de connexion à la sonde et
deux pour la connexion à l’oscilloscope (long. 1.5m), barre éta-
lon, jeu de quatre batteries rechargeables, chargeur de batteries
220 V. 50 Hz, pâte de contact, mallette de transport et guide
d’instructions.
Plage de mesure: 0-1999.9 µseg.
Résolution: 0,1 µseg.

MESURE DE LA VARIATION LINEAIRE

ASTM C426: BS 1881

H0405 DERFOMOMETRE ANALOGIQUE pour mesurer superfi-
ciellement les variations linéaires dans les structures de béton.
Formé par un comparateur de 5 x 0.001 mm, barre d’étalon, 50
disques de référence, colle, guide d’instructions et mallette de
transport.
Plage de mesure: 100 mm
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MESURE DES FISSURES

H0400 MICROSCOPE DETECTEUR DE FISSURES, pour mesurer 
particulièrement la largeur des fissures dans les structures de
béton.
Appareil de haute définition qui fonctionne avec batteries.
Grossissement: 35X
Réticule 4mm/0.02 mm
Livré dans un coffret de transport de 40 x 90 x 150 mm



MESURE DE DEFLEXIONS OU FLECHES

Appareil pour déterminer la déviation des édifices, ponts, plafonds ou autres structures
suspendues. La lecture se réalise sur un comparateur. L’appareil se compose d’un support
articulé, d’un comparateur et d’un rouleau de fil.

Modèles:

H0410 ETUI D’UNE PIECE, comparateur de 10 x 0.01 mm
H0411 ETUI D’UNE PIECE, comparateur de 30 x 0.01 mm
H0412 ETUI DE TROIS PIECES, comparateurs de 10 x 0.01 mm
H0410 ETUI DE TROIS PIECES, comparateurs de 30 x 0.01 mm
H0410 ETUI DE TROIS PIECES, 1 comparateur de 30 x 0.01 mm et 2 de 10 x 0.01 mm.

Accessoire:

H0415 ROULEAU DE 20 M DE FIL

PERMEABILITE DES STRUCTURES

La perméabilité superficielle du béton a été reconnue comme un facteur important pour
déterminer sa durabilité dans les structures.

H0455 PERMEABILIMETRE DE TORRENT, appareil rapide et fiable pour mesurer la per-
méabilité d’éléments en béton. L’appareil comprend:
Une unité avec mémoire non volatile de 1Mb pour 200 mesures.
Ecran graphique LCD de 128 x 128 mm avec sortie RS 232C.
Logiciel intégré pour transmission de données à un PC.
Unité de contrôle avec senseur et régulateur de pression à membrane.
Mallette de transport de 520 x 370 x 125 mm

NOTE: l’unité fonctionne avec une pompe à vide.

ESSAI CROSSHOLE

Le contrôle des travaux du béton par les ultrasons est utilisé depuis longtemps dans le cadre des essais non destructifs. L’essai con-
siste à générer un signal ultrason et le recevoir depuis une distance connue. L’amplitude du signal durant le temps employé, depuis
l’émission jusqu’à la réception, donne les caractéristiques élastiques du matériau. 
A l’intérieur des pilots, on fixe sur une armature deux ou plusieurs tubes métalliques, fixés de manière diamétralement opposée. Pour
chaque tube, la mesure se réalise grâce à deux sondes placées à la même profondeur; l’une génère le signal et l’autre le reçoit. Les
mesures se réalisent en faisant sortir les sondes en même temps le long des tubes. L’ajustage acoustique est fondamental entre les
deux sondes et le pilot en béton. Cet assemblage se réalise en remplissant d’eau les tubes de mesure. Les résultats obtenus avec cette
méthode sont uniformes et permettent de préciser avec une grande exactitude la profondeur et l’épaisseur d’un possible défaut du
pilot. La technique utilisée pour la représentation des signaux permet une rapide vérification des caractéristiques du béton.

H0480 APPAREIL POUR ESSAI CROSSHOLE (CSL-1) avec l’équipe-
ment suivant:

• Microprocesseur qui sert de base au système CSL pour la présen-
tation des contrôles  individuels CSL, conversion analogique/digi-
tale et contrôle de données CSL, analyse des réponses obtenues
et impressions des profiles CSL.

• Sondes ultrasons émettrice et réceptrice par un tube de Ø int. 1.5
ou 2 pouces, selon nécessité.

• Générateur d’ultrasons à impulsions pour stimuler l’émetteur avec
système d’activation synchronisé pour démarrer le système d’en-
registrement.

• Appareil pour déterminer les profondeurs de contrôle.

• Systèmes d’amplification et de câblage pour l’essai CSL.

• Logiciel CSL, logiciel Pizazz pour impression et MS DOS 6.3.

H0481 APPAREIL D’ESSAI CROSSHOLE (CSL-2) similaire au modè-
le CSL-1 mais équipé de 2 sondes pour réaliser 2 contrôles à la fois.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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SOLS

CLASIFICATION DES ECHANTILLONS

S0017 DIVISEUR UNIVERSEL, conçu pour l’échantillonnage représentatif
pris sur une quantité importante de matériaux. En acier.  Volume de la trémie
de 11 dm3 avec système d’ouverture par levier. Ouverture réglable de 12,7
jusqu’à 76,2 mm.
Se livre avec deux bac récepteurs.
Dimensions: 550 x 800 x400 mm
Poids: 36 kg

UNE 83.109, 83120; NLT 148/91: ASTM C136, C702, D271, D421, D492:

AASHTO T27, T87: BS 1377, 812

DIVISEURS ECHANTILLONNEURS

Utilisés pour diviser les échantillons de façon représentative grâce à des
trémies. Construits en acier. Livrés avec trois bacs récepteurs.

Modèles:

S0010 DIVISEUR, avec 8 trémies de 3’’ et 3 bacs récepteurs avec anses. 
Dimensions: 490 x 880 x 450 mm. Poids: 24 kg.

S0011 DIVISEUR, avec 10 trémies de 2’’ et 3 bacs récepteurs avec anses. 
Dimensions: 490 x 760 x 420 mm. Poids: 18 kg.

S0012 DIVISEUR, avec 12 trémies de 1 1/2’’ et 3 bacs récepteurs avec anses. 
Dimensions: 400 x 700 x 390 mm. Poids: 16 kg.

S0013 DIVISEUR, avec 14 trémies de 1’’ et 3 bacs récepteurs avec anses. 
Dimensions 325 x 600 x 275 mm. Poids: 11 kg.

S0014 DIVISEUR, avec 16 trémies de 3/4’’ et 3 bacs récepteurs avec anses. 
Dimensions: 325 x 475 x 250 mm. Poids: 10 kg.

S0015 DIVISEUR, avec 14 trémies de 1/2’’ et 3 bacs récepteurs avec anses. 
Dimensions: 260 x 290 x 230 mm. Poids: 7 kg.

S0016 DIVISEUR, 12 trémies de 1/4’’ et 3 bacs récepteurs avec anses. 
Dimensions: 150 x 190 x 165 mm. Poids: 2 kg.

S0008 EQUIPEMENT POUR PRISE D’ECHANTILLON, composé d’un cylin-
dre de Ø 130 x 130 mm de hauteur, maillet en bois et une planche pour les
coups.



S0024 EXTRACTEUR HYDROLIQUE MANUEL

UNE 103.400; ASTM D698, D1587; BS 598, 1377

Utilisé pour extraire des échantillons de moules CBR, Proctor y Marshall. Actionné manuelle-
ment par une pompe hydraulique.
En acier zingué.
Livré avec adaptateur de Ø 4’’ et 6’’.
Capacité: 50 kN.
Dimensions: Ø 300 x 410 mm.
Poids: 30 kg.

S0026 EXTRACTEUR UNIVERSEL MOTORISE

UNE 103.400; ASTM D698, D1587; BS 598, 1377

Fonctionnement motorisé, pour extraction d’échantillons contenus dans des tubes à parois
fines. Admet plateaux d’espacement et supports interchangeables. L’extracteur admet des
tubes d’échantillons de plusieurs dimensions (jusqu’à 900 mm) et diamètres (jusqu’à 152 mm).
Fonctionne avec un moteur électrique. Equipé d’un variateur qui permet de régler la vitesse
du plateau.
Le blocage du tube se fait avec quatre vis qui permettent de le centrer et de le fixer parfaite-
ment. 
Les adaptateurs sont à commander séparément.

Caractéristiques techniques:

Alimentation: tri. 380 V. / 50 Hz.
Capacité: 70 kN.
Diamètre max. de l’échantillon: 152 mm Ø
Vitesse de progression réglable: 120-1200 mm/min.
Course max.: 900 mm.
Dimensions pour le transport: 1200 x 460 x 1260 mm 
Dimensions de travail: 1200 x 460 x 1320 mm 
Poids: 110 kg.

Accessoires:

Adaptateurs pour l’extracteur.

S0026/1 2” O.D.
S0026/2 3” O.D.
S0026/3 101.6 . mm. O.D.
S0026/4 100 mm. O.D.
S0026/5 88.9 mm. O.D.
S0026/6 83 mm. O.D.
S0026/7 35 mm.
S0026/8 38 mm.
S0026/9 101.6 mm.
S0026/10 6”

HUMIDIMETRE “SPEEDY”

BS 812

Pour déterminer de façon simple et précise le contenu d’humidité dans les granulats et autres
matériaux. Le principe de fonctionnement se base sur la réaction entre l’eau et le carbure de
calcium qui produit une quantité de gaz directement proportionnelle à la quantité d’eau pré-
sente dans l’échantillon. Le pourcentage d’humidité s’obtient par un manomètre qui mesure
la pression produite par le gaz.

Modèles:
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SOLS

MESURE DE LA TENEUR EN EAU

REFERENCE MODELE PLAGE DE MESURE PRECISION POIDS DE L’ECHANTILLON POIDS COMPLET

S0033 D2 Large 0 - 20 % 0.2 % 20 gr. 8.4 kg.

S0034 G2 Large 0 - 50 % 0.5 % 8 gr. 7.5 kg.

S0035 D2 Small 0 - 20 % 0.2 % 6 gr. 5.5 kg.

S0036 Super 2 0 - 11 % 0.1 % 140 gr. 12.3 kg.



METHODE DE CASAGRANDE

UNE 103-103/94: NLT-105/91; ASTM D4318; BS 1377

AASHTO T89

Détermine la quantité d’humidité nécessaire pour qu’un terrain argileux passe d’un
état de plasticité à un état solide.

Le principe de l’essai se base sur la relation entre le contenu en humidité de l’échan-
tillon d’un terrain et le nombre de coups nécessaires pour fermer une fissure faite
dans la terre, d’une longueur de 13 mm. (1/2’’ pour essai ASTM).

Modèles:

S0040 APPAREIL DE CASAGRANDE MANUEL, avec coupelle lisse, hauteur de chute réglable et base standard.
Dimensions: 140 x 190 x 150 mm
Poids: 2.5 kg

S0041 APPAREIL DE CASAGRANDE MANUEL, avec compteur mécanique de coup, coupelle
lisse, hauteur de chute réglable et base standard.
Dimensions: 140 x 190 x 150 mm
Poids: 3 kg

S0042 APPAREIL DE CASAGRANDE MOTORISÉ actionnée par un moteur électrique qui assu-
re une fréquence de 120 coups par minute. Affichage digital du nombre de coups, mémoire et
bouton d’arrêt de l’essai.
Dimensions: 170 x 255 x 255 mm
Poids: 5.6 kg

Accesorios:

S0040/1 OUTILA A RAINURER plat de Casagrande selon norme ASTM.
S0040/2 OUTILA A RAINURER plat de Casagrande selon norme BS.
S0040/3 OUTILA A RAINURER courbé selon norme ASTM.
S0040/4 OUTILA A RAINURER creux type Hovanyi.
V0248 SPATULE en acier inox., lame de 120 mm.

UNE 7016; ASTM D427; BS 1377; AASHTO T92

S0048 LIMITE DE RETRAIT, appareil équipé des éléments suivants:

S0048/1 PLAQUE DE VERRE, à trois pointes.
V8274/7 CAPSULE DE PORCELAINE, de Ø 150 mm.
V0248 SPATULE FLEXIBLE, lame de 120 mm.
S0048/4 CAPSULE DE CONTRACTION de Ø 42 x 12 mm. (2)
S0048/5 CRISTALISOIR DE VERRE, de Ø 57 x 32 mm.
V6742 EPROUVETTE GRADUEE de 25 ml de capacité.
S0048/7 MALLETTE DE TRANSPORT.

UNE103-104/93; NLT-106/72;ASTM D4318;BS 1377;

AASHTO T90

La limite de plasticité est définie comme l’humidité la plus basse avec laquelle on peut former des cylindres de pâte
d’environ 3 mm. de diamètre, en les roulant sans que ces cylindres s’effritent.

S0047 APPAREIL POUR LIMITE DE PLASTICITE, se compose des éléments suivants:

S0047/1 PLAQUE DE VERRE, de 300 x 300 mm de longueur.
S0047/2 TIGE METALLIQUE, de Ø 3 x 100 mm de longueur.
V8208/4 CAPSULE DE PORCELAINE, de Ø 100 mm.
V0248 SPATULE FLEXIBLE, lame de 120 mm.
B0166/5 RECIPIENTS EN ALUMINIUM (6), de Ø 55 x 35 mm.
S0047/3 MALLETTE DE TRANSPORT.
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SOLS

DETERMlNATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE

LIMITE DE RETRAIT

DETERMINATION DE LA LIMITE DE PLASTICITE



METHODE DU PYCNOMETRE

UNE 103-302/94; ASTM 854; AASHTO T 100; BS 1377

Cette méthode s’utilise pour déterminer la densité granulométri-
que des sables et des granulats fins.

A0562 PYCNOMETRE d’1 litre, en verre et couvercle conique en
laiton anticorrosion.

V5561 PYCNOMETRE de 25 ml type Gay-Lussac.
V5562 PYCNOMETRE de 50 ml type Gay-Lussac.
V5563 PYCNOMETRE 100 ml type Gay-Lussac.

UNE 7324, 83.131; NLT-113/72; ASTM D2419; BS 1924;

AASHTO T176; AFNOR P18-598

Cet essai se réalise pour déterminer les proportions existantes
entre argiles, limons et poudres dans les terrains granuleux et de
sables fins.

S0060 APPAREIL COMPLET POUR DETERMINATION DE L’EQUI-

VALENT DU SABLE, formé des éléments suivants:

S0060/1 EPROUVETTE GRADUEE EN PLASTIQUE, l’appareil en
inclut trois.

S0060/2 RECIPIENT DE 5 L. AVEC COUVERCLE SIPHONIQUE.

S0060/3 TIGE AVEC LEST.

S0060/4 TUBE IRRIGATEUR.

S0060/5 MESURE DE 85 cm3.

S0060/6 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE.

S0060/7 PINCE MOHR.

S0060/8 TUBE DE CAOUTCHOUC.

S0060/9 BOUCHON DE CAOUTCHOUC, l’appareil en inclut trois.

Accessoires:

S0061 DIVISEUR MINIATURE.

S0062 SOLUTION TYPE, récipient de 5 litres.

S0063 AGITATEUR MECANIQUE, actionné par un moteur électri-
que. Equipé d’un temporisateur qui arrête l’appareil de façon
automatique une fois terminé le cycle d’agitation.
Course: 20 cm.
Fréquence: 90 cycles chaque 30 secondes.
Alimentation: tri. 380 V. 50 Hz.
Dimensions: 500 x 600 x 320 mm.
Poids: 35 kg.
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SOLS

DETERMlNATION DE LA DENSITE DES PARTICULES

DETERMINATION DE L’EQUIVALENT DU SABLE



SEDIMENTATION PAR LA METHODE DU DENSIMETRE

ASTM D422; AASHTO T88; BS 1377

L’objectif de cet essai est de déterminer la composition granulaire
des sols tamisés, en mesurant la densité des sols en suspension.

L’appareil est composé des éléments suivants:

S0065 POT EN PLASTIQUE TRANSPARENT, de 600 x 300 x 380 mm.

S0066 GROUPE THERMOSTATIQUE avec régulation digitale de
température et agitateur. Plage de température: de 10 à 100°.

S0075 DENSIMETRE de 0.980 - 1.038 gr/litre.

S0076 DENSIMETRE BOUYOUCOS, de 0-60 gr/litre.

V6747 EPROUVETTE GRADUEE DE 1.000 c.c., l’appareil en inclut six.

V6804 VERRE, de 250 ml.

S0071 HEXAMETAPHOSPHATE DE SODIUM, récipient de 5
litres.

V0900/1 THERMOMETRE de laboratoire, gradué de 0 à 50° C.

V0070 CHRONOMETRE.

S0081 AGITATEUR A GRANDE VITESSE, équipé d’un moteur
capable d’atteindre 12.000 r.p.m. Le moteur est fixé à la base
grâce à une colonne rigide. 
Pour disperser l’échantillon, il incorpore une hélice en acier inox.
qui est placé sur l’axe du moteur. Livré avec verre en acier inox.
de 0.8 l.
Alimentation monophasique 220 V. 50 Hz. 200 W
Dimensions: 200 x 503 mm de hauteur.
Poids: 5.2 Kg

UNE 7403

Cet essai permet l’identification rapide des sols qui pourraient
présenter des problèmes de changement de volume à la suite de
variations de son contenu en humidité.

S0120 APPAREIL LAMBE, formé d’une structure rigide de deux
colonnes, d’une base d’appui et un pont supérieur pour fixer un
anneau dynamométrique  avec comparateur milllesimal.
Complet avec cellule et pierres poreuses.
Capacité de l’anneau: 2 kN. (comparateur 5 x 0.001 mm.)
Dimensions: 560 x 300 x 300 mm.
Poids: 25 kg.

Accessoires:

S0121 MASSE DE COMPACTAGE, de 2.5 kg. de capacité.
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S0098 AGITATEUR DE SULFATES, capacité pour 12 flacons de 1 litre. Son
système de fixation permet l’utilisation de flacons de différentes tailles et
capacité. Vitesse de rotation: 50 r.p.m.
Alimentation: 380 V. 50 Hz.
Dimensions: 750 x 700 x 600 mm.
Poids: 25 kg

Accessoires:
S0098/1 FLACON EN VERRE, 1 litre.

CHANGEMENT DU VOLUME DES SOLS



UNE 103-405: ASTM D2435, D4546; BS 1377

Cet essai à pour but d’établir la méthode pour mesurer la con-
solidation unidimensionnelle d’un terrain, la relation pression -
coefficient de porosité et le coefficient de consolidation sous
pressions croissantes. L’échantillon reste confiné latéralement,
soumis à une charge axiale, et le drainage se fait par la partie
supérieure et inférieure.

S0105 OEDOMETRE A CHARGEMENT CENTRAL, bâti en alliage
aluminium, pour réduire au minimum la déformation du châssis.
Muni d’un levier pour amplification de la charge à trois positions
(9:1, 10:1, 11:1), monté sur roulement à bille avec contrepoids
réglable, dispositif de blocage pour la charge des poids et sup-
port avec comparateur de 10 x 0.01 mm. 
Charge maximale axiale: 17.500 N. (levier 11:1).
Dimensions: 480 x 200 x 820 mm.
Poids: 32 kg

Cellules de consolidation:

UNE 103-405: ASTM D2435, D4546;  BS 1377

Deux types de cellules en acier inoxydable sont disponibles:

- cellule de consolidation standard
- cellule de consolidation avec dispositif pour essai de perméa-

bilité

Se livrent complètes avec base, cylindre de méthacrylate, 2 pie-
rres poreuses, piston de charge et anneau coupant.

- célula de consolidación standard
- célula de consolidación con dispositivo para prueba de permeabilidad

Se suministran completas con base, cilindro de metacrilato, 2
piedras porosas, pistón de carga y anillo de corte.

CCESSOIRES POUR OEDOMETRE

V0016 COMPARATEUR de 10 x 0.01 mm.
de précision.

S0107 BANC POUR 1 OEDOMETRE.

S0108 BANC POUR 3 OEDOMETRES.

Jeu de poids:

En acier zingué, avec rainure pour les pla-
cer sur le levier de l’oedomètre.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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CONSOLIDATION DE SOLS

Aire de l’éprouvette 20 cm2 40 cm2 50 cm2 100 cm2

Dimensions de l’echantillon 50.5 x 20 mm. 71.4 x 20 mm. 79.8 x 20 mm. 112.8 x 20 mm.

Cellule standard S0110 S0111 S0112 S0113

Cellule de perméabilité S0114 S0115 S0116 S0117

REFERENCE JEU DE POIDS

S0109 50 kg (3x10 kg - 2x5 kg - 3x2 kg - 2x1 kg -
3x0.5 kg - 2x0.2 kg - 1x0.1 kg)

S0109/1 POIDS 10 kg.

S0109/2 POIDS 5 kg.

S0109/3 POIDS 2 kg.

S0109/4 POIDS 1 kg.

S0109/5 POIDS 0.5 kg.

S0109/6 POIDS 0.2 kg.



ASTM D3080; BS 1377

Cet essai permet de déterminer la résistance à la coupe sur des
éprouvettes consolidées, avec ou sans drainage. L’essai peut se
réaliser sur tout type de terrains et sur échantillons inaltérés ou
remoulés.

S0125 APPAREIL DE CISAILLEMENT DIRECT/RESIDUEL

L’appareil peut faire les essais sur des éprouvettes cubiques de
60 x 60 ou de 100 x 100 mm. et cylindriques de Ø 60 x 20 mm.
La force de cisaillement est appliquée par un moteur avec régla-
ge infinitésimal de la vitesse de l’essai, système de contrôle tota-
lement digital avec écran à cristaux liquides LCD. La charge ver-
ticale est appliquée directement sur l’échantillon par un disposi-
tif démultiplicateur 10:1. Vitesse d’avance et de retour pour réa-
liser les essais de cisaillement résiduel. La boite (non ferreuse)
qui contient les deux lames est montée sur deux glissières à rou-
lement à billes.

Les paramètres s’introduisent par un clavier et un indicateur
alfanumérique qui permettent de rapides résolutions infinitési-
males. En option, l’appareil peut incorporer une sortie RS 232
pour connexion à un PC.

Accessoires et Rechanges:

S0126 JEU DE POIDS DE 50 kg, en acier (4 x 10 kg ; 1 x 5 kg ; 2 x
2 kg ; 1 x 1 kg.)

Poids de rechanges:

S0126/1 POIDS CALIBRE de 10 kg.

S0126/2 POIDS CALIBRE de 5 kg.

S0126/3 POIDS CALIBRE de 2 kg.

S0126/4 POIDS CALIBRE de 1 kg.

S0126/5 POIDS CALIBRE de 0,5 kg.

S0126/6 POIDS CALIBRE de 0,250 kg.

S0127 BOITE COUPANTE pour éprouvettes cylindriques de Ø
60 x 20 mm.
S0127/1 PIERRES POREUSES de Ø 60
S0127/2 ANNEAU DE COUPAGE DE Ø 60.

S0128 BOITE COUPANTE pour éprouvettes cubiques de
60 x 60 mm.
S0128/1 PIERRES POREUSES CARRÉES de 60 x60 mm 
S0128/2 ACCESSOIRE POUR COUPER, de 160 x 60 mm.

S0129 BOITE COUPANTE pour éprouvettes cubiques de
100 x 100 mm.
S0129/1 PIERRES POREUSES CARRÉES de 100 x 100 mm 
S0129/2 ACCESSOIRE POUR COUPER, de 100 x 100 mm.

V0004 ANNEAU DYNAMOMETRIQUE de 5 kN de capacité.
V0016 COMPARATEUR de 10 x 0.01 mm.
V0017 COMPARATEUR DE 30 x 0.01 mm.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Vitesse réglable de 0.0001 à 3 mm/min.
• Force maximum de coupe 5000 N
• Rapport de la charge verticale: 10:1
• Charge maximum verticale: 500 N
• Charge maximum verticale avec levier: 5500 N
• Boîte  et accessoires en laiton.
• Alimentation: monophasique 220-240 V. 50 Hz.
• Dimensions: 1100 x 1200 x 550 mm
• Poids: 150 kg

Livré complet avec anneau dynamométrique de 300 kN, disposi-
tif demultiplicateur 10:1, jeu de poids de 50 kg et deux compara-
teurs de 10 x 0.01 mm.
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ESSAI DE CISAILLEMENT



ESSAI PROCTOR NORMAL

UNE 103-500; ASTM D558, D559, D560, D698, D1557

AASHTO T99, T134, T135, T136, T180: NLT-107

S0250 MOULE P.N. en acier protégé contre la corrosion. Livré
complet avec base et cale.
Dimensions: Ø int. 101.6 x 116.4 mm. de hauteur.
Poids: 5 kg.

S0251 MOULE P.N. à charnières, en acier protégé contre la corro-
sion, base, cale et corps avec ouverture latérale.
Dimensions: Ø  int. 101.6 x 116.4 mm. de hauteur.
Poids: 5 kg.

Accessoires:

S0252 MASSE DE COMPACTAGE (ASTM) type Army 2.5 kg. en
acier protégé contre la corrosion.
Diamètre: 50.8 mm (2’’)

S0253 MASSE DE COMPACTAGE (BS) type tubulaire 2.5 kg. en
acier protégé contre la corrosion.
Diamètre: 50.8 mm (2’’)

S0254 ARASEUR avec manches.

S0255 ARASEUR sans manche.

ESSAI PROCTOR MODIFIE

UNE 103-501; ASTM D698, D1557; AASHTO T99; NLT-108

Cet essai permet de déterminer la relation entre le contenu en
humidité et la densité des sols compactés.

S0262 MOULE PROCTOR MODIFIE fabriqué en acier protégé
contre la corrosion. La base et l’étrier se commandent séparé-
ment. Diamètre intérieur: 152.4 mm. (6’’).
Poids: 4.5 kg

S0263 MOULE PROCTOR MODIFIE ouvert par génératrice, fabri-
qué en acier protégé contre la corrosion. La base et l’étrier se
commandent séparément. Diamètre intérieur: 152.4 mm. (6’’).
Poids: 5 kg

S0264 MOULE PROCTOR MODIFIE à charnières, fabriqué en
acier protégé contre la corrosion. La base et l’étrier se comman-
dent séparément. Diamètre intérieur: 152.4 mm. (6’’).
Poids: 5 kg

Accessoires:

S0265 BASE SANS ORIFICE POUR MOULES PROCTOR MODIFIE.

S0266 ETRIER POUR MOULES PROCTOR MODIFIE.

S0267 MASSE DE COMPACTAGE (ASTM) type Army 2.5 kg. en
acier protégé contre la corrosion.
Diamètre: 50.8 mm (2’’)

S0268 MASSE DE COMPACTAGE (BS) type tubulaire 2.5 kg. en
acier protégé contre la corrosion.
Diamètre: 50.8 mm (2’’)

S0254 ARASEUR avec manches.

S0255 ARASEUR sans manche.
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ESSAI GRAVIER-CIMENT

NLT-310, 311

S0264 MOULE GRAVIER-CIMENT fabriqué en acier protégé con-
tre la corrosion. La base et l’étrier se commandent séparément. 
Dimensions: Ø  int. 152.4 x 177,8 mm. de hauteur. 
Poids: 5 kg

Accessoires:

S0265 BASE SANS ORIFICES POUR MOULE GRAVIER-CIMENT.

S0266 ETRIER POUR MOULE GRAVIER-CIMENT.

UNE 103-501; ASTM D698, D1557, D1833; AASHTO T99, T134,

T193; BS 1377, 1924; LCPC

S0290 COMPACTEUR AUTOMATIQUE PROCTOR/CBR

Machine pour compactage automatique d’éprouvettes PROCTOR
et CBR. Grâce à son système de fixation universelle, elle peut
accepter des moules de Ø 4’’ et 6’’ (Ø 100 et 150 mm.) de notre
fabrication ou d’un autre fabriquant. Un programme électronique
avec logiciel permet que la machine puisse réaliser automatique-
ment des essais de compactage des normes suivantes:

- UNE 103-501 moules de Ø 4’’ et 6’’
hauteur de chute de la masse 12’’ ou 18’’ mm.
poids de la masse: 5.5 ou 10 Ib.

- ASTM D1883 moules de Ø 4’’ et 6’’
hauteur de chute de la masse 12’’ ou 18’’ mm.
poids de la masse: 5.5 ou 10 Ib.

- BS 1337 ; 1924 moules de Ø 100’’ et 150’
hauteur de chute de la masse 300 ou 450 mm.
poids de la masse: 2.5 ou 4.5 kg

- LCPC moules de Ø 100’’ et 150’
hauteur de chute de la masse 300 ou 450 mm.
poids de la masse: 2.5 ou 4.5 kg

Le compacteur est complété d’un panneau de commande élec-
tronique, à partir duquel il est possible de choisir les paramètres
de l’essai (norme, diamètre du moule, cycle). Inclut interrupteur
principal et compteur de coups.

ESSAI SOL-CIMENT

NLT-305

S0264 MOULE SOL-CIMENT A CHARNIERES fabriqué en acier
protégé contre la corrosion. La base et l’étrier se commandent
séparément. 
Dimensions: Ø  int. 152.4 x 177,8 mm. de hauteur. 
Poids: 5 kg

Accessoires:

S0265 BASE POUR MOULE SOL-CIMENT.283 

S0266 ETRIER POUR MOULE SOL-CIMENT.

S0283 SURFACEUR pour éprouvettes de Sol-ciment.
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COMPACTAGE AUTOMATIQUE

DETAILS TECHNIQUES:

- Diamètre de la masse: 2’’ (ou 50 mm.).
- Hauteur de chute de la masse: réglable à 12’’ ou 18’’ (300 ou 450 mm.).
- Poids des masses: 5.5 ou 10 lb (2.5 ou 4.5 kg).

- Vitesse de compactage: 1 coup/2 secondes
- Alimentation: 220 V. Monophasique 50 Hz.
- Dimensions: 500 x 360 x 1700 mm.h.
- Poids: 240 kg.



COMPACTAGE AVEC MARTEAU VIBRANT

NLT-310, 311; BS 1377, 1924

Le marteau vibrant se présente comme une alternative pour le
compactage des échantillons des sols afin de déterminer la rela-
tion entre la densité sèche et le contenu en humidité (PROCTOR),
et la détermination de l’expansion latérale libre (ELL) sur les
terrains stabilisés, et pour les essais CBR.

S0293 MARTEAU VIBRANT pour compactage des sols, complet
avec câble de connexion au réseau et mallette de transport.
Fréquence de vibration: 2750 coups/minute.

Accessoires:

S0294 PORTE OUTILS

S0295 PILON de Ø 146 mm. utilisé pour les essais CBR, graviers,
ciment…

S0299 SUPPORT afin d’assurer un compactage plus uniforme et
sûr. Structure en acier où s’emboîtent le marteau et le moule.

Cet essai permet évaluer la résistance aux charges des sols utili-
sés comme pavage flexible.

Cet essai consiste à pousser un piston circulaire aux dimensions
standards (Ø 2’’) à une vitesse constante (1.27 mm/min.) mesu-
rant la force nécessaire pour la pénétration.

UNE 103-502; NLT-111; ASTM D1883; AASHTO T193;

BS 1377, 1924

APPAREIL POUR ESSAI C.B.R.

(Méthode UNE 103-502 ; ASTM D1833 ; AASHTO T193 ; BS 1377,
1924)

S0300 MOULE C.B.R. construit en tube d’acier protégé contre la
corrosion. La base et l’étrier doivent se commander séparément.
Dimensions: Ø int. 152.4 x 177.8 mm de hauteur.
Poids: 4.5 kg

S0263 MOULE C.B.R. ouvert par génératrice, fabriqué en acier
protégé contre la corrosion. La base et l’étrier doivent se com-
mander séparément.
Dimensions: Ø int. 152.4 x 177.8 mm de hauteur.
Poids: 5 kg

S0264 MOULE C.B.R. À CHARNIERES, fabriqué en acier protégé
contre la corrosion.  La base et l’étrier doivent se commander
séparément. 
Dimensions: Ø int. 152.4 x 177.8 mm de hauteur.
Poids: 5 kg

S0303 BASE PERFOREE POUR MOULE C.B.R.

S0266 ETRIER POUR MOULES C.B.R.

S0304 DISQUE SEPARATEUR, Ø int. 150 x 61.3 mm

S0305 ANNEAU A BORD COUPANT, à mettre sur le moule pour
prendre des échantillons inaltérés.

S0306 TREPIED POUR MESURER LE GONFLEMENT, livré sans
comparateur.

V0016 COMPARATEUR, de 10 x 0.01 mm.

S0308 PLAQUE PERFOREE AVEC TIGE EXTENSIBLE.

S0309 SURCHARGE ANNULAIRE DE 5 Ib

S0311 SURCHARGE ANNULAIRE DE 10 Ib

S0310 SURCHARGE FENDUE DE 5 Ib

S0312 SURCHARGE FENDUE DE 10 Ib

S0267 MASSE DE COMPACTAGE (ASTM) type Army 10 Ib. Acier
anti-corrosion.
Diamètre: 50.8 mm. (2’’).
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ESSIS C.B.R (Californian Bearing Ratio)



S0337 BAIN pour immersion des moules CBR, durant l’essai de gonflement. Construit en acier
inoxydable.
Dimensions: 600 x 600 x 450 mm.

S0338 BAIN pour immersion de 6 moules CBR, durant l’essai de gonflement.
Construit en acier inoxydable.
Dimensions: 820 x 550 x 350 mm.
Température de travail: +5° +80° C

S0348 PRESSE C.B.R. MOTORISEE

UNE 103-502 ; NLT-111 ; ASTM D1883, D3668: AASHTO T193: LCPC

Presse CBR motorisée, avec cadre rigide, deux colonnes et poutre supérieure avec rotule,
réglable en hauteur. Avec motoreducteur à vitesse constante, avec double fin de course pour
l’arrêt automatique du plateau inférieur. 
Livrée avec un panneau de contrôle avec interrupteur général et un inverseur de montée et
descente.
Capacité maximale: 50 kN
Vitesse de l’essai: 1.27 mm/min
Hauteur: 270 mm
Réglage du pont supérieur: 460 mm.
Distance entre colonnes: 270 mm.
Course du plateau inférieur: 100 mm.
Alimentation: 220-240 V. 50 Hz
Dimensions: 450 x 380 x 1480 mm.
Poids: 100 kg.

S0350 PRESSE C.B.R./MARSHALL MOTORISEE

UNE 103-502 ; NLT-111 ; ASTM D1883, D3668: AASHTO T193: LCPC

Avec cadre rigide, deux colonnes et poutre supérieure avec rotule, réglable en hauteur. Avec
moteur ou motoreducteur actionné par un levier selon la vitesse souhaitée. Avec double fin de
course pour l’arrêt automatique du plateau inférieur. 
Livrée avec un panneau de contrôle avec interrupteur général et un inverseur de montée et
descente.
Capacité maximale: 50 kN
Vitesse de l’essai: 1.27-50.8 mm/min
Hauteur: 320 mm
Réglage du pont supérieur: 460 mm.
Distance entre colonnes: 270 mm.
Alimentation: 220-240 V. 50 Hz
Dimensions: 560 x 380 x 1480 mm.
Poids: 117 kg.

Accessoires pour Presses CBR:

S0352 PISTON DE PENETRATION C.B.R. en acier traité superficielle-
ment. Surface: 19 5 mm2

V0005 ANNEAU DYNAMOMETRIQUE de 10 KN

V0006 ANNEAU DYNOMOMETRIQUE DE 30 KN

V0007 ANNEAU DYNOMOMETRIQUE DE 50 KN

V0025 FREIN DU COMPARATEUR, maintient la valeur de la charge
maximale atteinte par le comparateur de l’anneau dynamométrique
avec la possibilité de mise à zéro manuelle.
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CBR - MARSHALL - IMMERSION/COMPRESSION

ESSAI DURIEZ - COMPRESSION SIMPLE - ESSAIS DE

COMPRESSION/FLEXION DU CIMENT - ESSAI A

COMPRESSION NON CONFINNÉE - ESSAI HUBBARD FIELD

UNE 403-502; NLT-111, 159, 160, 161, 162, 202, 305; LCPC;

AASTHO T97, T167, T169, T193, T198, T208, T245; DIN 1996;

BS 598, 890, 1191, 1377, 1924, 4551; ASTM D915, D1074, D1883,

D1138, D1559, D1635, D2166, C321, C78.

Machines robustes, pour réduire au mininum les déformations
du châssis de charge. L’application de la charge est électro-
mécanique et se fait par servomoteur à courant continu et vis
à billes, qui garantit la précision maximale du mouvement. Un
potentiomètre permet de régler les vitesses d’essai, de 0.5 à
62 mm/min.

Ces machines d’essais universelles, avec accessoires correspon-
dants (à commander séparément), permettent la réalisation des
essais suivants:

- Essai CBR
- Essai Marshall
- Essai de compression simple
- Essai de compression de mélanges de bitume
- Essai Hubbard Field
- Essai en compression et flexion de dalles de ciment.
- Essai Duriez

PROETI fabrique ces machines en 3 versions différentes:
- contrôle et réglage des vitesses,

- contrôle et indication de vitesse, force et déplacement,

- contrôle par ordinateur.

MACHINES D’ESSAIS UNIVERSELLES AVEC CONTROLE ET

REGLAGE DE VITESSE

Modèles:

MÁQUINAS MULTIENSAYO CON CONTROL Y REGULACIÓN DE

VELOCIDAD

Modelos:

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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MACHINES D’ESSAIS UNIVERSELLES

REFERENCE S0365 S0366 S0367

Capacité (kN). 50. 100 200

Distance verticale (mm). 800. 800 800

Distance horizontale (mm). 300 410 410

Course du plateau (mm). 200 200 200

Vitesse de l’essai (mm/min). 0.5 - 62 0.5 - 62 0.5 - 62

Alimentation 1 x 220 V. 50 Hz 1 x 220 V. 50 Hz 1 x 220 V. 50 Hz

Dimensions (mm). 500 x 2000 x 600 600 x 2000 x 620 600 x 2000 x 620

Poids (kg). 300 350 350



S0365 MACHINE D’ESSAI UNIVERSELLE ELECTROMECANIQUE

AVEC CONTROLE ET REGLAGE DE VITESSE, CAPACITE 50 kN.

Cadre rigide avec deux colonnes chromées et poutre supérieu-
re avec rotule, réglable en hauteur. L’application de la charge
est électromécanique et se fait par un servomoteur à courant
continu.

Le moteur est directement commandé par un système électroni-
que qui permet de régler la vitesse de l’essai, sans changement
mécanique.
Le module de contrôle digital est équipé d’un potentiomètre qui
permet un réglage infinitésimal de la vitesse de l’essai, de 0 à 62
mm/min. Il inclut aussi l’interrupteur général, boutons pour
sélection du sens de la marche, boutons pour positionnement
rapide du plateau inférieur et bouton d’urgence.

La machine est équipée de dispositifs de sécurité, tant pour la
charge maximum que pour la course du plateau inférieur. 
Avec les accessoires correspondants (à commander séparé-
ment), elle permet de réaliser plusieurs essais comme les essais
Marshall, CBR, compression simple, compression de mélanges
de bitume, Duriez, Hubbard field, flexion/compression sur dalles
de ciment.

Caractéristiques Techniques:

• Charge maximale de compression: 50 kN
• Course de la poutre: 0-800 mm
• Distance entre colonnes: 300 mm
• Course du plateau inférieur: 0-250 mm.
• Vitesse: 0-62 mm/min
• Alimentation: 1 x 220 V. 50 Hz.
• Dimensions: 500 x 2000 x 600 mm
• Poids: 300 kg

S0366 MACHINE D’ESSAI UNIVERSELLE ELECTROMECANIQUE

AVEC CONTROLE ET REGLAGE DE VITESSE, CAPACITE 100 kN.

Cadre rigide avec deux colonnes chromées et poutre supérieure
avec rotule, réglable en hauteur. L’application de la charge est
électromécanique et se fait par un servomoteur à courant continu.
Le moteur est directement commandé par un système électroni-
que qui permet de régler la vitesse de l’essai, sans changement
mécanique.
Le module de contrôle digital est équipé d’un potentiomètre qui
permet un réglage infinitésimal de la vitesse de l’essai, de 0 à 62
mm/min. Il inclut aussi l’interrupteur général, boutons pour
sélection du sens de la marche, boutons pour positionnement
rapide du plateau inférieur et bouton d’urgence.
La machine est équipée de dispositifs de sécurité, tant pour la
charge maximum que pour la course du plateau inférieur. 
Avec les accessoires correspondants (à commander séparé-
ment), elle permet de réaliser plusieurs essais comme les essais
Marshall, CBR, compression simple, compression de mélanges
de bitume, Duriez, Hubbard field, flexion/compression sur dalles
de ciment.

Caractéristiques Techniques:

• Charge maximale de compression: 100 kN.
• Course de la poutre: 0-800 mm.
• Distance entre colonnes: 410 mm.
• Course du plateau inférieur: 0-200 mm.
• Vitesse: 0-62 mm/min.
• Alimentation: 1 x 220 V. 50 Hz.
• Dimensions: 600 x 2000 x 620 mm.
• Poids: 350 kg.

S0367 MACHINE D’ESSAI UNIVERSELLE ELECTROMECANIQUE

AVEC CONTROLE ET REGLAGE DE VITESSE, CAPACITE 200 kN.

Cadre rigide avec deux colonnes chromées et poutre supérieure
avec rotule, réglable en hauteur. L’application de la charge est
électromécanique et se fait par un servomoteur à courant continu.

Le moteur est directement commandé par un système électroni-
que qui permet de régler la vitesse de l’essai, sans changement
mécanique.
Le module de contrôle digital est équipé d’un potentiomètre qui
permet un réglage infinitésimal de la vitesse de l’essai, de 0 à 62
mm/min. Il inclut aussi l’interrupteur général, boutons pour
sélection du sens de la marche, boutons pour positionnement
rapide du plateau inférieur et bouton d’urgence.
La machine est équipée de dispositifs de sécurité, tant pour la
charge maximum que pour la course du plateau inférieur. 
Avec les accessoires correspondants (à commander séparé-
ment), elle permet de réaliser plusieurs essais comme les essais
Marshall, CBR, compression simple, compression de mélanges
de bitume, Duriez, Hubbard field, flexion/compression sur dalles
de ciment.

Caractéristiques Techniques:

• Charge maximale de compression: 200 kN.
• Course de la poutre: 0-800 mm.
• Distance entre colonnes: 410 mm.
• Course du plateau inférieur: 0-200 mm.
• Vitesse: 0-62 mm/min.
• Alimentation: 1 x 220 V. 50 Hz.
• Dimensions: 600 x 2000 x 620 mm.
• Poids: 350 kg.
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MACHINES D’ESSAIS UNIVERSELLES AVEC CONTROLE ET

INDICATION DE VITESSE, FORCE ET DEPLACEMENT

Modèles:
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REFERENCE S0368 S0369 S0370

Capacité (kN). 50 100 200

Distance verticale (mm). 800 800 800

Distance horizontale (mm). 300 410 410

Course du plateau (mm). 200 200 200

Vitesse de l’essai (mm/min). 0.5 - 62 0.5 - 62 0.5 - 62

Alimentation 1 x 220 V. 50 Hz 1 x 220 V. 50 Hz 1 x 220 V. 50 Hz

Dimensions (mm). 500 x 2000 x 600 600 x 2000 x 620 600 x 2000 x 620

Poids (kg). 300 350 350



S0368 MACHINE D’ESSAI UNIVERSELLE ELECTROMECANIQUE

AVEC CONTROLE ET INDICATION DE VITESSE, DEPLACEMENT ET

FOCE, CAPACITE 50 kN

Cadre rigide avec deux colonnes chromées et poutre supérieure avec
rotule, réglable en hauteur. L’application de la charge est électromé-
canique et se fait par un servomoteur à courant continu.

Le moteur est directement commandé par un système électronique
qui permet de régler la vitesse de l’essai, sans changement méca-
nique.

Le module de contrôle digital inclut l’interrupteur général et le bouton
d’urgence.

La machine est équipée de dispositifs de sécurité, tant pour la charge
maximum que pour la course du plateau inférieur. 

Sur la poutre supérieure se fixe la cellule de charge et le transducteur
de déplacement, équipements qui transmettent à un indicateur digital
graphique, la force exercée et le déplacement effectué durant l’essai.

L’indicateur digital graphique correspond à la technologie digitale de
microprocesseur la plus avancée, garantissant une haute stabilité et
précision de lecture. Il permet, entre autres options, de choisir les
paramètres de l’essai, comme la vitesse en mm/min ou le taux de
charge en kg/seg.

Le déroulement de l’essai charge/déformation se visualise, en temps
réel, sur l’indicateur digital graphique, les résultats pouvant s’envoyer
postérieurement à un plotter, s’imprimer ou se garder en mémoire.

Avec les accessoires correspondants (à commander séparément), elle
permet de réaliser plusieurs essais comme les essais Marshall, CBR,
compression simple, compression de mélanges de bitume, Duriez,
Hubbard field, flexion/compression sur dalles de ciment.

La machine est livrée complète avec plateaux de compression, cap-
teurs de force et de déplacement et indicateur digital graphique.

Caractéristiques Techniques:

• Charge maximale de compression: 50 kN.
• Course de la poutre: 0-800 mm.
• Distance entre colonnes: 300 mm.
• Course du plateau inférieur: 0-200 mm.
• Vitesse: 0-62 mm/min.
• Alimentation: 1 x 220 V. 50 Hz.
• Dimensions: 500 x 2000 x 600 mm.
• Poids: 300 kg.

S0369 MACHINE D’ESSAI UNIVERSELLE ELECTROMECANIQUE

AVEC CONTROLE ET INDICATION DE VITESSE, DEPLACEMENT ET

FOCE, CAPACITE 100 kN

Cadre rigide avec deux colonnes chromées et poutre supérieure avec
rotule, réglable en hauteur. L’application de la charge est électromé-
canique et se fait par un servomoteur à courant continu.

Le moteur est directement commandé par un système électronique
qui permet de régler la vitesse de l’essai, sans changement méca-
nique.

Le module de contrôle digital inclut l’interrupteur général et le bouton
d’urgence.

La machine est équipée de dispositifs de sécurité, tant pour la charge
maximum que pour la course du plateau inférieur. 

Sur la poutre supérieure se fixe la cellule de charge et le transducteur
de déplacement, équipements qui transmettent à un indicateur digital
graphique, la force exercée et le déplacement effectué durant l’essai.

L’indicateur digital graphique correspond à la technologie digitale de
microprocesseur la plus avancée, garantissant une haute stabilité et
précision de lecture. Il permet, entre autres options, de choisir les

paramètres de l’essai, comme la vitesse en mm/min ou le taux de
charge en kg/seg.

Le déroulement de l’essai charge/déformation se visualise, en temps
réel, sur l’indicateur digital graphique, les résultats pouvant s’envoyer
postérieurement à un plotter, s’imprimer ou se garder en mémoire.

Avec les accessoires correspondants (à commander séparément), elle
permet de réaliser plusieurs essais comme les essais Marshall, CBR,
compression simple, compression de mélanges de bitume, Duriez,
Hubbard field, flexion/compression sur dalles de ciment.

La machine est livrée complète avec plateaux de compression, cap-
teurs de force et de déplacement et indicateur digital graphique.

Caractéristiques Techniques:

• Charge maximale de compression: 100 kN.
• Course de la poutre: 0-800 mm.
• Distance entre colonnes: 410 mm.
• Course du plateau inférieur: 0-200 mm.
• Vitesse: 0-62 mm/min.
• Alimentation: 1 x 220 V. 50 Hz.
• Dimensions: 600 x 2000 x 620 mm.
• Poids: 350 kg.

S0370 MACHINE D’ESSAI UNIVERSELLE ELECTROMECANIQUE

AVEC CONTROLE ET INDICATION DE VITESSE, DEPLACEMENT ET

FOCE, CAPACITE 200 kN

Cadre rigide avec deux colonnes chromées et poutre supérieure avec
rotule, réglable en hauteur. L’application de la charge est électromé-
canique et se fait par un servomoteur à courant continu.

Le moteur est directement commandé par un système électronique
qui permet de régler la vitesse de l’essai, sans changement méca-
nique.

Le module de contrôle digital inclut l’interrupteur général et le bouton
d’urgence.

La machine est équipée de dispositifs de sécurité, tant pour la charge
maximum que pour la course du plateau inférieur. 

Sur la poutre supérieure se fixe la cellule de charge et le transducteur
de déplacement, équipements qui transmettent à un indicateur digital
graphique, la force exercée et le déplacement effectué durant l’essai.

L’indicateur digital graphique correspond à la technologie digitale de
microprocesseur la plus avancée, garantissant une haute stabilité et
précision de lecture. Il permet, entre autres options, de choisir les
paramètres de l’essai, comme la vitesse en mm/min ou le taux de
charge en kg/seg.

Le déroulement de l’essai charge/déformation se visualise, en temps
réel, sur l’indicateur digital graphique, les résultats pouvant s’envoyer
postérieurement à un plotter, s’imprimer ou se garder en mémoire.

Avec les accessoires correspondants (à commander séparément), elle
permet de réaliser plusieurs essais comme les essais Marshall, CBR,
compression simple, compression de mélanges de bitume, Duriez,
Hubbard field, flexion/compression sur dalles de ciment.

La machine est livrée complète avec plateaux de compression, cap-
teurs de force et de déplacement et indicateur digital graphique.

Caractéristiques Techniques:

• Charge maximale de compression: 200 kN.
• Course de la poutre: 0-800 mm.
• Distance entre colonnes: 410 mm.
• Course du plateau inférieur: 0-200 mm.
• Vitesse: 0-62 mm/min.
• Alimentation: 1 x 220 V. 50 Hz.
• Dimensions: 600 x 2000 x 620 mm.
• Poids: 350 kg.
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MACHINES D’ESSAIS UNIVERSELLES CONTROLEES PAR

ORDINATEUR

Modèles:
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REFERENCE S0371 S0372 S0373

Capacité (kN). 50 100 200

Distance verticale (mm). 800 800 800

Distance horizontale (mm). 300 410 410

Course du plateau (mm). 200 200 200

Vitesse de l’essai (mm/min). 0.5 - 62 0.5 - 62 0.5 - 62

Alimentation 1 x 220 V. 50 Hz 1 x 220 V. 50 Hz 1 x 220 V. 50 Hz

Dimensions (mm). 500 x 2000 x 600 600 x 2000 x 620 600 x 2000 x 620

Poids (kg). 300 350 350



S0372 MACHINE D’ESSAI UNIVERSELLE CONTROLEE PAR

ORDINATEUR, CAPACITE 100 kN

Cadre rigide avec deux colonnes chromées et poutre supérieure
avec rotule, réglable en hauteur. L’application de la charge est
électromécanique et se fait par un servo-moteur a courant con-
tinu.

Le moteur est directement commandé par un système électro-
nique qui permet de régler la vitesse de l’essai, sans change-
ment mécanique.

Le module de contrôle digital inclut l’interrupteur général et le
bouton d’urgence.

La machine est équipée de dispositifs de sécurité, tant pour la
charge maximum que pour la course du plateau inférieur. 

Sur la poutre supérieure se fixe la cellule de charge et le trans-
ducteur de déplacement, équipements qui transmettent à un
indicateur digital graphique, la force exercée et le déplacement
effectué durant l’essai.

Avec les accessoires correspondants (à commander séparé-
ment), elle permet de réaliser plusieurs essais comme les essais
Marshall, CBR, compression simple, compression de mélanges
de bitume, Duriez, Hubbard field, flexion/compression sur dalles
de ciment.

Logiciel pour contrôle et acquisition des données:

Le logiciel permet de mesurer, d’analyser, et de sauvegarder les
mesures. Toutes les opérations sont guidées par un menu ren-
dant son utilisation très facile.

La machine est livrée complète avec les accessoires suivants:

• Plateaux de compressions.
• Capteur de charge.
• Piston de pénétration CBR.
• Programme ETIWIN.
• Ordinateur personnel.
• Disque dur de 8 Mb, RAM, 420 Mb.
• Moniteur SVGA 14’’ et carte vidéo.
• Clavier.
• WINDOWS actualisé.
• Imprimante.

Caractéristiques techniques:

• Charge maximale de compression: 100 kN.
• Course de la poutre: 0-800 mm.
• Distance entre colonnes: 410 mm.
• Course du plateau inférieur: 0-200 mm.
• Vitesse: 0-62 mm/min.
• Alimentation: 1 x 220 V. 50 Hz.
• Dimensions: 1100 x 2000 x 620 mm.
• Poids: 370 kg.

S0373 MACHINE D’ESSAI UNIVERSELLE CONTROLEE PAR

ORDINATEUR, CAPACITE 200 kN

Cadre rigide avec deux colonnes chromées et poutre supérieure
avec rotule, réglable en hauteur. L’application de la charge est
électromécanique et se fait par un servo-moteur a courant con-
tinu.

Le moteur est directement commandé par un système électro-
nique qui permet de régler la vitesse de l’essai, sans change-
ment mécanique.

Le module de contrôle digital inclut l’interrupteur général et le
bouton d’urgence.

La machine est équipée de dispositifs de sécurité, tant pour la
charge maximum que pour la course du plateau inférieur. 

Sur la poutre supérieure se fixe la cellule de charge et le trans-
ducteur de déplacement, équipements qui transmettent à un
indicateur digital graphique, la force exercée et le déplacement
effectué durant l’essai.

Avec les accessoires correspondants (à commander séparé-
ment), elle permet de réaliser plusieurs essais comme les essais
Marshall, CBR, compression simple, compression de mélanges
de bitume, Duriez, Hubbard field, flexion/compression sur dalles
de ciment.

Logiciel pour contrôle et acquisition des données:

Le logiciel permet de mesurer, d’analyser, et de sauvegarder les
mesures. Toutes les opérations sont guidées par un menu ren-
dant son utilisation très facile.

La machine est livrée complète avec les accessoires suivants:

• Plateaux de compressions.
• Capteur de charge.
• Piston de pénétration CBR.
• Programme ETIWIN.
• Ordinateur personnel,
• Disque dur de 8 Mb, RAM, 420 Mb.
• Moniteur SVGA 14’’ et carte vidéo.
• Clavier.
• WINDOWS actualisé.
• Imprimante.

Caractéristiques techniques:

• Charge maximale de compression: 200 kN.
• Course de la poutre: 0-800 mm.
• Distance entre colonnes: 410 mm.
• Course du plateau inférieur: 0-200 mm.
• Vitesse: 0-62 mm/min.
• Alimentation: 1 x 220 V. 50 Hz.
• Dimensions: 1100 x 2000 x 620 mm.
• Poids: 370 kg.
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Accessoires pour Presses d'Essais Universelles ETI:

S0352 PISTON DE PENETRATION C.B.R. en acier traite superfi-
ciellement. Superficie : 1935 mm2.

S0375 SUPPORT MAGNETIQUE REGLABLE, adapte pour fixer le
comparateur du piston de penetration.

B0056 PISTON DE POUSSEE MARSHALL.

B0058 MACHOIRE MARSHALL, sans comparateur.
Diametre interieur: 101,6 mm.

V0016 COMPARATEUR de 10 x 0,01 mm.

S0378 EQUIPEMENT POUR ESSAI D'EXPANSION LATERALE

LIBRE, avec plateau superieur et support pour comparateur.

S0379 EQUIPEMENT POUR ESSAI DURIEZ, Ø 80 mm, avec corps
de moule cylindrique, base et piston.

S0380 EQUIPEMENT POUR ESSAI DURIEZ, Ø 120 mm, avec
corps de moule cylindrique, base et piston.

S0381 DISPOSITIF POUR ESSAIS DE FLEXION avec distance
entre appuis reglables.

S0382 LOGICIEL ETIWIN POUR CONTROLE ET ACQUISITON DE

DONNEES.
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ASTM D4429; BS 1377

L’utilisation de l’appareil CBR “in situ” lors de la constructions
de chaussées permet de déterminer la capacité de charge des
sols de façon rapide et efficace.

S0390 APPAREIL POUR ESSAI C.B.R. “IN SITU”

L’appareil est formé de:

S0397 VIS MECANIQUE DE 50 kN, complet avec manivelle pour
application de la charge.

V0007 ANNEAU DYNANOMETRIQUE DE 50 kN

S0352 PISTON DE PENETRATION DE 50 kN

S0394 JEU DE RALLONGES, formé par:
• une rallonge de 51 mm de longueur (2)
• une rallonge de 152 mm de longueur (1)
• une rallonge de 254 mm de longueur (1)
• une rallonge de 356 mm de longueur (1)
• une rallonge de 457 mm de longueur (1)
• une rallonge de 610 mm de longueur (1)

S0395 POUTRE SUPPORT, 1,2 m de long.

S0396 SUPPORT MAGNETIQUE REGLABLE

V0017 COMPARATEUR, course de 30 x 0,01 mm 

S0398 MALLETTE DE TRANSPORT

S0417 PENETROMETRE PROCTOR 

ASTM D 1558

Pour établir la relation entre l’humidité et la résistance à la péné-
tration d’un terrain de granulométrie fine.
Echelle graduée de 0-55 kg (résolution 1 kg).
Livré complet avec mallette de transport et jeu de pointes inter-
changeables de sections suivantes: 645 – 484 – 322 – 215 - 129 –
65 et 32 mm2.
Poids approximatif: 3.5 kg.

DENSITE “IN SITU” METHODE DU DENSITOMETRE

S0419 DENSITOMETRE A MEMBRANE

ASTM D2167: AASHTO T205

Pour déterminer la densité “in situ” de terrains compacts et de
granulométrie fine.
L’appareil est formé d’un cylindre transparent gradué de 0 à 1596
ml. Bâti en aluminium avec anse pour le transport, pompe
manuelle, base avec perforation centrale pour placer l’appareil
et 10 membranes de caoutchouc.
Dimensions: 700 x 360 x 340 mm.

Rechange:

S0419/1 PAQUET DE 10 MEMBRANES DE CAOUTCHOUC.
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DENSITOMETRE A SABLE
NLT 109, ASTM 1556; AASTHO T191

S0423 SABLE CALIBRE (50 KG).

S0424 BIDON EN PLASTIQUE DE 5 L

S0425 BICONE DE 4’’ (102 mm.).

S0426 PLAQUE PERFOREE Ø 4’’.

S0427 BICONE DE 6’’ (152 mm.).

S0428 PLAQUE PERFOREE Ø 6’’.

S0429 BICONE DE 12’’ (305 mm.).

S0430 PLAQUE PERFOREE Ø 12’’.

DENSITOMETRE A SABLE
BS 1377, 1924

S0435 CONE AVEC CYLINDRE SUPERIEUR DE Ø 100 MM.

S0436 PLAQUE PERFOREE Ø 100 mm.

S0437 CYLINDRE CALIBRATEUR Ø 100 mm.

S0438 CONE AVEC CYLINDRE SUPERIEUR DE Ø 150 MM.

S0439 PLAQUE PERFOREE Ø 150 mm.

S0440 CYLINDRE CALIBRATEUR Ø 150 mm

S0441 CONE AVEC CYLINDRE SUPERIEUR DE Ø 200 MM.

S0442 PLAQUE PERFOREE Ø 200 mm.

S0443 CYLINDRE CALIBRATEUR Ø 200 mm.

OUTILS POUR ESSAIS DE DENSITE “IN SITU“

V0037 BIDON PLASTIQUE DE 5 L

V0034 GANTS EN TOILE

V0035 GANTS EN CAOUTCHOUC

S0447 BIDON PLASTIQUE DE 250 ml

S0448 BIDON PLASTIQUE DE 500 ml

S0449 BIDON PLASTIQUE DE 1000 ml

V0038 AUGE EN CAOUTCHOUC 12 L

V0039 AUGE EN CAOUTCHOUC 18 L

V0040 TOILE DE 2 X 2 M POUR ETALER LES ECHANTILLONS.

V0041 PINCEAU PLAT, 300 mm long.

V0042 BURIN, 300 mm long.

V0043 MARTEAU 

V0044 MAILLET EN CAOUTCHOUC

V0045 PELLE PLATE

V0046 PELLE RONDE PETITE

V0049 CUILLERE

V0050 CUILLERE A POT

V0051 TRUELLE

V0452 PETITE TRUELLE 60 x 140 mm

V0453 MAILLET AVEC MANCHE EN BOIS

S0470 DENSITOMETRE ELEY

Pour détermination “in situ” de la densité des échantillons altérés.
En acier inoxydable avec échelle de volume de 30 cm3.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

58

SOLS



ASTM D2922, D2950, D3017; BS 1377

LE MC-3 PORTAPROBE est l’appareil le plus précis, résistant et
de facile utilisation qui existe sur le  marché pour les mesures de
densité et d’humidité.

CARACTERISTIQUES

• Détection automatique de la profondeur.
• Léger, portable et précis.
• Double position pour le travail à retrodiffusion.
• Batteries rechargeables.
• Microprocesseur intégré pour simplifier les fonctions.
• L’écran montre simultanément tous les paramètres mesurés.
• Possibilité de sélectionner le temps et la précision de l’essai.
• Capacité de sauvegarder 128 lectures avec toutes les données.
• Sortie RS232C pour transférer les données à une imprimante 

ou à un PC.
• Horloge et calendrier.

OPERATIONS

Fonction: mesure “in situ” de densité et humidité.
Plage de lecture: Densité de 1.120 à 2730 gcc. – Humidité: de 0 à
0.64 gcc.
Temps d’essai: sélection par l’opérateur.
Température de travail: de 0 à 60° C. (32 to 140° F).
Alimentation: 8 batteries de Ni/Cd rechargeables.
Durée des batteries: de 500-100 cycles de charge/décharge.
Consommation: 10 mA. Permet 600 essais d’une minute.
Recharge: 14 heures.
Ecran: LCD de 160 caractères.
Unités: sélection par l’opérateur entre gcc, pcf o cpm.
Capacité de mémoire: jusqu’à 128 essais. Possibilité de transfert
au PC via RS232C.

RADIOLOGIE

Source gamma: 10 mCi (370 MBq) Cesio-137.
Source de neutrons: 50 m Ci (18 50 M Bq) Americio-24 1/Be.
Encapsulage: sources doublement encapsulada CPN 131.
Taux de dose dans le manche: inférieur 0.5 mR/h (5 microSv/h).
Emballage: matériel radioactif sous forme spéciale N.O.S.
UN2974.
Indice de transport: 0.4 Niveau 11 Jaune – Classe A.
Certificats: USA/0397/S, USA/0398/S.

APAREIL DE BASE

Se livre complet avec mallette de polyethilène de haute densité,
cadenas, plaque de base, pique, planche de travail, lubrifiant, kit
de signalisation et certificat d’herméticité.

MODELES:

S0475/MC-3-82 PORTAPROBE mesure la densité et l’humidité,
pour essais jusqu’à 200 mm. de profondeur par 50 mm.

S0476/MC-3-81 PORTAPROBE mesure la densité et l’humidité,
pour essais jusqu’à 200 mm. de profondeur par 25 mm.

S0480/MC-3-122 PORTAPROBE mesure la densité et l’humidité,
pour essais jusqu’à 300 mm. de profondeur par 50 mm.

S0481/MC-3-121 PORTAPROBE mesure la densité et l’humidité,
pour essais jusqu’à 300 mm. de profondeur par 25 mm.

ACCESSOIRES POUR APPAREILS NUCELAIRES

S0480/1 CHARGEUR DE BATTERIES POUR MC-3.

S0480/2 COLIS TYPO “A” (MC-3/MC-1).

S0480/3 BATTERIES POUR MC-3.

S0489 PLAQUE DE BASE.

S0489/1 FORET.

S0489/2 CLE POUR FORET.

S0491 BLOCAGE DE LA TARE.

SO495 COURS SUPERVISEUR IIRR (homologué par le CSN).

S0496 COURS OPERATEUR IIRR (homologué par le CSN).

S0501 PANNEAUX DE SIGNALISATION IIRR.

S0502 ETIQUETTE DE SIGNALISATION DE DANGER POUR

VEHICULES.

S0503 PANNEAUX DE SIGNALISATION DE DANGER POUR

VEHICULES.

S0504 MONITEUR DE RADIATION.

59

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

SOLS

PROETI-CPN, MC-3 PORTAPROBE



S0528 CONE DE MARSH, utilisé pour déterminer la viscosité des
boues et des coulis. En plastique résistant, se livre complet avec
réservoir d’1 litre.
Dimensions: Ø 160 x 370 m. H.
Poids: 500 gr.

S0530 PENETROMETRE DE POCHE AVEC CADRANT, pour essais
superficiels sur terrains durs et semi-durs. En acier inoxydable,
se livre complet avec étui, jeu de 5 embouts de Ø 6.4 – 10 – 15 –
20 et 25 mm., interchangeables selon le type de terrain, table de
conversion et guide d’instructions. 
Plage de mesure: 0 – 11 kg/cm2.
Poids: 400 gr.

S0531 PENETROMETRE DE POCHE pour déterminer la résistan-
ce du terrain à la pénétration. Pointe fixe de Ø 6.2 et échelle de
lecture graduée en kg/cm2.
Plage de mesure: 0 – 4.5 kg/cm2.
Poids: 300 gr.

S0532 PENETROMETRE DE POCHE, similaire au modèle anté-
rieur mais plage de mesure de 0 – 16 kg/cm2.

S0536 APPAREIL VANE TEST DE POCHE, ASTM D2573

Pour déterminer la résistance au coupure. En acier inoxydable.
Livré complet avec pale cruciforme de dimensions Ø 10 x 15.2
mm. Plage de mesure: 0 – 1 kg/ cm2.
Poids: 300 gr.

S0537 APPAREIL VANE TEST DE POCHE, ASTM D2573, similaire
au modèle antérieur, plage de mesure de Ø 2 kg/cm2.

S0545 PLAQUE DE CHARGE, capacité 100 kN, formé par:

- Plaque de 700 cm2.
- Vérin hydraulique de 100 kN avec pompe manuelle.
- Tuyau et connexions pour branchement rapide.
- Manomètre de mesure jusqu’à 100 kN.
- Trépied extensible et rallonges de 200 et 500 mm. long.
- Rotule pour assemblage du support.
- 3 bases d’attaches magnétiques avec supports pour comparateur.
- 3 comparateurs de 30 x 0,01 mm.
- Chronomètre.
- 2 étuis en bois.

S0546 PLAQUE DE CHARGE, capacité 200 kN

Livré avec le même équipement que le modèle antérieur, et
inclut en plus:

- Vérin hydraulique et connexions pour 200 kN.
- Plaque de Ø 600 mm. avec anse.
- Plaque carrée de 30 cm de côtés.
- Manomètre de mesure jusqu’à 200 kN.
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NI-ISSMFE: UNE 7308; ASTM D3550 D1587

S0553 PENETROMETRE DYNAMIQUE MOYEN, DPM 30-20

Pour mesurer la résistance d’un terrain lors des sondages, réali-
sés avec une pointe conique de dimensions standards.

La pointe s’introduit dans le terrain par un système de percus-
sion. Les valeurs de résistance dépendent de la relation entre la
profondeur du sondage et le nombre de coups nécessaires pour
l’obtenir.

De dimensions permettant le transport par un seul opérateur.

Se livre complet avec les accessoires suivants:

- Système de pénétration hydraulique avec mouton de 30 kg.
- Chute de 20 cm.
- Moteur  à essence de 3,5 Hp de puissance.
- Pédale de distribution.
- 15 tiges de pénétration moyenne Ø 20 x 1000 mm. M12
- 50 pointes perdues A=10 cm2. Ø 35,6 mm. cône=60º.
- 2 têtes de coups.
- 2 embouts porte-pointes.
- Extracteur hydraulique de 5 TM
- Mâchoire pour tiges.
- Manuel d’instructions.

En option, il est possible d’ajouter un préleveur d’échantillons
type Shelby.

Accessoires:

S0553/1 Pointe perdue.

S0553/2 Tête de frappe.

S0553/3 Embout porte-pointes.

S0553/4  Pointe récupérable.

S0553/5  Préleveur d’échantillons.

S0553/6 Tiges Ø 20 x 1000 mm.

S0548 PENETROMETRE DYNAMIQUE HYDRAULIQUE

Fabriqué selon la norme NI de la ISSMFE pouvant réaliser, entre
autres, les essais suivants:
- DPSH 
- SPT 

Appareil avec structure en acier, centrale hydraulique de contrô-
le séparée du pénétromètre et connectée à celui-ci par des con-
necteurs de branchement rapide, et un mouton en acier zingué
de 63,5 kg. levé par une chaîne. L’appareil est actionné par un
système hydraulique et est équipé d’un compteur digital de
coups. Le pénétromètre est équipé d’un extracteur hydraulique
de tiges de 100 kN. Transport facilité par 4 roues.

- Poids du mouton: 63,5 kg.
- Chute de 760 mm.
- Cadence de frappe: réglable entre 20 et 30 coups par minute.
- Moteur à essence: 5 Hp.
- Capacité de la centrale hydraulique: 25 l.
- Dimensions totales approx.: 1600 x 500 x 700 mm.
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S0549 PENETROMETRE DYNAMIQUE AUTOPROPULSE AUTO-

MATIQUE

Appareil facile à transporter, utilisable par une seule personne.
Fabriqué selon la norme NI de la ISSMFE pouvant réaliser, entre
autres, les essais suivants:

- DPSH 
- SPT 

Respecte la norme UNE 103-801-94

Caractéristiques techniques:

Puissance:

- Moteur de 11 Hp. à essence, 3600 r.p.m.

Equipement électrique:

- Mise en marche manuelle.

Equipement hydraulique:

- 2 pompes volumétriques.
- Pression maximum: 160 bar.
- Réservoir d’huile de 30 l.
- Distributeur manuel 2 sections.

Chenille en coutchouc

- Mise en marche hydraulique.
- Vitesse 0-1,8 km/h, pente max. 30º

Leviers niveleurs:

- 3 manuels (hydraulique en option).

Mât hydraulique:

- Capacité maximum d’extraction de 75 Kn.
- Pression maximum: 160 bar.
- Vitesse de chute: 0-13 cm/sec.
- Vitesse d’élévation: 0-10 cm/sec.

Course du cylindre:

- 1250 mm.

Système dynamique:

- DPSH mouton 65 kg x 750 mm hauteur de chute.

Extracteur de tiges:

- Capacité de 100 kN. (10 TM)

Dimensions:

- 1520 x 1040 x 2400 mm.

Poids:

- 700 kg (sans accessoires).

Livré complet avec 15 m. de tiges et une pointe récupérable.

Accessoires:

S0550 Tige de Ø 32 x 1000 mm.

S0550/1 Niple de connexion.

S0551 Pointe perdue pour DPSH.

S0551/2 Tête de frappe.

S0551/1 Embout porte-pointes.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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METHODE D’EXTRACTION A CHAUD

B0010 EXTRACTEUR A CHAUD, pour séparer le liant du bitume
et les fillers dans un enrobé en chauffant l’échantillon avec du
solvant afin de récupérer le bitume dissous qui passe dans les
mailles du panier.
L’appareil est formé d’un réservoir en pyrex de 5 l., un panier à
mailles en acier inoxydable ASTM 200, pour 3000 gr. d’échanti-
llon, et un couvercle avec circulation d’eau pour réfrigérer le sol-
vant.
Dimensions: 250 x 170 x 400 mm.
Poids: 3 kg.

Accessoires:

B0010/1 PLAQUE CHAUFFANTE, de Ø 185 mm.
V0208  TOILE METALLIQUE AVEC FIBRE CERAMIQUE,
de 160 x 160 mm.

Selon ASTM et AASHTO il y a plusieurs méthodes pour récupé-
rer le bitume des mélanges bitumineux. Le bitume se récupère
en utilisant des solvants spécifiques, en calculant son contenu
par différence.

B0020 CENTRIFUGEUSE de 3000 gr DE CAPACITE

NLT 164, ASTM D2172; AASHTO T 164

Pour détermination du contenu de fillers dans des mélanges
bitumineux. En acier, avec 4 pieds en caoutchouc afin d’absorber
les vibrations. Le moteur électrique et le contrôle électronique
sont incorporés dans la structure. 
L’axe du moteur fait tourner l’ensemble formé par le plateau
avec filtre et le couvercle de la centrifugeuse. L’extraction sort
par un tube situé en dessous du bol. Le panneau de contrôle
incorpore l’interrupteur ON/OFF, le potentiomètre pour réglage
de la vitesse et les boutons de marche/arrêt et du frein.
Capacité: 3000 gr.
Alimentation: 220 V. 50/60 Hz.
Dimensions: 540 x 400 x 540 mm. 
Poids: 35 kg.

Accessoires et rechanges:

B0020/1 FILTRES paquet de 250 unités.
B0020/2 COUVERCLE ET PLATEAU, capacité 3000 gr.
B0022 BIDON DE 25 L DE TRICHLORETYLENE.

B0023 BIDON DE 200 L DE TRICHLORETYLENE.

B0021 CENTRIFUGEUSE DE 1500 gr. DE CAPACITE

Pour détermination du contenu de fillers dans des mélanges
bitumineux. Ce modèle est similaire à la centrifugeuse B0020
mais de capacité inférieur.
Capacité: 1500 gr.
Alimentation: 220 V. 50/60 Hz.
Dimensions: 540 x 400 x 540 mm. 
Poids: 32 kg.

B0021/1 FILTRES paquet de 250 unités.
B0021/2 COUVERCLE ET PLATEAU, capacité 1500 gr.
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B0024 CENTRIFUGEUSE A FLUX CONTINU

NLT 164: DIN 196; CNR a. VII N.38.

En acier, avec 4 pieds en caoutchouc qui absorbent les vibra-
tions. Le panneau de contrôle incorpore l’interrupteur général.
Livré complet avec 2 tamis de Ø 8’’ en acier inoxydable avec
ouverture de maille ASTM n° 100 et 200, valvule pour le passa-
ge des conglomérats et pot en aluminium.
Vitesse de rotation: 11.000 r.p.m.
Capacité: 400 gr. de filler.
Alimentation: 220 V. 50/60 Hz.
Dimensions: 800 x 400 x 440 mm.
Poids: 80 kg.

Rechanges:

B0024/1 POT EN ALUMINIUM, capacité de 400 gr. de filler.
B0024/2 TAMIS Ø 8’’ ASTM nº 100

B0024/3 TAMIS Ø 8’’ ASTM nº 200

B0025 EXTRACTEUR A REFLUX, capacité 1000 gr.

ASTM D 2172; AASHTO T164

Pour détermination quantitative du contenu du bitume dans les
mélanges bitumineux des granulats (asphalte). Support qui
maintient deux cônes de 500 gr. avec maille en acier inoxydable,
un vase en verre borosilicaté résistant à la chaleur et un con-
densateur d’eau avec connexions spéciales pour l’entrée et la
sortie d’eau. Le solvant utilisé pour extraire le béton est le trich-
loroéthane, qui n’émane pas de fumées toxiques durant la réali-
sation de l’essai. Le contenu de bitume se calcule en faisant la
différence entre le poids initial de l’échantillon d’asphalte et la
quantité de granulat restant à la fin de l’essai.

Accessoires:

B0010/1 PLAQUE CHAUFFANTE Ø 185 mm.

B0025/1 FILTRE, boîte de 50 unités.
V0208 TOILE METALLIQUE AVEC FIBRE CERAMIQUE,

de 160 x 106 mm.

ASTM D2172; AASHTO T164

B0026 EXTRACTEUR A REFLUX, capacité 4000 gr.

Pour détermination quantitative du contenu de bitume dans les
mélanges bitumineux des granulats (asphalte). Formé d’un réci-
pient cylindrique d’environ 5 kg de capacité, en acier inoxydable,
un panier avec maille de 3 mm. et un couvercle condensateur
d’eau avec connexions spéciales pour sortie et arrivée d’eau. 
Dimensions: Ø 180 x 380 mm.
Poids: 6 kg.

Accessoires:

B0010/1 PLAQUE CHAUFFANTE Ø 185 mm.
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NLT 159; ASTM D 1559; BS 598

B0040 BASE DE COMPACTAGE MANUEL MARSHALL formée
d’un piédestal en bois, une plaque de support de 30 x 30 cm avec
dispositif pour fixation du moule et glissière pour déplacement
de la dame.
Dimensions: 1580 x 300 x 300 mm.
Poids: 45 kg.

B0040/1 DAME MARSHALL type Army, de 4,5 kg et chute de
457 mm.

B0041 COMPACTEUR AUTOMATIQUE MARSHALL 

L’appareil compacte automatiquement  l’échantillon  et arrête le
moteur une fois réalisé le nombre de coups préalablement sélec-
tionnés sur l’indicateur digital.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Poids de la dame: 4.5 kg.
Hauteur de chute: 457 mm.
Dimensions: 320 x 320 x 1600 mm.
Poids: 95 kg.

B0041/1 DAME pour compactage automatique.

B0042 PAPIER MARSHALL, boîte de 100 filtres.

B0043 MOULE MARSHALL en acier traité contre la corrosion.

B0044 HAUSSE

B0045 BASE de moule

S0024 EXTRACTEUR HYDRAULIQUE MANUEL, utilisé pour
extraire les échantillons des moules CBR, Proctor et Marshall.
Actionné manuellement par une pompe hydraulique.
En acier zingué.
Livré complet avec adaptateurs de Ø 4’’ et 6’’.
Capacité: 50 kN.
Dimensions: Ø 300 x 410 mm.
Poids: 30 kg.

B0050 BAIN THERMOSTATIQUE MARSHALL, pour conservation
des éprouvettes. Bac intérieur en acier inoxydable avec capacité
pour 15 éprouvettes Marshall. Livré complet avec thermostat
électronique digital pour régler la température entre 0 et 100ºC.
Dimensions intérieures: 550 x 360 x 200 mm.

B0051 BAIN THERMOSTATIQUE MARSHALL, similaire au modè-
le antérieur mais capacité pour 4 éprouvettes.
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NLT 159; ASTM D 1559: BS 598

B0055 PRESSE MARSHALL MOTORISÉE  DE 50 kN.

Formée par deux robustes colonnes unies par une poutre supé-
rieure réglable avec rotule. Application de la charge par une vis
mécanique actionnée par un motoréducteur à vitesse constante
et double fin de course, déviateur de montée et descente et mise
en place de la tête.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Vitesse: 50,8 mm./min
Distance entre colonnes: 270 mm
Course du piston: 65 mm.
Dimensions: 550 x 370 x 1500 mm.
Poids: 90 kg.

Accessoires:

B0056 PISTON DE POUSSEE, vissé sur l’anneau du dynanomètre.

B0057 EXTRACTEUR DE DISQUE, pour extraire l’éprouvette du
moule.

B0058 MACHOIRE MARSHALL, en fonte. Livrée avec dispositif
d’appui du comparateur pour mesurer la déformation.
Diamètre intérieur: 101,6 mm.

V0016 COMPARATEUR, 10 X 0,01 pour s’adapter à la mâchoire
Marshall.

V0025 FREIN pour maintenir la valeur maximum de la charge
atteinte sur le comparateur de l’anneau dynanométrique.

NLT 162, 160: ASTM D 1047; AASHTO T 167

Méthode utilisée pour déterminer la résistance à la compression
simple des mélanges bitumineux. L’appareil est formé par:

B0075 MOULE CYLINDRIQUE en acier, diamètre intérieur 101,6 x
177, 8 mm. de hauteur.

B0076 PISTON INFERIEUR de Ø 101,5 x 50,8 mm. de hauteur.

B0077 PISTON SUPERIEUR de Ø 101,5 x 201,6 mm. de hauteur.

B0078 SUPPORT, avec section carrée de 25 x 75 mm. de lon-
gueur.

B0080 ENTONNOIR.

B0097 APPAREIL D’ESSAI VIALIT

L’appareil se compose d’une base métallique et de trois tiges
verticales pointues pour appuyer la plaque de l’essai, une tige
verticale de 50 cm. de haut avec un dispositif supérieur pour la
chute de la bille d’acier de 500 gr., trois plaques d’essai et un rou-
leau compresseur de caoutchouc, traction manuelle.

Accessoires:

B0097/1 BILLE EN ACIER DE 500 gr.

B0097/2 PLAQUE METALLIQUE.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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B0100 MACHINE D’ABRASION DE LAIT DE CHAUX BITUMINEUX.

Formée d’un moteur électrique avec axe vertical, tête d’abrasion,
bain pour immersion d’éprouvette, base de Ø 310 x 5 mm. d’é-
paisseur, trois moules circulaires et disque de plastique semi-
rigide de Ø 300 mm.
Dimensions: 530 x 550 x 800 mm.
Poids: 70 kg.

Rechanges:

B0100/1 MOULE ANNULAIRE.

B0100/2 TETE D’ABRASION.

B0100/3 DISQUE DE PLASTIQUE SEMI-RIGIDE. 

B0107 APPAREIL DE PULVERISATION DE CHARGE CONSTANTE,
formé par un réservoir d’eau, avec alimentation et trop-plein
adéquats pour maintenir de façon constante une charge ou une
hauteur dans 774,7 mm. d’eau. Dans la partie inférieure se trou-
ve l’arroseur pour la sortie d’eau sous forme de pluie.
Le réservoir se place sous le châssis métallique à quatre pieds,
de 1 mètre de hauteur.
Dimensions: 1580 x 330 x 330 mm.
Poids: 45 kg.

B0130 PRELEVEUR D’ECHANTILLON BACON de 237 ml., utilisé
pour obtenir des échantillons d’asphaltes à différentes profon-
deurs dans un réservoir. Formé d’un corps cylindrique avec cou-
vercle supérieur et inférieur et un piston conique qui agit comme
valvule d’entrée de l’échantillon. Le couvercle supérieur possède
un mécanisme de fermeture qui maintient le piston fermé une
fois l’échantillon pris. La partie supérieure et centrale du préle-
veur d’échantillon incorpore des orifices pour attacher une corde
(non inclue) pour la prise des échantillons.
Dimensions: Ø 50 x 250 mm.
Poids: 1 kg.

DENSITE RELATIVE DU FILLER

NLT 155; ASTM C188, C189; BS 812

B0135 PYCNOMETRE DE 250 ml. En verre, avec trois concavités
à la base afin de favoriser l’agitation de l’échantillon. Avec
entonnoir pour faciliter l’introduction de l’échantillon à l’inté-
rieur du pycnomètre.
Hauteur totale: 255 mm.

DENSITE RELATIVE

NLT 122; ASTM D70; AASNTO T22; ISO 3838; BS 4699

B0138 PYCNOMETRE DE 25 ml. Type Hubbard-Carmick.

B0139 PYCNOMETRE DE 24 ml, Type Hubbard-Carmick.

V5561 PYCNOMETRE DE 25 ml, Type Gay-Lussac.
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Cette méthode s’utilise pour déterminer l’effet de la chaleur et de
l’air sur une pellicule de matériau bitumineux en mouvement.

Rechanges:

B0150/1 PLAQUE TOURNANTE EN ALUMINIUM.

B0166/5 RECIPIENT EN LAITON Ø 55 X 35 mm.

NLT 134; UNE 7.112; ASTM D402; AASHTO T78

B0155 APPAREIL POUR DISTILLATION DES BITUMES FLUIDES,

complet avec les équipements suivants:
B0155/1 BALLON DE DISTILLATION, de 500 ml.

B0155/2 DISPOSITIF DE PROTECTION DU BALLON.

B0155/3 REFRIGERANT DE VERRE.

B0155/4 RALLONGE A ANGLE DE 105°
V1008 THERMOMETRE ASTM 8C (-2 +400° C)

B0155/5 EPROUVETTE DE 100 ml.

B0155/6 RECIPIENT POUR RESIDUS DE 75 x 55 mm.

V0290 BEC BUNSEN POUR GAZ.

V0223 ANNEAU POUR SOUTENIR LE BALLON.

V0191 PIED SUPPORT (2).

RESIDUS PAR DISTILLATION DES EMULSIONS ASPHALTIQUES

NLT-139; UNE 7.218; ASTM D244; AASHTO T59

B0157 APPAREIL COMPLET POUR DETERMINATION DU RESIDU

PAR DISTILLATION, complet avec équipements suivants:

B0157/1 ALAMBIC DE DISTILLATION

B0157/2 BEC ANNULAIRE pour gaz butane de Ø 120 mm.

B0157/3 TUBE DE CONNEXION EN VERRE.

B0157/4 PROTECTEUR DE ZINC 

B0157/5 REFRIGERANT DE VERRE

B0155/5 EPROUVETTE DE 100 ml.

V0290 BEC BUNSEN.

V0223 ANNEAU AVEC NOIX POUR SOUTENIR LA 

V0191 SUPPORT (2).

Accessoire:

B0157/10 THERMOMETRE (2) ASTM 7C (-2+300° C).

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis

68

BITUMES ET ASPHALTES

DETERMINATION DE LA PERTE DE POIDS

NLT-128, 147; UNE 104.281; ASTM D6; AASHTO T179; BS 2000

B0150 ETUVE POUR DETERMINER LA PERTE DE POIDS, avec chambre intérieure en acier inoxydable thermiquement isolée. Porte à
double parois avec fermeture hermétique, fenêtre de 220 x 230 mm. de double cristal trempé. La température se contrôle par un micro-
processeur avec indication digitale, de la température ambiante jusqu’à 200ºC. Plate forme tournante de Ø 250 mm. construite en alu-
minium, acceptant jusqu’à 9 capsules d’essai de Ø 55 x 35 mm., tournant à une vitesse comprise entre 5 et 6 r.p.m.
Livrée avec 9 capsules d’essai et thermomètre ASTM 1 3C.
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Dimensions intérieures: 660 x 450 x 420 mm.
Dimensions totales: 1120 x 775 x 630 mm.
Poids: 62 kg.



B0160 APPAREIL BILLE ANNEAU COMPLET, pour déterminer le
point de ramollissement du béton, formé par: deux billes d’es-
sais, deux anneaux, deux glissières de centrage, un couvercle
réglable en hauteur et un bécher résistant à la chaleur.

Accessoires

V0912 THERMOMETRE DE 0-100°C
V0914 THERMOMETRE DE 0-200°C
V1015 THERMOMETRE ASTM 15C

V1016 THERMOMETRE ASTM 16C

B0160/5 AGITATEUR MAGNETIQUE, avec chauffage.
V0290 BEC BUNSEN

V0207 TOILE EN AMIANTE, de 100 x 100 mm.

Rechanges:

B0160/8 BILLE D’ESSAI

B0160/9 GLISSIERES POUR CENTRAGE

B0160/10 ANNEAU EN LAITON
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B0165 PENETROMETRE STANDARD, pour déterminer la consistance d’un échantillon de matériau
bitumineux, dans des conditions déterminées de charge, de temps et de température. Appareil robus-
te, avec plaque de base en alliage léger avec pieds réglables, barres de glissement chromées et dis-
positif de réglage en hauteur. La sonde est en laiton avec chute libre. Le cadre de Ø 150 mm. est gra-
dué en 360 divisions de 0.1 mm.
Livré complet avec bouton de libération et d’arrêt, mise à zéro automatique, réglage du déplacement,
jeu de poids de 50 et 100 gr., aiguille de pénétration et récipients en laiton de Ø 55 x 35 et 70 x 45 mm.
Dimensions: 220 x 170 x 410 mm.
Poids: 11 kg.

Accessoires:

B0166/1 BAIN THERMOSTATIQUE formé d’un récipient en verre monté sur une plaque chauffante et
fermé par un couvercle, pompe pour circulation de l’eau, serpentin de refroidissement, thermorégulateur
électronique digital, capsule de transfert, tubes de connexions et raccords.
Echelle de température: de 15 à 60°C ± 0.05°C
Alimentation: 220 V. 50 Hz.
Consommation: 350 W.
Dimensions: Ø 300 x 610 mm. de hauteur.
Poids: 10 kg.
B0166/2  MIROIR, pour faciliter le réglage de l’aiguille avec l’éprouvette à essayer.

Rechanges:

B0166/3 AIGUILLE DE PENETRATION en acier inoxydable. Diamètre: 1 mm.

B00166/4 DISQUE DE TRANSFERT avec dispositif pour éviter les mouvements du réci-
pient durant l’essai.

B0166/5 RECIPIENT EN LAITON de Ø 55 x 35 mm. pour matériaux bitumineux durs.

B0166/6 RECIPIENT EN LAITON de Ø 70 x 45 mm. pour matériaux bitumineux légers.

B0175 VISCOSIMETRE SAYBOLT totalement en acier. Réglage de température par thermorégulateur digi-
tal de précision. Livré avec orifice Furol ou Standard (à spécifier lors de la commande), ballon de 60 ml.,
résistance, contrôle de température, agitateur et dispositif de réfrigération.
Alimentation: 220 V. 50 Hz. – 300 W.
Dimensions: 550 x 350 x 350 mm.
Poids: 16 kg.

B0176 VISCOSIMETRE SAYBOLT similaire au modèle B0175 mais avec 2 postes.
B0177 VISCOSIMETRE SAYBOLT similaire au modèle B0175 mais avec 3 postes.



NLT 182: CNR IP-80; DIN 5201

B0195 APPAREIL FRASS pour déterminer le point de fragilité des
matériaux bitumineux de consistance solide ou semi-solide.
Formé de deux tubes de glissement concentriques en verre,
mâchoire pour l’échantillon, système de flexion avec manivelle,
système de réfrigération, plaque en acier spécial et thermomètre
IP 42C de –38+30ºC.

Rechange:

B0195/1 PLAQUE D’ESSAI en acier spécial.

B0205 APPAREIL POUR DETERMINER LA CHARGE DES PARTI-

CULES DANS LES EMULSIONS BITUMINEUSES formé par un
dispositif d’alimentation électrique de courant continu de 12 V.,
doté d’un milli-amperimètre avec résistance variable et électro-
des.

La température est un des aspects les plus importants de la
construction, notamment pour la pose de l’asphalte ou du béton.

B0210 THERMOMETRE BIMETALLIQUE ANALOGIQUE, spéciale-
ment crée pour mesurer la température de l’asphalte.
Echelle de mesure: 0-200 ±2°C
Dimensions du cadran: Ø 4 x 200 mm.

B0211 THERMOMETRE BIMETALLIQUE DIGITAL, spécialement
crée pour mesurer la température de l’asphalte.
Echelle de mesure: 0-200 ±1°C
Dimensions du cadran: Ø 4 x 200 mm.

V0153 THERMOMETRE DIGITAL PORTABLE, crée pour mesurer
la température rapidement et avec précision. Avec touche
« Hold » pour retenir la valeur mesurée.
Echelle de mesure: -50 +1000°C
Résolution: 0,1°C
Conversion: °C / °F
Dimensions: 190 x 57 x 42 mm.
Poids: 300 gr.

Accessoires:

V0153/1 SONDE D’IMMERSION/PENETRATION.

V0153/2 SONDE DE SUPERFICIE.

V0153/3 ETUI DE PROTECTION.
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NLT 183; ASTM D139; AASHTO T50

B0183 FLOTTEUR, pour déterminer la consistance des matériaux bitumineux. Formé
d’une coupe en aluminium avec orifice vissé dans la partie inférieure et collerette tron-
conique avec vis pour l’ajuster hermétiquement à l’orifice du flotteur.
Dimensions de la coupe: Ø 92 x 35 mm.
Orifice: Ø 11,1 mm.

TEMPERATURA



ASTM D4125

Le MESUREUR AC-2 est l’appareil le plus commode et facile à
utiliser sur le marché pour déterminer le contenu en béton.

Il vérifie rapidement le contenu en béton (%) dans des mélanges
d’asphaltes en laboratoires ou “in situ” avant le compactage.

APPAREIL DE BASE

Livré complet avec mallette de polyéthylène de haute densité,
verrou avec clés, 4 bacs, kit de signalisation, certificat d’herméti-
cité, chargeur de batteries, jeu de huit batteries et manuel d’ins-
truction.

MODELES:

S0497/AC-2R MESUREUR DU CONTENU DE BETON

Dimensions: 305 x 305 x 305 mm. Poids: 11 kg.
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BITUMES ET ASPHALTES

PROETI-CPN, AC-2R ASPHALT CONTENT

EXTRACTION DE TEMOINS

La méthode la plus directe pour évaluer la dureté des matériaux de construction comme le béton est de prendre un échantillon de la
zone d’essais.
La carotteuse est la façon la plus simple et rapide d’obtenir des échantillons de taille et qualité adéquates.

H0139 CAROTTEUSE PORTABLE POUR PRELEVEMENTS ROUTIERS, muni d’un
moteur à explosion à essence 4 temps. La tête de carottage se déplace vertica-
lement grâce à une crémaillère.
Inclut un dispositif pour réfrigération par eau.
Puissance du moteur: 8 Hp.
Fixation pour couronne: 1 1⁄4’’
Dimensions: 800 x 450 x 940 mm.
Poids: 150 kg.

Accessoires:

H0140 CHARIOT SPECIAL, pour transport de la carotteuse “in situ”. Inclut  un
réservoir d’eau pour la réfrigération.

H0141 COURONNE DIAMANTEE, de Ø 50 x 350 mm.
H0142 COURONNE DIAMANTEE, de Ø 75 x 350 mm.
H0143 COURONNE DIAMANTEE, de Ø 100 x 350 mm.
H0144 COURONNE DIAMANTEE, de Ø 150 x 350 mm.
H0146 RALLONGE de 500 m de longueur.



B0230 APPAREIL POUR ESSAI DE CERCLE DE SABLE, formé par
trois cylindres gradués de 50, 25 et 10 ml., un disque en caout-
chouc pour étendre le sable,  un compas à pointes rigides, une
règle, deux récipients de 2 l., une brosse à poil souple, un para-
vent et un calorifère à gaz portable.

PERMÉABILITÉ “IN SITU” DES DALLAGES DRAINANTS AVEC

LE PERMÉAMÈTRE LCS.

B0245 PERMEAMETRE LCS, pour mesurer une quantité fixe
d’eau qui passe à travers un mélange bitumineux. L’appareil est
formé d’un tube cylindrique transparent gradué de Ø 94 x 500
mm. de hauteur situé sur base spéciale, un contrepoids de 20 kg.
avec anses et un anneau circulaire de caoutchouc de 16 mm. de
grosseur.
Dimensions: 200 x 200 x 700 mm.
Poids: 25 kg.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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BITUMES ET ASPHALTES

PERMEABlLlTE

B0221 POUTRE MOBILE utilisée pour détecter les irrégularités sur la surface de la route, quelles soient de conglomérats bitumineux ou
de béton. L’appareil est formé d’une poutre avec des roues placées aux extrémités et au centre. Les roues centrales détectent n’impor-
te quelle déviation verticale de la prétendue ligne droite située entre les roues placées aux extrémités. Les déviations verticales se trans-
mettent de la roue mobile centrale à un marqueur qui enregistre les résultats sur le papier diagramme visible par l’opérateur.
Se livre complet avec spray pour marquer les points défectueux de la route.
Longueur: 3000 mm.
Déviation maximum détectable: ±25 mm.
Division: 2 mm.

Accessoires:
B0221/1 ENREGISTREUR pour utiliser avec la règle, complet avec 10 rouleaux de papier et 10 marqueurs.
B0221/2 ROULEAU DE PAPIER (10 unités).
B0221/3 MARQUEUR (10 unités).



MÁCHINES UNIVERSELLES D’ESSAI ELECTRO-HYDRAULIQUESMÁCHINES UNIVERSELLES D’ESSAI ELECTRO-HYDRAULIQUES

Cette série de machines électro-hydrauliques, comprend un châssis
avec les outils de traction, compression (pliage en option) en éprou-
vettes métalliques et version électro-hydraulique avec piston de sim-
ple effet et dimensions spéciales, qui peuvent atteindre jusqu’à 950
mm. Le châssis est réalisé avec un système d’approximation entre
mâchoires par deux colonnes qui permettent de déplacer en même
temps, de façon motorisée, la tête supérieure et le cylindre hydrauli-
que pour obtenir la séparation initiale adéquate pour un essai de trac-
tion ou pour rapprocher du sol la zone de compression et de pliage.

Le cadre est construit de sorte qu’il permet de réaliser les essais de
traction dans la partie inférieure de la machine, pendant que la
partie supérieure permet de réaliser les essais de compression,
pliage, dureté, flexion et tous les essais analogues envisagés par
les Réglementations Internationales.

La centrale hydraulique est équipée d’un dispositif de servo-contrôle
pour le réglage automatique du degré de charge, géré par ordinateur.
Selon les normes de la CEE les machines sont équipées d’un bouton
d’urgence pour la décharge immédiate du servo-contrôle.

Système de contrôle et d’acquisition des données par ordinateur avec
le logiciel de contrôle sous Windows, permettant la visualisation en
temps réel des unités “Force Déformation” (kN-mm).

Ces machines se fabriquent de 400 jusqu’à 1000 kN.

ACIERS
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MACHINES D’ESSAIS UNIVERSELLES

REFERENCE E0001 E0002 E0003

Capacité de charge (kN). 400 600 1000

Course du piston (hydraulique) 300 mm.

Vitesse d’essai (mm/min). 0 - 120 100

Mise en marche electro-hydraulique

Contrôle automatique (PC)

Parcours d’approximation (mm). 650 900

Vitesse d’approximation (mn/min). 250

ZONE DE TRACTION 

Distance entre colonnes (mm). 660 830

Distancie entre mâchoires (mm). 50 - 950 50 - 1200

ZONE DE COMPRESSION

Distance entre colonnes (mm). 325 440

Distancie entre plateaux de compression 320 (mm).

Plateaux de compression 160 mm Ø

DlMENSlONS ET POIDS DU CHASSIS (mm)

Hauteur (mâchoires en contact) (mm). 3000 3300
Hauteur (piston extraid) (mm). 3800 4500
Largeur (mm). 1000 1200
Profondeur (mm). 660 750
Poids (kg). 5000 7000

Alimentation standard (autres choix sous commande) 3 x 380/ 220 V.



ACIERS

MACHINES UNIVERSELLES D’ESSAI ELECTRO-MECANIQUESMACHINES UNIVERSELLES D’ESSAI ELECTRO-MECANIQUES

Les machines d’essai électro-mécaniques se fabriquent avec les caractéristiques suivantes:
• Mise en marche par servo-moteur de c.c.
• Contrôle précis de la vitesse durant l’essai.
• Système de vis à bille.
• Outillage et accessoires pour réaliser les essais à traction, com- pression, de pliage, pour tout type d’éprouvette tel que plastiques,

films etc.
• Contrôle optionnel par ordinateur avec système d’enregistrement et de traitement des données ou avec électronique de mesure de 

haute pression.
• Extensométrie optionnelle.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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REFERENCE E0010 E0011 E0012 E0013 E0014 E0015 E0016

Type de châssis Sur table Sur sol

Capacité de charge (kN). 5 10 20 50 100 200 300

Parcours (mm). 1000 1500

Vitesse (mm/min). 500 300

Distance entre mâchoires (mm) 800 700 1150 1110

Distance entre plateaux 885 mm. 1360 mm.

Distance entre colonnes 430 mm. 475 mm.

Hauteur (mm). 1500 1700 2500 2600

Largeur (mm). 740 1065 915

Profondeur (mm). 465 495 650



E0050 SYSTEME DE CONTROLE ET ACQUISITION DE DONNEES

PAR ORDINATEUR

Contrôle par ordinateur en boucle entre les différents paramè-
tres de l’essai (force, déplacement et déformation). Possibilité de
réaliser des essais en augmentant constamment n’importe quels
paramètres physiques.
L’appareil est constitué d’une armoire de contrôle (optionnel sur
une table) incluant: ordinateur compatible, Imprimante Hp, pro-
gramme ETIWIN pour essais sur métaux, carte interface, câble et
manuel d’instructions. Les fiches se personnalisent pour chaque
utilisateur.

E0051 LOGICIEL DE CONTROLE ETIWIN

Le programme ETIWIN.EXE réalisé sous VISUAL BASIC pour
Windows. Programme crée pour l’acquisition de données pro-
duites durant l’essai, en plus du contrôle de la presse.

Il permet de réaliser:

- Servo-contrôle en circuit fernz de la force, du déplacement, de
la déformation ou du temps (rampes ou fonctions).

- Contrôle direct du servo-moteur (vitesse constante).
- Sélection et changement automatique des échelles de travail.
- Détection de cassure de l’éprouvette avec arrêt automatique.
- Programmation des fiches de contrôle avec jusqu’à 10 étapes,

ce qui permet de présélectionner jusqu’à 10 changements de
vitesse ou formes de contrôle durant l’essai. Il est possible de
créer autant de fiches que l’on souhaite en allant dans le menu
“Gestión → Fichas Control”.

ACIERS
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E0022 EXTENSOMETRE ELECTRONIQUE , EXM-1002 utilisé pour mesurer les déformations sur les éprouvettes cylindriques et planes
d’un diamètre compris entre 2 et 45 mm. Précision de mesure de classe 1 en accord avec la norme EN10002.4

Caractéristiques techniques

Alimentation 10 V c.c

Sortie 2 mV/V

Course normale ±2.5 mm.

Appréciation 0.0001 mm.

Reproductibilité 0.1 %

Lo variable entre 25-50-100 mm.

Contrôle par: Unités:

Type - Paramètre
F FORCE N/s. (Mpa/s.)
R RÉSISTANCE N/mm2/s.
D DÉPLACEMENT mm/s.



ACIERS

LOGICIEL DE MESURES 

Le logiciel de traitement de données pour essais statiques sur
métaux, permet de réaliser:

- La sélection de fiche de contrôle (vitesse, etc.)
- La sélection de fiche d’éprouvette avec:

Référence ou nom de l’éprouvette
Type Rectangular/Circular/Tubular/Muestra
Lo longueur initiale de l’éprouvette
a,b/D/So dimensions de la section
n % % pour le calcul du Rpn

N’importe quelle valeur souhaitée (0.01%-0.2%-1%)
- La sélection de la fiche d’essai (Nº d’essai, matériau, date et

autres 10 champs que peut définir l’utilisateur).
- Une échelle sur graphiques de l’essai automatique ou manuel.
- La représentation, en temps réel, en unités “force-déforma-

tion” (k-mm)
- La visualisation digitale simultanée avec le graphique.
- Le classement automatique des valeurs X-Y du graphique dans

un fichier de sauvegarde.
- Une comparaison de jusqu’à 10 graphiques sur écran.
- Le calcul avec facilité et la présentation des limites

ReH, Rel (apparents dans les aciers doux)
Rpn (n = 0.2% ou n’importe quelle valeur introduite)
E module élastique du matériau.
Rm résistance maximum.
A allongement.
Et autres paramètres d’essai (Ag, E, N, R,…)

- L’exportation de données (fiches de résultats) à des fichiers
ASCII pour les analyser sur d’autres bases de données.

- Un zoom sur n’importe quelle zone à partir de la souris.
- Un choix manuel des échelles et des unités.
- Une compensation de la déformation de la cellule.

UNE 7292, 36080; ASTM A615

E0065 PLIEUSE DE BARRES, la table de travail bidirectionnelle
permet n’importe quel type de pliage sans aucun déplacement
de la barre. Possibilité de modifier le type de pliage en déplaçant
le boulon dans les trous du bâti.
Le panneau de commandes permet, à n’importe quel moment,
d’arrêter et de faire marche arrière. 
Livrée avec boulons, bague, équerre basculante et pédale à dis-
tance.

Autres voltages sous commande.

Accessoires:
E0065/1 OUTIL POUR PLIAGE PLAQUE TRIANGULAIRE.

E0065/2 OUTIL POUR PLIAGE DOUBLE.

E0065/3 OUTIL POUR PLAQUE CIRCULAIRE.

E0065/3 ÚTIL PARA ESTRIBOS CIRCULARES.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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Caractéristiques techniques

Moteur 5,5 Hp

Alimentation 220/380 V. 50 Hz.*

Vitesse 8 r.p.m.

50 Kg/mm2 Ø 42
Pliage 70 Kg/mm2 Ø 38

80 Kg/mm2 Ø 34

Réservoir huile 5 Kg.

Dimensions 910 x 870 x 830 mm

Poids 480 Kg.



L’essai de résilience sert à déterminer la fragilité ou la résistance
qu’oppose un matériau. Cette résistance s’appelle résilience et
se mesure en Joules.
Pour réaliser cet essai, on utilise un pendule de chute qui mesu-
re l’énergie résiduelle existante après la cassure, c’est à dire la
différence entre l’énergie totale développée par la machine et
celle absorbée par le matériau.

UNE 7475: ASTM E23; DIN 50.115: EN 10045

E0070 PENDULE CHARPY DE 150 J. Pour essai de résilience.
Avec relevage manuel du mouton et frein de tambour. La mesu-
re de la lecture se fait sur une échelle graduée en Joules et degré
pour plus de facilité.
Le pendule se compose d’un solide socle en fer, dont la partie
inférieure est formée par une structure qui assure un appui sta-
ble et une absorption totale de la force de réaction. L’appareil se
livre complet avec lame d’impact, dispositif de centrage, pinces
Charpy selon ASTM, fiche de vérification et manuel d’instruc-
tions.
Capacité: 150 J
Echelle: 0-150 ± 1 Joules et 0-155° ± 1°
Vitesse d’impact: 5.43m/sec.
Dimensions: 750 x 750 x 1450 mm.
Poids: 550 kg.

E0071 PENDULE CHARPY DE 300 J. Caractéristiques similaires
au modèle antérieur mais avec une capacité de 300 Joules.

E0071 PENDULE CHARPY DE 750 J. Caractéristiques similaires
au modèle antérieur mais avec une capacité de 750 Joules.

Accessoires:
E0075 LAME D’IMPACT SUPPLEMENTAIRE (DIN ou ASTM).

E0076 SYSTEME D’INDICATION DIGITALE AVEC ENCODER.

E0077 LOGICIEL DE MESURE ET CONTROLE PAR ORDINATEUR.

E0078 SYSTEME DE MISE EN ROUTE ET FREIN ELECTRIQUE.

E0079 BRAS MANUEL.

E0080 BRAS MOTORISE.

E0081 FORME D’ENTAILLES CHARPY V-2

E0082 FORME D’ENTAILLES CHARPY V-2

E0083 GRILLE DE PROTECTION.

E0084 VERIFICATEUR D’EXPANSION LATERALE.

E0085 ACCESSOIRES POUR ESSAI IZOD.

Avec l’essai Rockwell, la dureté se détermine par comparaison,
en mesurant la profondeur de deux traces contrôlées méticuleu-
sement, l’une superposant l’autre.
On applique un faible charge (la force la plus faible) avec une
bille en acier ou un pénétrateur à diamant sphéro-conique.
Pendant que s’applique la charge la plus faible, on applique
aussi une charge supérieure (la plus forte) avec des valeurs de
précisions contrôlées. La charge supérieure est arrêtée, laissant
apparaître la dureté déterminée. 
La détermination de la dureté obtenue est représentée par la pro-
fondeur additionnelle que la charge supérieure a marquée, plus
profonde que la trace initiale appliquée par la charge la plus faible.
Sur l’échelle standard de Rockwell (R), la charge la plus faible est
de 10 kgf. et la plus forte peut être de 60, 100 ou 150 kgf.
Sur l’échelle superficielle (5), la charge la plus faible est de 3 kgf
et la plus forte sera de 15, 30 ou 45 kgf.

DUROMETRES ROCKWELL ET SUPER-ROCKWELL

Créés pour réaliser les essais Rockwell normaux (avec charges
de 60, 100 et 150 kp) et Rockwell Superficiels (avec charges de
15, 30 et 45 kp), ils disposent de charges additionnelles pour réa-
liser les essais Brinell et Vickers. Les modèles analogiques
(E0090R et E00915R) réalisent les lectures de dureté sur un com-
parateur spécial avec échelles de Rockwell de résolution 1 unité
HR, alors que les modèles digitaux (E0092RD et E00935RD)

emploient un processeur DIGIDUR avec un palpeur électronique
dont la résolution est de 0.1 unités HR, permettant:
- la lecture digitale sur écran, avec deux lignes de 24 caractères.
- Un usage simple avec menu en trois langues.
- Une sélection de 30 méthodes Rockwell et 3 Brinell.
- Une conversion à d’autres valeurs Rockwell, Brinell, Vickers.

N/mm2, Kp/mm2 et Micras de profondeur de trace.
- Tolérances, valeurs de correction, facteur de stabilité.
- Statistiques, enregistrement de 50 essais, sorties via R5-232C.
Livrés complets avec un étui en bois incluant comme accessoi-
res standards 1 pénétrateur Rockwell diamant 120°, 4 Portebilles
de 1/16’’-1/8’’-2.5 et 5 mm., 4 plateaux porte échantillons (2 plats
et 2 en V), 2 plaques patron de dureté HRC et HRB, 2 plaques
patron de dureté HR-30N et HR-30T (sauf sur modèles E0090R et
E0090RD), 1 mâchoire de préblocage (en option sur modèles
E0090R et E0090RD), 1 tourne vis et le manuel d’instructions.
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ACIERS

Accessoires:

E0095 PLAQUE PATRON DE DURETE VICKERS HV100.

E0096 PENETROMETRE VICKERS DIAMANT 136°
E0097 MICROSCOPE DE MESURE DE 100 X

E0098 PLAQUE PATRON DE DURETE BRINELL HB2.5/187.5.

E0099 MICROSCOPE DE MESURE DE 40 X

DUROMETRE EQUOTIP

EQUOTIP est un instrument de mesure portable et léger qui per-
met de contrôler la dureté des matériaux métalliques selon un
procédé dynamique et rapide.
Pour réaliser une mesure, le corps d’impact, doté d’une pointe
de carbure de tungstène, est impulsé par la force d’un ressort
contre la superficie à tester et sur laquelle il rebondit. On mesu-
re les vitesses d’impact et de rebond selon la méthode d’un
aimant permanent intégré dans le corps d’impact, qui passe par
une bobine qui induit une tension électrique proportionnelle aux
deux vitesses. Les valeurs mesurées sont transformées par l’ins-
trument de contrôle en valeurs de dureté <L>.
La valeur <L> représente une valeur de dureté directe et peut
donc être utilisée. Pour pouvoir la comparer avec d’autres
valeurs de dureté (Brinell, Vickers, Rockwell), il existe des tables
de conversion. Avec EQUOTIP, les valeurs de dureté converties,
peuvent se lire sur l’écran en unités HRC, HRB, HC, HV ou HS.

E0115 EQUOTIP D, formé d’une sonde d’impact D avec câble de
1.5 m, instrument électronique de contrôle, enclume de contrô-
le, pâte de contact, mallette de transport de 325 x 295 x 105 mm.
et manuel d’instructions.
NOTE: comme complément de l’appareil “D”, il est possible de
former d’autres unités, en combinant les accessoires.
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MODELES

REFERENCE E0090 (R) E0091 (RD) E0092 (SR) E0093 (SRD)

Précharge 3 kp. - - • •
Précharge 10 kp. • • • •

Charges Rockwell Superficiel 15 - 30 - 35 kp. • • • •

Charges Rockwell 60 - 100 - 150 kp. • • • •

Charges Brinell 31.25 - 62.5 - 187.5 kp. • • • •

Capacité verticale 300 mm. • • • •

Col de cygne 175 mm. • • • •

Lecture sur comparateur • • - -

Processeur digital - - • •

Mise à zéro automatique • • • •

Eclairage • • • •

Option motorisée - O - O

Opción imprimante - O - O

Alimentation 220 V. 50/60 Hz. • • • •

Dimensions 530 x 250 x 800 mm. • • • •



Les anneaux dynanométriques PROETI, sont en acier spécial
traité, chromé, et calibré à compression. Ils peuvent être utilisés
comme instruments de vérification de calibrage des machines
d’essais mais aussi pour mesurer la force. 
Ils sont livrés complet avec un comparateur centésimal de 10
mm de course. Certification ENAC de calibrage et mallette de
transport.
Sous commande, ils peuvent être équipés d’un comparateur
millésimal.

MODELES

BAC

Bacs métalliques à double corps, intérieur en acier inoxydable
18/10 et extérieur en epoxy.

Comparateurs utilisés dans un large champs d’application. 

MODELES
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ANNEAUX DYNANOMETRIQUE

REF. Capacité (kp) Précision Poids

V0001 50 0.001 1.2

V0002 100 0.01 1.3

V0003 200 0.01 1.8

V0004 500 0.01 1.9

V0005 1000 0.01 2.1

V0006 3000 0.01 3.6

V0007 5000 0.01 4.5

V0008 10000 0.01 6.4

V0009 20000 0.01 11.8

V0010 200 0.001 1.4

V0011 100 0.001 1.3

REF. Capacité (mm) Précision

V0015 5 0.001

V0016 10 0.01

V0017 30 0.01

V0018 50 0.01

V0019 100 0.01

COMPARATEURS

Accessoires

V0025 FREIN DE COMPARATEUR, pour retenir la valeur max. de lecture.

V0030 BASE MAGNETIQUE réglable, pour soutenir les comparateurs.

Reference Capacité
Dimensions

Hauteur (H) Largeur (W) Profondeur (D)

V0105 9 L. 15 29 22

V0106 12 L. 15 31 29

V0107 20 L. 15 48 29

V0108 27 L. 20 48 29

*Autres mesures sous commande.

MATERIEL GENERAL



OUTILS

PLAQUES CHAUFFANTES RECTANGULAIRES

Construites en acier indéformable, avec régulation électronique,
programmation et lecture digitale. Précision: 1%.

Modèles:

V0101 THERMOSTAT D’IMMERSION, pour température régla-
bles de 0 à 120°C. Précision: 0.1°C.

V0102 THERMOSTAT D’IMMERSION, , pour température régla-
bles de 0 à 250°C. Précision: 0.1°C.

BAINS THERMOSTATIQUES

• Construction métallique à double corps, extérieur avec traite-
ment antioxydant, en epoxy et intérieur en acier inoxydable 18/10.

• Chauffage électrique par résistances blindées en acier inoxydable.
• Réglage électronique de température avec programmateur et 

lecteur digital.
• Equipés avec alarme en cas de surchauffe.
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MATERIEL GENERAL

GUANTS EN TOILE V0034

GUANTS EN CAOUTCHOUC V0035

BIDON EN PLASTIQUE DE 2 l. V0036

BIDON EN PLASTIQUE DE 5 l. V0037

AUGE EN CAOUTCHOUC DE 12 l. V0038

AUGE EN CAOUTCHOUC DE 18 l. V0039

TOILE DE 2 x 2 m. V0040

PINCEAU PLAT V0041

BURIN V0042

MARTEAU V0043

MAILLET EN CAOUTCHOUC V0044

PELLE PLATE V0045

PELLE RONDE PETITE V0046

PELLE RONDE MOYENNE V0047

PELLE RONDE GRANDE V0048

CUILLER V0049

CUILLER A POT V0050

TRUELLE V0051

TRUELLE (petite) V0052

MAILLET V0053

BROSSE V0054

SPATULE TRIANGULAIRE V0055

PLATOIR V0056

SACS POUR ECHANTILLONS V0057

Référence Dimensions Echelle

V0125 20 x 40 40 - 400

V0126 25 x 50 40 - 400

V0127 20 x 40 30 - 200

V0128 25 x 50 30 - 200

Ref.
Cap. Dimensions (mm)

Temp.˚C
(L) Hauteur (H) Largeur (W) Profondeur (D)

V0115 5 22 29 22 100

V0116 5 22 31 29 200

V0117 12 31 48 29 100

V0118 12 31 48 29 200

V0119 12 48 48 29 100

V0120 20 48 48 29 200



V0135 AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT, livré avec dis-
positif pour connexion avec un thermomètre de contact. 
Puissance: 500 W
Température de la plaque réglable jusqu’à 350°C.

V0136 AGITATEUR MAGNETIQUE SANS CHALEUR.

Accessoires:
V0130/1 Tige support de Ø 12 x 450 mm.
V0136/1 Tige d’agitation cylindrique Ø  3 x 6 mm.
V0136/1 Tige d’agitation cylindrique Ø  5 x 12 mm.
V0136/1 Tige d’agitation cylindrique Ø  6 x 20 mm.
V0136/1 Tige d’agitation cylindrique Ø  8 x 40 mm.

V0160 ENREGISTEUR DE TEMPERATURE/HUMIDITE (à che-

veux), monté dans caisse aluminium, avec bras enregistreur en
acier inoxydable. Rotation du tambour réglable entre 1,7 ou 31
jours. Livré complet avec 55 feuilles-diagramme, 2 crayons mar-
queurs et 1 batterie.

Caractéristiques techniques:

Echelle d’humidité: 0 à 100% HR/± 2%HR
Echelle de température: -20 +43ºC/± 1ºC
Elément senseur de température: bimétral.
Elément senseur d’humidité: cheveux/durothermique.
Alimentation: batterie (durée de plus d’un an).
Dimensions: 240 x 130 x 260 mm.
Poids: approx. 3,5 kg.

THERMOMETRES DIGITAUX D’ACTION RAPIDE

V0149 THERMOMETRE MAXIMUM/MINIMUM

V0150 THERMOMETRE DIGITAL DE –50°+150°c, livré complet avec
sonde en acier inoxydable, interrupteur ON/OFF, écran. LCD et pile.
Résolution: 0.1°C.

B0211 THERMOMETRE DIGITAL DOUBLE ECHELLE, DE

–50+250°C, livré complet avec sonde en acier inoxydable, inte-
rrupteur ON/OFF, écran. LCD et pile. Résolution: 0.1°C/150°C et
1°C/250°C.

V0152 THERMOMETRE DIGITAL AVEC SONDE DE PENETRA-

TION, DE –50° +400°C. Appareil compact aux multiples avanta-
ges. Ample visualisation, touche “Hold” et grande exactitude. La
sonde de mesure fixée à l’instrument, peut être utilisé pour dif-
férents types d’applications qui requièrent une mesure rapide de
la température. Livré complet avec sonde de pénétration, pile,
étui de protection et manuel d’instructions.
Exactitude: ± 1°C.
Résolution: 0.1°C.
Dimensions: 190 x 57 x 42 mm.
Poids: 300 gr.

V0153 THERMOMETRE DIGITAL AVEC SONDE INTERCHANGEA-

BLE, DE +50+1000°C. Idéal pour applications quotidiennes de
température. Les sondes de mesure (à choisir lors de la com-
mande) sont interchangeables. Livré complet avec pile, informa-
tion sur calibration et manuel d’instructions.
Exactitude: ± 1°C.
Résolution: 0.1°C.
Dimensions: 190 x 57 x 42 mm.
Poids: 300 gr.
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V0176 pH-METRE DE TABLE, mesureur de pH et température et
de ISE et ORP en mV. Indicateur LCD à deux niveaux avec sym-
boles graphiques où sont indiqués en même temps les niveaux
de pH/mV et la température.
Les symboles graphiques guident l’utilisateur à travers le pro-
cessus de calibration. Mémorise 5 valeurs de compensation du
pH. Pour assurer des lectures précises du pH, l’appareil ne per-
met pas la calibration jusqu’à ce que l’électrode soit stabilisée.
Livré complet avec kit d’initiation qui inclut récipient en verre,
électrode pH combinée, sonde de température en acier inoxyda-
ble, support saillant pour l’électrode, solution éléctrolitique et
solutions pH4 et pH7, étui de protection et guide d’instructions.
Echelle: 0 à 14 pH; 0 +100°C; ± 1999 mV.
Résolution: 0.01 pH/0.1°C/0.1 mV.
Compensation manuelle ou automatique de température de 0-
100°C.
Dimensions: 230 x 170 x 70 mm.
Poids: 1.3 kg.
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SUPPORTS RECTANGULAIRES,

avec tige en acier inoxydable.

REF.
Tige Plaques

mm. rectangulaires

V0190 8 x 500 200 x 125

V0191 10 x 600 250 x 160

V0192 12 x 700 315 x 200

V0193 12 x 800 315 x 200

TOILES METALLIQUES, avec fibre
céramique.

REF. Dimensions

V0205 100 mm.

V0206 120 mm.

V0207 140 mm.

V0208 160 mm.

V0209 180 mm.

V0210 200 mm.

SUPPORTS TRÉPIED A CERCLE PLAT, en acier zingué.

REF. Dimensions

V0230 80 x 210 mm.

V0231 100 x 210 mm.

V0232 120 x 210 mm.

SPATULES AVEC MANCHE EN BOIS, et lame en acier inoxydable.

REF. Dimensions lame REF. Dimensions lame

V0246 80 x 14 mm. V0250 160 x 24 mm.

V0247 100 x 16 mm. V0251 200 x 29 mm.

V0248 120 x 18 mm. V0252 240 x 34 mm.

V0249 140 x 22 mm. V0253 280 x 34 mm.

PINCES ET SUPPORTS

V0265 NOIX DOUBLE DROITE en métal chromé, pour tiges de 5
à 17 mm Ø.



BOITE METALLIQUE, en acier inoxydable.

FOURS A MOUFLES CAPACITE 1200˚C, exécution PA (Pyromètre
Automatique), équipés avec réglage automatique de température.

• Excellente uniformité de température.
• Chauffage et refroidissement rapides.
• Indication analogique ou digitale de température.

Caractéristiques techniques
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PINCES POUR CREUSETS

REF. Longueur

V0275 200 mm.

V0276 300 mm.

V0277 400 mm.

V0278 500 mm.

BECS BUNSEN, avec régulateur de gaz et air. Homologués par la Direction
de Sécurité de Qualité Industrielle. Chaque bec est livré avec la marque d’ap-
probation.

V0285 BEC BUNSEN POUR GAZ BUTANE, dimensions Ø 11 x 140 mm.h.
V0286 BEC BUNSEN POUR GAZ NATUREL, dimensions Ø 11 x 140 mm.h.
V0287 BEC BUNSEN POUR GAZ BUTANE, dimensions Ø 13 x 170 mm.h.
V0288 BEC BUNSEN POUR GAZ BUTANE, dimensions Ø 13 x 170 mm.h.

Standard Avec bec Capacité Dimensions COUVERCLES Boite capacité

V0325 V0332 250 ml. Ø 72 x 90 mm. V0325/1 250 ml.

V0326 V0333 500 ml. Ø 86 x 120 mm. V0326/2 500 ml.

V0327 V0334 1000 ml. Ø 102 x 150 mm. V0327/3 1000 ml.

V0328 V0335 2000 ml. Ø 132 x 180 mm. V0328/4 2000 ml.

V0329 V0336 3000 ml. Ø 156 x 180 mm. V0329/5 3000 ml.

V0330 V0337 4000 ml. Ø 178 x 200 mm. V0330/6 4000 ml.

V0331 V0338 5000 ml. Ø 197 x 220 mm. V0331/7 5000 ml.

FOURS A MOUFLES POUR LABORATOIRE

DIGITAL V0370 V0372

ANALOGIQUE V0371 V0373

Chambre                 Réfractaire de basse densité

Résistance           

Température             Fil KANTHAL

Réglage de température 1.200°C

automatique

Hauteur 80 mm. 160 mm.

Chambre               Largeur 130 mm. 200 mm.

Profondeur          150 mm. 230 mm.

Hauteur 430 mm. 490 mm.

Dimens. Largeur 300 mm. 430 mm.

Profondeur         330 mm. 450 mm.

Puissance 1700 W. 3800 W.

Poids          20 kg. 41 kg.



Congélateur à températures réglables de –10 à –30°C. Livré com-
plet avec deux paniers. 

Caractéristiques:

• Porte abattable avec charnières et vérous.
• Groupe compresseur hermétique, silencieux et sans vibrations.
• Lumière intérieure à l’ouverture du congélateur.
• Régulateur électronique digital de température.
• Sonde de NTC.

Panneau de commandes

- Régulateur de température.
- Indicateur digital de température réelle et préfixée.
- Bouton de sélection de température.

Caractéristiques techniques et illustrations sujettes à modifications sans préavis
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CONGELATEUR

V2320 Complet

32 x 40 mm. V2320/1 Couvercle 29/10
v2320/2 Corps 29/10

V2325 Complet

40 x 25 mm. V2325/1 Couvercle 34/12
v2325/2 Corps 34/12

V2330 Complet

44 x 40 mm. V2330/1 Couvercle 40/12
v2330/2 Corps 40/12

V2340 Complet

50 x 40 mm. V2340/1 Couvercle 45/12
v2340/2 Corps 45/12

V2350 Complet 

60 x 40 mm. V2350/1 Couvercle 55/15
v2350/2 Corps 55/15

PESE-FILTRE COUVERCLE INTERIEUR

PESE-FILTRE COUVERCLE INTERIEUR

PESE-FILTRE COUVERCLE INTERIEUR

PESE-FILTRE COUVERCLE INTERIEUR

PESE-FILTRE COUVERCLE INTERIEUR

DESSICATEUR AVEC COUVERCLE A FERME-

TURE A VIS

REF. Dimens Ø mm.

V6160 100

V6161 150

V6162 200

V6163 250

V6164 300

PIPETTES GRADUEES

QUALICOLOR, class B - ISO 835

REF. Cap. ml.

V6660 1 1/100

V6661 1 1/10

V6662 2 1/100

V6663 2 1/10

V6664 5 1/10

V6665 5 1/20

V6666 10 1/10

V6667 20 1/10

V6668 25 1/10

V6669 50 1/10

V6670 100 1/5
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THERMOMETRE

Thermomètres fabriqués selon la Norme ASTM.

Ref. ASTM Plage de lecture/Range Immersion mm.

V1001 1C -20 + 150 1°C 76
V1002 2C -5 + 300  1 °C 76
V1003 3C -5 + 400  1 °C 76
V1005 5C -38 +50   1°C 108
V1006 6C -80 +20   1°C 76
V1007 7C -2 + 300  1 °C TOTAL
V1008 8C 2 + 400   1 °C TOTAL
V1009 9C -7 + 110 0,05°C 57
V1010 10C + 90 + 370 2°C 57
V1011 11C -6 + 400°C 2°C 25
V1012 12C -20 +102 0,2°C TOTAL
V1013 13C +155 +170 0,5°C TOTAL
V1014 14C +38 +82 O,1QC 79
V1015 15C -2 +80 0,2°C TOTAL
V1016 16C -30 +200 0,5°C TOTAL
V1017 17C +19 +27 0,1°C TOTAL
V1018 18C +34 +42 0,1°C TOTAL
V1019 19C +49 +57 0,1°C TOTAL
V1020 20C 57 +65 0,1°C TOTAL
V1021 21C +79 +87 0,1°C TOTAL
V1022 22C +95 + 103 0,1°C TOTAL
V1023 23C + 1 8 + 28 0,2°C 90
V1024 24C + 39 + 54 0,2°C 90
V1025 25C +95 +105 0,2°C 90
V1026 25C +130 +140 0,1°C TOTAL
V1027 27C + 1 47 + 1 82 0,2°C 76
V1033 33C -38 +42 0,2°C 50
V1034 34C +25 +105 0,2°C 50
V1035 35C +90 +170 0,2°C 51
V1036 35C -2 +68 0,2°C 45
V1037 37C -2 +52 0,2°C 100
V1038 38C +24 +78 0,2°C 100
V1039 39C + 48 + 1 02 0,2°C 100
V1040 40C + 72 + 1 26 0,2°C 100
V1041 41C +98 +152 0,2°C 100
V1042 42C +95 +255 0,2°C 100
V1044 44C +18,5 +21,5 0,05°C TOTAL
V1045 45C + 23,6 + 26,4 0,05°C TOTAL
V1046 45C +48,6 +51,4 0,05°C TOTAL
V1047 47C +58,6 +61,4 0,05°C TOTAL
V1049 49C +20 +70 0,2°C 65
V1052 52C -10 +5 0,1°C TOTAL
V1054 54C +20 +100,6 0,2°C TOTAL
V1056 56C + 19 + 35 0,02°C TOTAL
V1057 57C -20 +50 0,5°C 57
V1058 58C -34 +49 0,5°C TOTAL
V1059 59C -18 +82 0,5°C TOTAL
V1060 60C +77 +260 1°C TOTAL
V1061 61C +32 +127 0,2°C 79
V1062 62C -38 +2 0,1°C TOTAL
V1063 63C -8 +32 0,1°C TOTAL
V1064 64C +25  +55  0,1°C TOTAL

Ref. ASTM Plage de lecture/Range Immersion mm.

V1065 65C +50 +80 0,1°C TOTAL
V1066 66C +75 +105 0,1°C TOTAL
V1067 67C + 95 + 155 0,2°C TOTAL
V1068 68C +145 +205 0,2°C TOTAL
V1069 69C +195 +305 0,5°C TOTAL
V1070 70C +295 +405 0,5°C TOTAL
V1071 71C -37 +21 2°C 76
V1073 73C -41,4 -38,6 0,05°C TOTAL
V1082 82C -15 +105 1°C 30
V1083 83C +15 +70 1°C 40
V1084 84C +25 +80 1˚C 249
V1085 85C +40 +150 1°C 181
V1086 86C +95 +175 1°C 35
V1087 87C +150 +205 1°C 40
V1088 88C +10 +200 1°C 57
V1089 89C -20 +10 0,1°C 76
V1090 90C 0 +30 0,1°C 76
V1091 91C +20 +50 0,1°C 76
V1092 92C +40 +70 0,1°C 76
V1093 93C +60 +90 0,1°C 76
V1094 94C +80 +110 0,1 °C 76
V1095 95C +100 +130 0,1°C 76
V1096 96C +120 +150 0,1°C 76
V1097 97C -18 +49 0,5°C TOTAL
V1098 98C +16 +82 0,5°C TOTAL
V1100 100C +145 +205 0,2°C 76
V1101 101C +195 +305 0,5°C 76
V1102 102C +123 +177 0,2°C 100
V1103 103C +148 +202 0,2°C 100
V1104 104C +173 +227 0,2°C 100
V1105 105C +198 +252 0,2°C 100
V1106 106C +223 +277 0,2°C 100
V1107 107C +248 +302 0,2°C 100
V1110 110C +133,6 +136,4 0,05°C TOTAL
V1111 111C +170 +250 0,2°C 100
V1112 11 2C +4 +6 0,02°C TOTAL
V1113 113C -1 +175 0,5°C TOTAL
V1114 114C -80 +20 0,5°C TOTAL
V1116 116C +18,9 +25,1 0,5°C TOTAL
V1117 117C +23,9 +30,1 0,01°C TOTAL
V1118 118C +28,6 +31,4 0,05°C TOTAL
V1119 119C + -38 -30 0,1°C 100
V1120 120C +38,5 +41,5 0,05°C TOTAL
V1121 121C +98,6 +101,4 0,05°C TOTAL
V1122 122C -45 -35 0,1°C TOTAL
V1123 123C -35 -25 0,1°C TOTAL
V1124 124C -25 -15 0,1°C TOTAL
V1125 125C -15 -5 0,05°C TOTAL
V1126 126C -27,4 -24,6 0,05°C TOTAL
V1127 127C -21,45 -18,6 0,05°C TOTAL
V1128 128C -1,4 +1,4 0,05 TOTAL
V1129 129C +91,6 +94,40,05°C TOTAL
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EPROUVETTES GRADUEES avec bec verseur,

base hexagonale – ISO 4788, DIN 12.680-1

REF. Cap. ml.

V6740 5

V6741 10

V6742 25

V6743 50

V6744 100

V6745 250

V6746 500

V6747 1000

V6748 2000

RECIPIENTS POUR PRECITÉS, gradués avec

bec verseur. ISO 3819, DIN 12.331

REF. Cap. ml.

V6780 25

V6781 50

V6782 100

V6783 150

V6784 250

V6785 400

V6786 600

V6787 800

V6788 1000

V6789 2000

V6790 3000

CREUSET EN PORCELAINE.

REF. Dimens. Ø x h. Cap. ml.

V8002/35 35 x 28 12

V8002/40 40 x 32 20

V8002/45 45 x 36 30

V8002/50 50 x 40 45

V8002/60 60 x 48 80

V8002/70 70 x 56 120
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A

Abrams, matériel 21

Abrasion (lait de chaux) 67

Absorption des granulats fins 12

Aéromètre 19

Agitateur à haute vitesse 43

Agitateur de sulfates 43

Agitateur magnétique 81

Agitateur mécanique pour équivalent du sable 42

Aiguille de Vicat automatique 16

Aiguille de Vicat manuelle 17

Aiguille le Châtelier 18

Aiguille vibrante 24

Anneaux dynanométriques 49 et 79

Appareil de cisaillement direct 45

Appareil Fraas 70

Appareil Lambe 43

Appareil pulvérisateur à charge constante 67

Araseurs 46

Auges en caoutchouc 58 et 80

B

Balances analytiques 5

Balances électroniques 5

Balances mécaniques 5

Balances à plateaux 6

Bains conservation éprouvettes de béton 24

Bain le Châtelier 18

Bain Marshall 65

Bain pour essai CBR 49

Bain pour éprouvette de mortier 20

Bains thermostatiques 80

Bacs 9 et 79

Banc support 44

Base de compactage manuel Marshall 65

Base magnétique 79

Becs bunsen 69 et 83

Bidon en plastique 58 et 80

Bille et anneau, appareil 69

Blaine, perméabilimètre 16

Blaine, ciment patron

Bouteille de densité 58

Boite de Casagrande pour coupe directe 45

Boites métalliques en acier inoxydable 83

Bras pendule Charpy 77

Burin 58 et 60

C

Calibre à barre 12

Calibre à fentre 12

Calcimètre Bernard 13

Carotteuse électrique 25

Casagrande, appareil 41

Cellule de consolidation 44

Centrifugeuse à flux continu 64

Centrifugeuse 63

Cercle de sable 72

Chambre de conservation 25

Charge des particules 70

Charge ponctuelle, appareil 15

Chaud-froid, équipement 25

Cisaillement direct, appareil 45

Clef pour foret nucléaire 59

Coefficient de forme 12

Compacteur automatique de mortiers 20

Compacteur automatique Marshall 65

Compacteur automatique Proctor/CBR 47

Comparateur 66 et 79

Compressomètre 34

Concasseur à mâchoires 14

Cône d’Abrams 21

Cône de Marsh 60

Congélateur 84

Consistance des granulats 13

Consistomètre Vebe 21

Consolidation des sols 44

Contenu en carbonates 13

Couronnes diamantées 25 et 71

Creusets en porcelaine 86

Crosshole 38

Cuiller 58

Cuiller à pot 58 et 80

Cylindre calibrateur 58

D

Découpe d’échantillon de béton 26

Déformomètre analogique 37

Densimètre Bouyoucos 43

Densité apparente du ciment 19

Densité in-situ 58

Densité relative des granulats grossiers 12

Densité relative du filler 12 et 67

Densité relative et absorption du granulat fin 12



Densitomètre à membrane 57 et 58

Dessicateur 84

Détecteur d’armatures 37

Détermination d’humidité 40

Détermination de résidus par distillation 68

Détermination de la taille des particules 42

Dispositif de compression des mortiers 20

Dispositif d’essai en flexion de dalles 56

Dispositif de flexion 34

Dispositif de flexion des mortiers 20

Dispositif de traction indirecte 34

Disque séparateur 48

Distillation de bitumes fluidifiés 68

Distillation d’émulsions bitumineuses 68

Diviseurs 39

Durabilimètre Slake 15

Duromètre Rockwell 77 et 78

E

Eley, densitomètre 58

Enclume d’etalonnage 36

Enregistreur d’humidité et de température 25

Enregistreur type cheveux 81

Eprouvettes en verre 86

Eprouvette équivalent du sable 41

Equerre de surfaçage 26

Equivalence du sable 41

Essai Brésilien 34

Essai C.B.R. in situ 57

Essai C.B.R. 48

Essai Crosshole 38

Essai de Casagrande 41

Essai de cercle de sable 72

Essai de densité in situ 58

Essai d’expansion latérale 56

Essai de résilience 77

Essai Duriez 56

Essai gravat-ciment 47

Essai immersion-compression 66

Essai Marshall 65

Essai Proctor Modifié 46

Essai Proctor Normal 45

Essai sol-ciment 47

Essai Vialit 66

Etuves pour détermination de perte de poids 68 

Etuves de séchage 7 et 8

Extensomètre électronique 73

Extracteur à chaud 63

Extracteur hydraulique manuel 40 et 65

Extracteur à reflux 64

Extracteur universel motorisé 40

F

Filtre pour centrifugeuse 63

Fleximètre 38

Flexion de dalles, dispositif 56

Flotteur 70

Forêt 59

Forêt avec couronne diamantée 25

Four à moufle 83

Frein pour comparateur 66 et 79

G

Gant en caoutchouc 80

Gant en toile 80

Gay-Lussac, pycnomètre 41

Gonflement, tripode pour mesurer le 48

Groupe thermostatique 43

H

Hexametaphosphate de sodium 43

Hubbard-Carmick, pycnomètre 67

Humidificateur 25

J

Jeu de poids pour coupe directe 44

Jeu de poids pour oedomètre 44

L

Lait de chaux 67

Lame de découpe 26

Lambe, appareil 43

Le Châtelier, appareil 18

Limite de contraction 41

Limite liquide 41

Limite plastique 41

Liquide manométrique 16

Localisateur d’armatures 37

Logiciel ETIWIN 33
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M

Machine de Los Angeles 13

Machine à compression, béton 27 à 35

Machine essai à compression de tubes 34

Machine d’essai universelle 73

Machine flexion/compression de mortiers 20

Machine d’usure par abrasion 14

Machine micro-deval 14

Machine universelle électromécanique 73

Mâchoires Marshall 56 et 66

Maillet 58 et 80

Maillet en caoutchouc 58 et 80

Malaxeur 19

Marteau 58 et 80

Marteau vibrant 48

Masse Army pour Proctor Modifié 46

Masse Army pour Proctor Normal 46

Masse de compactage CBR 48

Masse Marshall 65

Masse tubulaire 45

Mélangeuse 24

Mesure de 85 cm3 41

Mesure de déflexion ou flèches 38

Mesure de l’air occlu 19 et 22

Mesure de fissures 37

Mesure nucléaire de température et humidité 59

Mesure nucléaire du contenu en bitume 71

Mesure de perméabilité 38

Mesureur de densité et d’humidité CPN 59

Micro-deval 14

Micro-duromètre 78

Microscope pour mesure des fissures 37

Moniteur de radiation 59

Moule C.B.R. 48

Moule Duriez 56

Moule gravat-ciment 47

Moule immersion-compression 66

Moule Le Châtelier 18

Moule Marshall 65

Moule proctor normal 45

Moule sol-ciment 47

Moule triple pour ciments 19

Moules cylindriques 23

Moules cubiques 23

Moules prismatiques 23

O

Oedomètre 44

Outil à rainurer 41

Outils pour densités 58 et 80

P

Panneau pour chambre humide 25

Panneaux de signalisation 59

Panneaux de signalisation pour véhicules 59

Panier métallique pour densité 12

Papier filtre Blaine 16

Pelle ronde 58 et 60

Pelle plate 58 et 60

Perméabilimètre Blaine 16

Pendule Charpy 77

Pénétromètre pour béton standard 21

Pénétromètre pour bitume standard 69

Pénétromètre motorisé DPM 61

Pénétromètre motorisé DPSH sur chenille 62

Pénétromètre motorisé DPSH sur roues 61

Pénétromètre Proctor 57

Pénétromètre de poche avec cadran 60

Pénétromètre de poche 21

Pénétromètre de poche pour sols 60

Perméamètre LCS 72

Perte de poids 68

Pèse-filtre 84

Ph-mètre de table 82

Pierres poreuses pour coupe directe 44

Pierres poreuses pour oedomètre 43

Pince avec noix 82

Pince Mohr 41

Pince pour creusets 83

Pinceaux 58 et 80

Pipettes 84

Piston extracteur de disque 66

Piston de poussée Marshall 56 et 66

Piston de pénétration CBR 49

Plaques chauffantes 8 et 80

Plaque de charge 60

Plaque perforée avec tige extensible 48

Plaques pour densité in-situ 58

Plaque Vialit 66

Plasticimètre 22

Plieuse 76

Préleveur d’échantillon Bacon 67

Préleveur d’échantillons de sols 39

Presse CBR motorisée 49

Presse CBR/Marshall 49

Presse Marshall 65

Presse multiessai sols 50 à 55
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Pycnomètre avec couvercle conique 12 et 42

Pycnomètre Gay-Lussac 41

Pycnomètre Hubbard-Carmick 67

R

Réactivité aux alcalins du ciment 13

Récipient pour centrifugeuse 

Récipient avec couvercle siphonique 41

Récipient pour fusion du soufre 26

Récipient de réactivité 13

Récipient de densité 22

Récipients pour poids spécifique 22

Récipients pour précipités 86

Règle graduée 21

Résistance à la fragmentation 14

S

Sable calibré 58

Sacs pour échantillons 80

Scléromètre pour béton 35

Scléromètre pour particules molles 13

Set pour granulat fin 12

Soufre micronisé 26

Soufre, fusion 26

Spatule avec manche en bois 82

Speedy 40

Support magnétique 56

Support réctangulaire 82

Support trépied 82

Surcharge, CBR 48

T

Table à secousses manuelle 18

Table à secousses motorisée 18

Table vibrante 24

Tamis 9 et 10

Tamiseuse à vibrations 11

Tamiseuse élecromagnétique 11

Tamiseuse va-et-vient 11

Thermomètre ASTM 85

Thermomètre bimétallique analogique 70

Thermomètre bimétallique digital 70
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Les unités SI (Système International
d’Unités) sont écrites en gras.

LONGUEUR                                             

1 km 0,621371 milla

1m
1,09361 yd.
3,2808 pie/ft

1 cm 0,393701 µ/inch.

1 mm 0,03937 µ/inch

1  m 39,3701  µ/inch

1 milla/mile 1,60934 km.

1 yd. 0,9144 m.

1 pie/ft 0,3048 m

1 pulg/in. 25.4 mm

1 milipulg/mili-in 25,4 µm

1  plg/ in 0,0254 µm

VOLUME

1 m3 1,30795 yd3

0, 03531 pie3/ft3

0,21997 gal imp.1 dm3 (litro/litre)
1,7605 pintas
0,2642 gal. US.

1 cm3 (ml) 0,06102 pulg3/in3

1 yd3 0,76455 m3

1 pie3 /ft3 28,3168 dm3

1 pulg3/in3 16,3871 dm3

1 gal imp. 4,50609 dm3

1 gal U.S. 3,78541 dm3

1 pinta 0,56826 dm3

1 oz. fl. 28,4134 cm3

AIRE

1 km2 (100 ha) 247,105 acres

1 hectarea (ha)
2,47105 acres
10.000 m2

1m2 1,19599 yd2

1 cm2 0,155 pulg2/in2

1 mm2 0,00155 pulg2/in2

1 milla2/mile2 2,58999 km2

1 acre
4046,86 m2

0,404686 ha

1 yd2 0,836127 m2

1 pie2/ft2 0,092903 m2

1 pulg.2/in2 645,16 mm2

MASSE

1000 kg

1 tm (metric) 2204,62 lb
0,98420 ton

1 kg
0,0968 cwt
2,20462 lb

1 gr. 0,03527 oz 

1 ton (long)
1016,05 kg
1,01605 tm  

1 cwt (50 kg) 50,8023 kg.

1 lb 0,45359 kg

1 oz 28,349 gr.

DENSITE

1 kg. m3 1,686 lb/yd3

0,06243 lb/pie3/ft3

1 gr. cm3 62,4280 lb/pie3/ft3

1 ton/yd3 1328,94 kg/cm3

1 lb/yd3 0,593 kg/cm3

1 lb/pie3/ft3 16,0185 kg/cm3

1 lb/pulg3/in3 27,6799 gr/cm3

FORCE

1 N
0,10197 kgf
0,22481 lbf

1 kN
101,971 kgf
224,809 lbf

1 kgf
9,80665 N
2,20462 lbf

1 dina
10-5 N
0,224809 x 10-5 lbf

1 lbf
4,44822 N
0,45359 kgf

1 tonf
9,96402 kN
1016,05 kgf

PUISSANCE

1 hp (imp) 745.700 W (J/s)

1 hp (metric) 735.499 W (J/s)

1 hp (electric) 746.000 W (J/s)

1 pie.lbf/s 1,35582 W

VISCOSITE, DYNAMIQUE

1 Pa s (Ns/m2) 0,0208854 lbf s/pie2

1cP (centipoise)
2,08854 x 10-5

0,001 Pa s

1 lbf s/pie2/ft2 47,8803 Pa s

1 lb/pie/ft.s
1488,16 cP
1,48816 kg/m s

VISCOSITE, CINEMATIQUE

1 m2/s 10,7639 pie2/ft2/s

5,58001
1 cSt pulg2/in2/h
(centistoke) 1 mm2/s

10-6 m2/s

1 pie2/ft2/h
0,092903 m2/h
25,8064 cSt

1 pulg2in2/s
645,16 mm2/s
645,16 cSt

PRESSION   

1 Pa (N/m2) 1 Pa (N/m2)

0,01 kgf/cm2

10 mbar
1 kPa (kN/mm2) 20,885 lbf/pie2/ft2

0,2953 pulg/in
merc. (Hg)

1 kgf/cm2
98,0665 kPa
14,223 lbf/pulg2/ft2

1 bar
100 kPa
14,5038 lbf/pulf2/f2

1 mbar
100 Pa
2,0885 lbf/pie2/ft2

1 atm
133,322 Pa
0,01934 lbf/pulg2/in2

1 mm Hg (torr)
133,322 Pa
0,01934 lbf/pulg2/in2

1 mm H2O
9,80665 Pa
0,001422 lbf/pulg2

6,89476 kPa
1 lb/pulg2/in2 0,07031 kgf/cm2

68,9476 mbar.

1 lb/pie2/ft2 47,8803 Pa
0,4788 mbar

1 ton/pie2/ft2 107,252 kPa
1,094 kgf/cm2

1 pulg./in. Hg
3,38639 kPa
0,491 lbf/pulg2/in2

2,98907 kPa
1 pie/ft H2O 0,030 kgf/cm2

22,3997 mm Hg.

ENERGIE

1 MJ 0,277778 kWh 

1 J 0,737562 pie/ft lbf

1 kgf m
9,80665 J
7,23301 pie/ft lbf

1 term/therm 105,506 MJ

1 kWh 3,6 MJ

1 Btu 1,05506 kJ

Facteurs de conversion

Características técnicas e ilustraciones sujetas a modificaciones sin previo aviso
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